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บทคัดยอ 

 

   การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินมาตรฐานเครื่องพนหมอกควัน  ของหนวยงานเครือขาย

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี  เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง  เลือก  16 หนวยงาน

เปนพ้ืนท่ีศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจง  ประเมินอัตราการไหลของสารเคมี  อุณหภูมิปลายทอพน  และขนาด

ลออองสารเคมี ดําเนินการศึกษาระหวาง เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม 2558  

 ผลการศึกษาพบวา เครื่องพนหมอกควัน  65  เครื่อง  สามารถตรวจประเมินได  จํานวน  59  

เครื่อง  คิดเปนรอยละ  90.77 แบงเปน  6  ยี่หอ  ไดแก  Igeba, Best  Fogger, Swing  Fog,  Green  Fog 

และ IZ-Fog กับ Plus  Fog จํานวน  40,12,3,2 และอยางละ 1  เครื่อง ตามลําดับ ไมสามารถตรวจประเมิน

ได  6  เครื่อง อายุการใชงานของเครื่องพนหมอกควันท่ีทําการตรวจสอบพบวาอายุ2-5 ปรอยละ 45.8  จาก

การตรวจวัดอุณหภูมิปลายทออยูในเกณฑมาตรฐาน  จํานวน  49  เครื่องคิดเปนรอยละ  83.1อัตราการไหล

ของสารเคมีตามขนาดท่ีกําหนด จํานวน  50เครื่อง  คิดเปนรอยละ  84.7เครื่องพนหมอกควันผลิตขนาด

ละอองสารเคมี(VMD) ไดตามมาตรฐานกําหนด  จํานวน  48เครื่อง  คิดเปนรอยละ  81.4เครื่องพนหมอกควัน

ท่ีดีมาก  จะเปนเครื่องพนท่ีผานเกณฑมาตรฐานท้ัง อุณหภูมิปลายทอ  อัตราการไหล ของสารเคมีและขนาด

ละอองสารเคมีมีอยูรอยละ 52.5  ขณะท่ีเครื่องพนหมอกควันท่ีดีเปนเครื่องพนหมอกควันท่ีผานเกณฑอยาง

นอย อุณหภูมิปลายทอ  และขนาดละอองสารเคมีจะมีรวมท้ังสิ้น 64.4 

  หนวยงานท่ีมีการใชเครื่องพนหมอกควันควรมีการตรวจเช็คประเมินมาตรฐานเครื่องพนเปน

ระยะ  ไดแก  การตรวจวัดอุณหภูมิ  วัดอัตราการไหล  และตรวจวัดขนาด ละอองสารเคมี (VMD)  และปรับแก

เพ่ือใหเครื่องพนหมอกควันไดมาตรฐาน โดยชางท่ีมีความชํานาญ  เพ่ือสงผลตอการกําจัดยุงพาหะนําโรค   

และประสิทธิภาพในการควบคุมโรคไดดียิ่งข้ึน    
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Abstract 

 

 The objective of study to evaluate the standard of thermal fog generators in local 

government organizations in UdonThaniprovince. The evaluate carry on  flow rate of the 

insecticide, temperature of terminal machines and droplet size (VMD). The study conducted 

between March and July 2015 

 The result showed that most of thermal fog generators, trade name were Igeba. Most 

of the usage of machines were 2-5 years. The machines with standard on flow rate of the 

insecticide, temperature of terminal of generator and droplet size (VMD) were 83.1, 8.7 and 

81.4 % respectively. The best quality of thermal fog generators were 52.5% but moderate 

quality all of them  were 64.4 % 

The organization with usedthermal fog generators for vector control should be 

periodic inspection and evaluation of the thermal fog generators, including temperature of 

terminal machines, flow rate, and droplet size (VMD). The maintenance and adjust of 

thermal fog generators should be done for effective vector control.   

 

Keywords : thermal fog generator, flow  rate ,volume  median  diameter  
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บทท่ี 1 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

  โรคไขเลือดออกเปนโรคติดตอนําโดยแมลงท่ีสําคัญ  โดยมียุงลายบาน( Aedesaegypti)  เปน

พาหะหลักในการนําเชื้อไวรัสเด็งก่ีท่ีกอใหเกิดโรคไขเลือดออกในคน  ปจจุบันโรคไขเลือดออกกระทรวง

สาธารณสุขใหความสําคัญเปนอันดับแรกของโรคติดตอนําโดยแมลง  ท่ีตองมีการดําเนินการอยางเขมแข็ง  

เพ่ือปองกันควบคุมและหยุดยั้งการระบาดของโรค(ศิริเพ็ญ  กัลปยาณรุธ และคณะ, 2556)การพนสารเคมีเพ่ือ

ควบคุมกําจัดยุงพาหะนําโรค  มีปจจัยหลายอยางท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ  ไดแก  คุณภาพสารเคมี  เทคนิคการ

พน  คุณภาพเครื่องพนสารเคมี  ปจจัยท่ีภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม  รวมถึงการเตรียมชุมชน  โดยเฉพาะ

คุณภาพเครื่องพนสารเคมี  มีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งตอประสิทธิภาพในการควบคุมกําจัดยุงพาหะ  องคการ

อนามัยโลกแนะนําใหใชเทคนิคการพนแบบฟุงกระจาย (space  spray)  ไดแก  การพนแบบหมอกควัน  และ

แบบฝอยละเอียด (ULV)  ขนาดละอองสารเคมีท่ีพนควรมีเสนผาศูนยกลางระหวาง  5-27 µm จึงจะมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัดแมลงบินเพราะขนาดละอองสารเคมีนี้จะลอยฟุงคลุมพ้ืนท่ีไดนานและไปไดไกล

ตามกระแสลมธรรมชาติ  ขนาดละอองสารเคมีท่ีเล็กกวา  จะลอยหายไปในอากาศ  สวนขนาดละอองสารเคมี

ท่ีมีขนาดใหญกวาจะตกลงพ้ืนเร็วเกินไป ซ่ึงขนาดขนาดละอองสารเคมีมีขนาดใหญกวา  50 µm จะตกลงพ้ืน

ภายในเวลาสั้นๆ  เม่ือหมดแรงสงจากเครื่องพน  จึงไมมีผลตอการกําจัดแมลงบินได เครื่องพนเคมีเทคนิคการ

พนแบบฟุงกระจายท่ีไดมาตรฐาน  ควรผลิตขนาดของขนาดละอองสารเคมี ( VMD : volume  median  

diameter)  มีคาไมเกิน  30 µm  ตามมาตรฐานองคการอนามัยโลกจะใชประโยชนจากขนาดละอองสารเคมี

ไดสูงสุดโดยขนาดเฉลี่ยของขนาดละอองสารเคมี(VMD)  ข้ึนอยูกับปริมาณความรอนและอัตราการไหลของ

สารเคมี  กลาวคือ  ถาความรอนสูงหรือปริมาณสารเคมีท่ีพนออกมานอยจะไดขนาดละอองสารเคมีเล็กกวา

ความรอนต่ํา  หรือปริมาณสารเคมีท่ีพนออกมามากกวา  เพราะเครื่องพนหมอกควันเปนการทํางานแบบใช

ความรอนชวยในการแตกตัวของสารเคมีในรูปของเหลว  โดยปกติเครื่องพนหมอกควันควรมีอุณหภูมิอยู

ระหวาง  600-800 oCและปริมาณการไหลของสารเคมีข้ึนอยูกับยี่หอเครื่องพนและหัวควบคุมการไหลท่ีติดตั้ง  

ซ่ึงมีเบอรระหวาง  0.8-1.4  มิลลิเมตร  มีปริมาณการไหลระหวาง  8-30  ลิตร/ชั่วโมง (บุญเทียน  อาสาริน 

และคณะ, 2558) 

 ดังนั้นเพ่ือทราบมาตรฐานของเครื่องพนหมอกควันท่ีใชในการควบคุมโรคไขเลือดออก ในพ้ืนท่ีจังหวัด

อุดรธานีไดแก  อุณหภูมิความรอนปลายทอพน  อัตราการไหลของสารเคมี  และขนาดละอองสารเคมี (VMD) 

ไดตามมาตรฐานมากนอยเพียงใด  และเปนขอมูลสําหรับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัด

อุดรธานีท่ีจะประกอบการตัดสินใจในการสงเครื่องพนหมอกควันตรวจมาตรฐาน  กอนท่ีจะนําไปใชในการ 
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ควบคุมยุงพาหะนําโรค  รวมท้ังใหความสําคัญในการบํารุงรักษาเครื่องพนหมอกควัน  ซ่ึงจะสงผลดีตอ

ประสิทธิภาพการควบคุมยุงพาหะนําโรคตอไป  ศูนยควบคุมโรคติตอนําโดยแมลงท่ี  6.2  อุดรธานี  จึงไดทํา

การประเมินมาตรฐานของเครื่องพนสารเคมีท่ีใชในการควบคุมโรคไขเลือดออกขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี  

 

วัตถุประสงค 

  เพ่ือประเมินมาตรฐานเครื่องพนหมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ป 2558 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

  1.3.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีดําเนินการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดจังหวัดอุดรธานี 

  1.3.2 ขอบเขตดานเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนมีนาคม-กรกฏาคม พ.ศ. 2558  

  1.3.3 ขอบเขตดานเนื้อหาประเมินมาตรฐานเครื่องพนหมอกท่ีใชในการควบคุมโรค

ไขเลือดออกในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 

  

นิยามศัพท 

  1.4.1 เครื่องพนเคมีหมายถึงเครื่องพนเคมีชนิดหมอกควัน (Fogging หรือ Thermal fog 

generator) ท่ีใชกับสารเคมีมีสารตัวทําละลายเปนน้ํามันดีเซลและใชในการควบคุมพาหะนําโรคไขเลือดออก

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  เครื่องพนหมอกควันแบบใชความรอนชวยในการแตกตัวของสารเคมี          รูปของเหลว

เปนละอองเล็กขนาด 0.1 - 60 mm หรือขนาดเฉลี่ยของเม็ดน้ํายา (VMD) ข้ึนอยูกับปริมาณความรอนและ

ปริมาณสารเคมี  ท่ีพนถาความรอนสูงอปริมาณสารเคมีท่ีพนออกมานอย  ขนาดเม็ดน้ํายาก็เล็กกวาปริมาณ

สารเคมีท่ีพนมากกวาในขนาดความรอนเดียวกัน  ปญหาสําคัญของเครื่องพนหมอกควันแบบใชความรอน คือ

การสลาย ตัวของสารเคมี  เนื่องจากความรอนซ่ึงอาจเนื่องมาจากคุณสมบัติของสารเคมีเอง  หรืออาจ

เนื่องมาจากเครื่อง พนเคมีท่ีใหความรอนสูงเกินไป  โดยปกติเครื่องพนหมอกควันท่ีมีคุณภาพดีควรสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิณจุดหรือบริเวณท่ีน้ํายาสัมผัสความรอน  และแตกตัวใหบริเวณนี้มีอุณหภูมิระดับท่ีไมทําลาย

คุณภาพของสารเคมีหรือมีอุณหภูมิบริเวณนี้ต่ํากวา 100 องศาเซลเซียส 

 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

  เครื่องพนหมอกควันท่ีใชในการควบคุมพาหะนําโรคไขเลือดออกขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  เพ่ือใชเปนฐานขอมูลเครื่องพนหมอกควัน  ท่ีใชในการควบคุมพาหะนําโรคไขเลือดออก  ใน

ดานคุณภาพของเครื่องหรือขอบกพรองเพียงใดเพ่ือนํามาปรับปรุงใหเปนเครื่องพนหมอกควันท่ีสามารถควบคุม

ยุงตัวเต็มวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2   

ทบทวนวนกรรมและงานศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

  ผู ศึกษาไดคนควาทฤษฎี แนวคิด มาตรฐาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนกรอบแนวคิด

อางอิงในการศึกษามาตรฐานของเครื่องพนสารเคมี และการบํารุงรักษาท่ีใชในการควบคุมโรคไขเลือดออกของ

เครือขายในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

  2.1.1เครื่องพน Cold fog generatorหรือ เครื่องพนยูแอลวีเครื่องพนฝอยละเอียดเปน

เครื่องพนท่ีใชพลังงานกลแรงลมแรงเหวี่ยงสลัดน้ํายาใหแตกตัวออกเปนเม็ดเล็กๆขนาดท่ีเล็กกวา  50 ไมครอน

และสารเคมีท่ีใชพนเปนแบบความเขมขนสูง (เพราะใชตัวทําละลายนอยกวา)ใชพนปริมาณนอยแตสามารถคลุม

พ้ืนท่ีไดมากกวาการพนหมอกควันการพนแบบนี้อาจมีชื่อเรียกเฉพาะวายูแอลวีเทคนิค ( ULV  Technique)

ขนาดเม็ดน้ํายาท่ีเครื่องผลิตไดควรมีขนาดใหญสุดไมเกิน 60 ไมครอนขนาดเม็ดน้ํายาท่ีดีท่ีสุดควรเปน  5 - 27  

ไมครอนเพราะฉะนั้นคาเฉลี่ยท่ีองคการอนามัยโลกใชบอกคุณภาพเครื่องพนวาผลิตเม็ดน้ํายาท่ีมีคุณภาพสูงสุด

คือคา VMD (Volume Median Diameter) เทากับ 27 ไครอนหรืออาจบอกวาจํานวนเม็ดน้ํายาไมนอยกวารอย

ละ 85 มีขนาดเล็กกวา 27 ไมครอนซ่ึงอาจหมายถึงกวารอยละ 99 ของละอองน้ํายาท้ังหมดมีขนาดเปนฝอย

ละเอียด (คือมีขนาดไมเกิน  50  ไมรอน) ซ่ึงละอองเล็กขนาดนี้จะลอยฟุงในบรรยากาศไดนานและใชประโยชน

ของละอองน้ํายาเกือบทุกเม็ดในการกําจัดยุงบินได 
 

เครื่องพนแตละชนิดมีคุณลักษณะและวิธีการใชงานตางกันไปผูใชควรคํานึงถึงความตองการใชงานเปนสําคัญ

เครื่องพนท่ีมีมาตรฐานสูงยอมมีราคาสูงตามไปดวยเครื่องพนมาตรฐานตามลักษณะการใชงานท่ีสําคัญนั้นควรมี

ลักษณะดังนี้ 
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จากภาพแสดงใหเห็นวาเม็ดละอองท่ี 15 เปนเม็ดละอองท่ีแบงปริมาตรของน้ํายาออกเปนอยางละครึ่ง 

ดังนั้นขนาดเสนผาศูนยกลางของเม็ดละอองเม็ดนี้คือคา VMD นั่นเอง หากขนาดของมันมีขนาดเล็กมาก ยอง

แสดงใหเห็นวา เม็ดละอองทางดานขวาของมันก็จะเล็กตามไปดวยแทนท่ีจะมีเพียง 2 เม็ดก็จะกลายเปนมีเม็ด

น้ํายาท่ีมีขนาดเล็กลงแตปริมาณมากข้ึนแทน เม็ดน้ํายาฝงขวาหากเปนเม็ดใหญเกินไปมันจะลอยไมได แตถามัน

มีขนาดเล็กลงมันจะลอยได และมีจํานวนละอองมากข้ึนดวย 

 

 

 
 

จากภาพแสดงใหเห็นวาละอองท่ีมีขนาด 15 ไมครอนสามารถลองลอยไปในอากาศไดนานท่ีสุด สวนละอองท่ี

เล็กกวา 5 ไมครอนจะเบามากและจะถูกลมพัดปลิวข้ึนเบื้องบนไดงายเม่ือหมดแรงสงของเครื่องพน สวนละออง

ท่ีใหญกวา 50  ไมครอนจะหนักและจะตกลงสูพ้ืนเม่ือหมดแรงสงของเครื่องพน  

 

2.1.2  เครื่องพน Thermal fog generatorหรือเครื่องพนหมอกควัน เปนเครื่องพนท่ีใชความรอน 

ชวยในการแตกตัวของน้ํายาออกเปนละอองเม็ดเล็ก ๆ  อุณหภูมิท่ีใชสูงมากหรือนอยข้ึนอยูกับชนิดของสารตัว

ทําละลายท่ีมีจุดเดือด หรือจุดกลายเปนไอ (Boiling Point or Evaporating Point)  ปรกตินิยมใชน้ํามันดีเซล

เปนตัวทําละลาย ซ่ึงจุดเดือดน้ํามันดีเซลอยูในชวงอุณหภูมิระหวาง 150-360 องศาเซลเซียส ถาจุดเดือดสูง

กวานี้จะมีผลในการทําลายคุณภาพของสารเคมี ซ่ึงมักจะมีความเขมขนต่ํา เครื่องพนหมอกควันใชความรอน

ชวยในการแตกตัวของสารเคมีรูปของเหลวเปนละอองเล็กขนาด  0.1 - 60  ไมครอนขนาดเฉลี่ยของเม็ดน้ํายา  

(VMD)  ข้ึนอยูกับปริมาณความรอนและปริมาณสารเคมีท่ีหยดออกมาถาความรอนสูงและปริมาณสารเคมีท่ี

หยดออกมานอยขนาดละอองเม็ดน้ํายาท่ีผลิตจะเล็กกวา ละอองท่ีเกิดจากปริมาณสารเคมีท่ีหยดมากกวา (ใน

ขนาดความรอนเดียวกัน)ปญหาสําคัญของเครื่องพนหมอกควันแบบใชความรอนคือการสลายตัวของสารเคมี
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เนื่องจากความรอนซ่ึงอาจเนื่องมาจากคุณสมบัติของสารเคมีเองหรืออาจเนื่องมาจากเครื่องพนเคมีท่ีใหความ

รอนสูงเกินไปโดยปกติเครื่องพนหมอกควันท่ีมีคุณภาพดีควรสามารถควบคุมอุณหภูมิณจุดท่ีหยดน้ํายาสัมผัส

ความรอนและแตกตัวใหบริเวณนี้มีอุณหภูมิระดับท่ีไมทําลายคุณภาพของสารเคมีแตจะมากนอยข้ึนอยูกับ

อุณหภูมิและคุณสมบัติของสารเคมีนั้นและสารเคมีท่ีแนะนําใหใชในเครื่องพนหมอกควันจะมีความเขมขนต่ํา

มากๆจึงยอมมีโอกาสลดคุณภาพการพนสารเคมีลงไดมากฉะนั้นการใชเครื่องพนหมอกควันท่ีมีคุณภาพต่ําก็ลด

ประสิทธิภาพการพนหมอกควันลง 

 ตามปกติเม็ดละอองยอมมีขนาดเล็กกวา 50  ไมครอน แนนอนเพราะใชความรอนทําใหน้ํายา

เคมีแตกตัวเปนไอ แตอยางไรก็ดีเราพบวาในเครื่องท่ีทํางานผิดปรกติน้ํายาจะแตกตัวไมสมบูรณจึงทําใหเกิดเม็ด

ละอองใหญเกิน 50  ไมครอน ไดถึงขนาดทําใหพ้ืนเปยกเปนมันไดเลยหลังจากพนเสร็จ ถาเปนเชนนี้ถือวา

เครื่องบกพรอง และจะทําใหพนยุงไมตาย 

 

หลักการทํางานของเครื่องพนหมอกควัน 

1. การทํางานของเครื่องพนเปนระบบพัลสเจ็ท ( Pulse Jet) หมายถึง  การจุดระเบิดท่ีเกิดข้ึนเปน

ลูกโซทอดๆอยางอัตโนมัติ โดยการจุดระเบิดครั้งแรกจะทําใหเกิดสภาพเปนสุญญากาศสามารถดูดไอน้ํามัน

เบนซินและอากาศจากภายนอกใหเขามาแทนท่ีและจุดระเบิดครั้งท่ีสอง และครั้งตอๆไปเปนลูกโซอัตโนมัติ  

2. ทํางานโดยการผสมน้ํามันเชื้อเพลิงจุดระเบิดในหองเผาไหม (Combustion Chamber) 

3. มวลอากาศรอน ~ 600-1000 .C จะถูกระบายมาตามทอความรอน (Thermal Pipe) 

4. มวลอากาศรอนจะทําใหสวนผสมของน้ํายาเคมีท่ีบริเวณหัวหยดน้ํายาแตกตัวเปนไอ 

5. เม่ือไอสารเคมีออกจากปลายทอมากระทบอากาศเย็นภายนอก จะกลายเปนละอองหมอกควัน

ขนาด 10-30 ไมครอนหรือมากกวา ตามปรกติเม็ดละอองของการพนหมอกควันจะมีขนาดเล็กกวา 20 

ไมครอนซ่ึงจริงๆแลวขนากละอองจะเล็กหรือใหญกวามาตรฐานนี้ข้ึนอยูกับอัตราการไหลของน้ํายาดวย  

 

 2.1.3 การควบคุมโรคไขเลือดออกโรคไขเลือดออกจะเกิดข้ึนไดตองมีองคประกอบ 3 ประการ คือ 

  1) คน คือ บุคคลท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก จากขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยา

พบวา กลุมอายุตั้งแต 10 –14 ป เปนกลุมท่ีมีจานวนผูปวยมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุมอายุ 15-24 ป และ

กลุมอายุ 5-9 ป ตามลาดับ สําหรับกลุมอายุ 0-4 ป และมากกวา 25 ป จนถึง 65 ป พบวามีผูปวยโรคไข 

เลือดออก แตพบนอยกวากลุมอ่ืนๆ 

  2) เชื้อไวรัส เปนไวรัสเดงก่ี มี 4 Serotypes ไดแก DEN1, DEN2, DEN3 และ DEN4 

  3) ยุง เปนพาหะนําเชื้อมาสูคน มี 2 ชนิด คือ ยุงลายบาน และ  ยุงลายสวน  หากชุมชนใดมี

องคประกอบท้ัง 3 ประการอยูครบถวนโรคไขเลือดออกสามารถเกิด  และระบาดในชุมชนนั้นไดในขณะนี้

วัคซีนปองกันโรคไขเลือดออกยังอยูในระหวางการพัฒนา สําหรับเชื้อไวรัสเดงก่ียังไมมียาฆาเชื้อโดยเฉพาะ 
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กลวิธีควบคุมโรคไขเลือดออกในปจจุบัน คือ การควบคุมยุงพาหะนําโรคใหนอยลงซ่ึงทําไดโดยการควบคุม

แหลงเพาะพันธุและการกําจัดยุงตัวเต็มวัยและลูกน้ําในการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย หากบานหรือชุมชน

ใดไมมีแหลงเพาะพันธยุงลาย ชุมชนนั้นก็จะไมมียุงลายท่ีนําเชื้อไวรัสสูคนได   ดังนั้นการควบคุมโรคโดยการลด

หรือกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย  จึงเปนการกําจัดตนเหตุของการเกิดโรคไขเลือดออกอยางแทจริง    

 

การพนเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย 

  เปนวิธีควบคุมยุงลายท่ีมีประสิทธิภาพสูง คือ กําจัดยุงไดผลดี แตใหผลเพียงระยะสั้น 

นอกจาก นี้ยังมีขอดอย คือ ราคาแพง ตองใชเครื่องมือพน และควรปฏิบัติโดยผูท่ีมีความรู เพราะเคมีภัณฑอาจ

เปนพิษตอคนและสัตวเลี้ยง ดังนั้นจึงควรใชการพนเคมีภัณฑเฉพาะเม่ือจําเปนสําหรับประชาชนท่ัวไป หาก

ควบคุมแหลงเพาะพันธุในบานเรือนของตนโดยวิธีตางๆ แลวยังมียุงลายตัวเต็มวัยอยู อาจหาซ้ือเคมีภัณฑกําจัด

ยุงท่ีมีขายตามทองตลาดมาใชฉีดพนฆายุงในบาน และในบริเวณบานเปนครั้งคราว ซ่ึงควรใชและเก็บรักษา

อยางระมัดระวัง โดยปฏิบัติตามคําแนะนําการใชท่ีแนบมากับเคมีภัณฑนั้นอยางเครงครัด  

 

การควบคุมเม่ือเกิดโรคระบาด 

  เม่ือมีผูปวยโรคไขเลือดออกเกิดข้ึนในชุมชนหรือหมูบาน เจาหนาท่ีตองดําเนินการควบคุมโรค

ดวยวิธีการตางๆ เพ่ือใหโรคไขเลือดออกสงบโดยเร็วท่ีสุด โดยดําเนินการพนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยท่ีมีเชื้อ

ไวรัสไขเลือดออก กําจัดหรือทําลายแหลงเพาะพันธุและลูกน้ํายุงลายในบริเวณบานและรอบๆ บานผูปวย เพ่ือ

ไมใหแพรระบาดไปยังชุมชนอ่ืนๆ หากเริ่มดําเนินการควบคุมไดช้ํา โรคจะแพรกระจายออกไปอยางกวางขวาง

จนเกินกําลังท่ีจะควบคุมได   โดยปกติแลวโรคไขเลือดออกมักจะระบาดในฤดูฝน คือ ประมาณเดือน

พฤษภาคม ถึง กันยายน หรือ ตุลาคม ของทุกป แตท้ังนี้สภาพภูมิอากาศในแตละทองถ่ินมีความแตกตางกัน 

จึงทําใหชวงเวลาท่ีโรคไขเลือดออกระบาดมีความแตกตางกัน สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการควบคุมการระบาด 

คือ การเฝาระวังโรคท่ีรวดเร็ว ถูกตอง และครบถวนเพ่ือใหรูการเกิดโรคไดโดยรวดเร็วตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. ประกาศเตือนประชาชนใหทราบวามีโรคไขเลือดออกระบาดในชุมชนนั้น พรอมท้ังใหสุข

ศึกษาแกประชาชนใหรูจักวิธีการปองกันตนเองและครอบครัวไมใหยุงลายกัด ใหความรูวิธีปฏิบัติเม่ือเด็กปวย

หรือสงสัยวาปวยเปนโรคไขเลือดออก และวิธีการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายในบานและขอใหประชาชนให

ความรวมมือกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายท่ีอาจมีหลงเหลืออยูในชุมชนใหหมดไป การกําจัดลูกน้ํายุงลายใน

บานผูปวยและบริเวณรอบบานผูปวยควรดําเนินการในรัศมีอยางนอย 100 เมตร และประเมินคาดัชนีลูกน้ํา

ยุงลายในพ้ืนท่ีท่ีเกิดโรค ซ่ึงหลังการควบคุมโรคแลวควรมีคา HI = 0 หรือมีคาใกล 0 มากท่ีสุด 
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  2. ใชมาตรการเรงดวนสําหรับการควบคุมการระบาด คือ การพนเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย วิธี 

การนี้จะลดจํานวนยุงลายท่ีมีเชื้อไขเลือดออกในชุมชน การพนเคมีตองครอบคลุมพ้ืนท่ี จะชวยตัดวงจรการ

ระบาดของโรคลงได ท้ังนี้ทีมควบคุมโรคตองมีความพรอมในการควบคุมพาหะอยางมีประสิทธิภาพเม่ือไดรับ

แจงวามีผูปวย โดยจะสามารถปฏิบัติการไดทันทีดําเนินการควบคุมแหลงแพรโรคภายใน 24 ชั่วโมง เม่ือไดรับ

การยืนยันจากการสอบสวนผูปวยโดย สสอ./รพ.สต. วาเปนพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงแพรโรคจริง ลักษณะการพนเคมี

ควรปฏิบัติตามการกระจายของผูปวย ดังนี้ 

  2.1 หากเกิดมีผูปวยควรดําเนินการควบคุมแหลงแพรโรค (หมูบานหรือชุมชน) โดยพน

สารเคมีในบานผูปวย และพ้ืนท่ีรอบบานผูปวยในรัศมีอยางนอย 100 เมตร การพนสารเคมีควรดําเนินการ

อยางนอย 2 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 7 วัน 

  2.2 หากเกิดมีผูปวยกระจายท่ัวไปในชุมชนหรือหมูบานควรพนทุกหลังคาเรือนในชุมชน และ

ควรพนเคมีใหมีบริเวณก้ันกลาง (Barrier Zone) ท่ีปลอดยุงรอบชุมชนนั้นดวย หากมีหมูบานอ่ืนอยูขางเคียง ก็

ควรพิจารณาพนเคมีเพ่ิมเติมใหแกหมูบานท่ีอยูใกลเคียงนั้นดวยสําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบในการควบคุมโรคไขเลือดออก การใชเคมีภัณฑพนกําจัดยุงลาย จะดําเนินการใน 2 กรณี 

 กรณีแรก คือ การพนเคมีเพ่ือปองกันโรคลวงหนา ควรดําเนินการเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิด

โรคสูง โดยเปนมาตรการเสริมใหกับมาตรการหลัก คือ การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย ถาหากควบคุมแหลง

เพาะพันธุไดอยางสมบูรณแลวอาจไมจําเปนตองพนเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัย 

 กรณีท่ีสอง คือ การพนเคมีเพ่ือควบคุมการระบาดในชุมชนท่ีเกิดมีผูปวย วัตถุประสงคเพ่ือกําจัด

ยุงลายท่ีมีเชื้อโรคไขเลือดออกใหหมดไปโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือตัดวงจรการแพรเชื้อ 

การพนเคมีกําจัดยุงลายไมวาจะใชในกรณีใด จะมีผลลดจํานวนยุงอยูเพียงระยะสั้นจําเปนตองมีการควบคุม

แหลงเพาะพันธุยุงลายรวมดวยเสมอเพ่ือสงเสริมใหการควบคุมยุงลายมีประสิทธิภาพใน ระยะยาว 

วิธีการพนเคมีกําจัดยุงลายสําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีใชกันท่ัวไป มี 2 วิธี คือ 

 1. การพนฝอยละออง หรือยูแอลวี ( Ultra-Low Volume หรือ ULV) น้ํายาเคมีจะถูกพนจากเครื่อง

พนโดยแรงอัดอากาศผานรูพน กระจายออกมาเปนฝอยละอองขนาดเล็กมากซ่ึงจะกระจายอยูในอากาศเพ่ือให

สัมผัสกับตัวยุง เครื่องพนมีท้ังแบบติดตั้งบนรถยนตและแบบสะพายหลัง 

 2. การพนหมอกควัน น้ํายาเคมีจะถูกพนโดยอาศัยอากาศรอนชวยในการแตกตัวของสารเคมีจาก

เครื่องพนกลายเปนหมอกควันฟุงกระจาย เครื่องพนเคมีชนิดหมอกควันมีท้ังแบบติดรถยนตและแบบสะพาย

ไหล  สารเคมีท่ีใชในการควบคุมแมลงพาหะนําโรค เปนสารเคมีท่ีไดเลือกสรรมาแลววามี ประสิทธิภาพสูงใน

การกําจัดแมลง แตมีพิษนอยตอคนและสัตว และควรมีคุณสมบัติทําใหแมลงตายทันทีเม่ือแมลงโดนสัมผัสดวย
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สารเคมี หรือมีฤทธิ์ตกคางนาน  อยางไรก็ตามการพนเคมีตองทําอยางระมัดระวัง เพ่ือลดอันตรายตอเจาหนาท่ี

ผูดําเนินการพนตอประชาชนและสัตวเลี้ยง เจาหนาท่ีตองปฏิบัติใหถูกวิธีเพ่ือใหประสิทธิ ผลในการควบคุมยุง

ไดดี นอกจากนี้ยังตองเก็บรักษาสารเคมีเหลานี้ใหถูกตอง เพ่ือไมใหเกิดอันตรายและใหสารเคมีคงสภาพไดนาน

ท่ีสุดไมเสื่อมคุณภาพ ซ่ึงจะทําใหควบคุมยุงไมไดผลการปองกันโรคไขเลือดออก โดยการควบคุมยุงพาหะนั้น 

จะไดผลดีตองผสมผสานท้ังการควบคุมแหลงเพาะพันธุ และการกําจัดยุงตัวเต็มวัย จะทําเพียงอยางใดอยาง

หนึ่งไมไดและจะตองปฏิบัติใหมีความครอบคลุมสูงสุด ในชุมชนหนึ่งๆ ควรดําเนินการทุกครัวเรือน หากมีการ

ควบคุมท่ีดีในครัวเรือนสวนใหญ แตยังคงมีแหลงเพาะพันธุและยุงลายในบางครัวเรือนยุงพาหะท่ีเหลืออยูจะมี

จํานวนเพียงพอท่ีจะทําใหโรคระบาดได นอกจากนี้จะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ หากเปนไปไดควร

มีการควบคุมยุงลายตลอดท้ังป โดยมีเปาหมายการควบคุมท้ังในบานเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล และศาสน

สถานนอกจากนี้ การใชมาตรการใหสุขศึกษาแกประชาชน เปนการใหความรูแกประชาชนในเรื่องสาเหตุและ

ปจจัยท่ีทําใหเด็กปวยเปนโรคไขเลือดออก เพ่ือจะไดปองกันบุตรหลานของตนมิใหปวยเปนโรคไขเลือดออกได 

โดยการจัดการบานเรือนของตนไมใหมีแหลงเพาะพันธุยุง และเปนท่ีอยูอาศัยของยุงลายรวมถึงวิธีการปฏิบัติ

เม่ือสงสัยวาบุตรหลานจะปวยเปนโรคไขเลือดออก   

 2.1.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) มีอํานาจและ

หนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ดังนั้นการ

ดูแลสุขภาพชุมชนจึงเปนสวนหนึ่งของบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการบริการสาธารณะแก

ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพอยางท่ัวถึงสอดคลองตามนโยบาย ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีในการดูแลสุขภาพชุมชน ใหรัฐมีการจัดและสงเสริมการ

สาธารณสุข ใหประชาชนไดรับบริการ ท่ีไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง โดยไดกําหนดให 

เทศบาล และ อบต. มีอํานาจและหนาท่ีในการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง  รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย นอกจากนี้ อบต. และเทศบาลยังมีบทบาท

หนาท่ีในการใหบริการดานการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 

รัฐธรรมนูญแหงราชอานาจักรไทย) ซ่ึงงานท่ี อบต. มีสวนท่ีตองรับผิดชอบโดยตรง สามารถแบงเปนงานหลักๆ 

3 ดาน คือ ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการปองกันโรค และดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสามารถแกไข

ปญหาสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบของแตละ อบต.ดานการสงเสริมสุขภาพและการควบคุมโรค งาน

สงเสริมสุขภาพ และควบคุมโรค  เปนงานท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทหนาท่ีหลัก  เริ่มตนในการ

ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  ซ่ึงจะดูแลครอบคลุมประชาชน ทุกเพศทุกวัย ทุกสภาวะ และครอบคลุมกิจกรรม 
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ท้ังในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงประกอบดวย การดูแลสุขภาพเด็ก สงเสริมนมผานอนามัยใหแกเด็กขาด

สารอาหาร นักเรียน ผูสูงอายุ งานอนามัยแมและเด็ก งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค งานวางแผนครอบครัว งาน

อนามัยโรงเรียน งานอนามัยวัยทํางาน ผูสูงอายุ และงานสุขภาพจิต งานควบคุมโรคติดตอ ไดแก งานควบคุม

โรคไขเลือดออก งานควบคุมวัณโรค งานควบคุมโรคอุจจาระรวง งานควบคุมโรคเอดสและกามโรค งาน

ควบคุมโรคไมติดตอและยาเสพติด ไดแก งานสุขภาพจิต งานเบาหวาน และความดันโลหิตสูง และ งานทันต

สาธารณสุข  และการสรางเสริมสุขนิสัย หรือพฤติกรรมอนามัยท่ีถูกตองดานอนามัยสิ่งแวดลอม การดูแล

สุขภาพประชาชนนอกจากการสงเสริมสุขภาพแลว การดูแลเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญในการ

ปองกันการเกิดปญหาสุขภาพดวย โดย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะมีบทบาทสําคัญในการดูแลในทุกๆ ดาน 

ซ่ึงประกอบดวย 

  (1) ดานอาคารสถานท่ี ประกอบดวย การดูแลโรงงานท่ีมาประกอบการในพ้ืนท่ี มีหนาท่ีดูแลไมให

โรงงานโมหินเขามาตั้งในพ้ืนท่ี การจัดใหมีสวมทุกหลังคาเรือน สรางสวมราดน้ํา ปองกันพยาธิใบไม การทํา

บานเรือนใหสะอาด แนะนํารานอาหาร แผงลอย ปรับปรุงเรื่องความสะอาด สรางถนน พัฒนาใหสะอาดเสริม

ใหสวยงาม ไฟฟาแสงสวางขางถนน 

 (2) ดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย การดูแลกําจัดขยะมูลฝอย รักษาแมน้ํา เพ่ือนํามาใชในการเกษตร 

การบําบัดน้ําเสีย กาจัดผักตบชวา กาจัดขยะ บําบัดน้ําเสียมลภาวะเปนพิษ การวางระบบจัดเก็บขยะ การจัด

ใหมีรถเก็บขยะ รถดูดสวม การปองกันการตัดไมทําลายปา 

 (3) ดานปจจัยการดําเนินชีวิต เชนจัดหาน้ําดื่มน้ําใช ใสคลอรีนในบอน้ํา สนับสนุนดานถังขยะ น้ํายา

เคมีดับเพลิง ใหความรูอบรมเยาวชน การดูแลแกไขปญหา จะแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนกอน 

เชน เรื่องภัยพิบัติ  ถนน  การระบายน้ําเสีย น้ําดื่มน้ําใชองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 

หมายถึง หนวยงานของรัฐในทองถ่ินท่ีแบงการปกครองในรูปแบบเทศบาลนคร เทศบาลเมือง  เทศบาลตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีบทบาทและภารกิจในการควบคุมพาหะนําโรคไขเลือดออก  

 2.1.5 การตรวจวัดขนาดละอองน้ํายาสารเคมีองคการอนามัยโลกไดกําหนดมาตรฐานการคํานวณหา

ขนาดเม็ดของน้ํายาเคมี และเรียกคาเฉลี่ยเม็ดน้ํายานี้วา " Volume Median Diameter (VMD)" ซ่ึงบอกถึง

ความสัมพันธของขนาดละอองน้ํายากับปริมาณสารเคมีท่ีใชพน โดย VMD คือ คาเสนผาศูนยกลางของเม็ด

น้ํายาท่ีสมมุติข้ึนวา ปริมาณน้ํายาท่ีเครื่องพนออกมา ครึ่งหนึ่งจะแตกตัวเปนเม็ดน้ํายาท่ีมีขนาดเล็กกวาคา 

VMD และอีกครึ่งของปริมาณน้ํายาจะแตกตัวเปนเม็ดน้ํายาท่ีมีขนาดใหญกวา VMD  จากสูตรทางคณิตศาสตร 
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คํานวณหาปริมาตรของขนาดละอองเม็ดน้ํายาซ่ึงมีลักษณะทรงกลม คือ π/6d
3 จะพบวาทุกขนาดเสนผาศูนย 

กลางทรงกลม (d) เปลี่ยนไป 1 เทาตัว ปริมาตรละอองเม็ดน้ํายาจะเปลี่ยนไป 8 เทาตัว ดังตารางท่ี 1.1 

ตารางท่ี 1.1 การคํานวณหาปริมาตรของขนาดละอองเม็ดน้ํายา 

สูตรปริมาตรทรงกลม D= 1 d= 2 

π/6d π/6(1)3 π/6(2)3 

แตคา ¶ ถอดออก (1)3                    (2)3 

ปริมาตรของละอองน้ํายา 1 8 

   

  เม่ือนําเครื่องพนชนิดฝอยละออง หรือฝอยละเอียดมาตรวจหาคา VMD จะพบวาจํานวน

ละอองเม็ดน้ํายาท่ีมีขนาดเล็กกวาคา VMD มีประมาณรอยละ 85 ของจํานวนเม็ดน้ํายาท่ีเครื่องพนนั้นผลิต

ออกมา ตัวอยางเชน เครื่องพนเคมีชนิดฝอยละเอียด ULV ตรวจพบวาคา VMD เปน 30 µm แสดงวา

ประมาณ 85% ของจํานวนละอองน้ํายาท่ีเครื่องพนออกมามีขนาดเล็กกวา 30 และ 15% ท่ีเหลือของจํานวน

ละอองน้ํายาท่ีเครื่องพนออกมามีขนาดใหญกวา 30 µm และโดยท่ัวไปมักจะมีขนาดใหญไมเกิน 50 µm จึงจะ

สามารถใชประโยชนละอองน้ํายาท่ีเครื่องพนออกมา หากละอองมีขนาดใหญกวา 50 µm โอกาสจะลอยตัวใน

บรรยากาศก็ไมนานพอตามเทคนิคการพนสารเคมีระบบ ULV ทางพ้ืนดิน 

 วิธีการหาคา VMD ท่ีมีขนาดเล็กกวา 100 µm (Aerosols & Mists) 

 วิธีการนี้แปลมาจากเอกสารองคการอนามัยโลก รายงานฉบับท่ี 18 พิมพเม่ือป ค.ศ.1974 เรื่อง 

"Equipment for Vector Control" 

  

อุปกรณท่ีใช 

 (1) แผน Slide 

 (2) กลองจุลทรรศน ขนาดกําลังขยาย 10 x 10 

 (3) Slide Micrometer ขนาด 1-100 µm 

 (4) Graticule (แผนตรวจขนาดเม็ดน้ํายาติดในกลองจุลทรรศนท่ี Eye piece) 

 (5) ลวด Magnesium 
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วิธีหาคา VMD 

 (1) การเตรียมกลองจุลทรรศน พรอมอุปกรณการตรวจหาขนาดเม็ดน้ํายา 

  - กลองจุลทรรศน ขนาดกําลังขยาย Eye piece และ objective 10 x 10 

  - นําแผน Graticuleใสใน Eye piece 

  - นําแผน Micrometer วางบนแทนตรวจกลองจุลทรรศน ตรวจสอบวาขนาดเม็ดน้ํายาท่ี

 แสดงใน Graticuleถูกตองตามขนาดจริงโดยเทียบกับ Micrometer Slide หากไมถูก ตองใหปรับตัว

 เลขใหมีขนาดท่ีถูกตอง  

 (2) การเตรียม Slide เก็บตัวอยางเม็ดน้ํายา 

  - ทําความสะอาด แผน Slide 4 แผน 

  - ตัดลวด Magnesium ยาวประมาณ 4 นิ้ว 

  - จุดไฟท่ีลวด Magnesium จะเกิดควันข้ึน นําไปรมใตแผน Slide ไอของลวด Magnesium 

 จะติดบนแผน Slide เฉลี่ยพ้ืนท่ี แผนละ 2 ตารางนิ้ว 

  - ติดสัญลักษณแสดงเครื่องพนท่ีจะเก็บตัวอยาง 

หมายเหตุ Slide เคลือบไอจากการเผาลวด Magnesium เรียกวา MgOหรือ Magnesium oxide Slide 

เหมาะสําหรับการตรวจละอองน้ํายาขนาดไมเกิน 200 µm 

 (3) การเก็บตัวอยางละอองน้ํายา (ควรเก็บ 2 ตัวอยางตอ 1 การทดลอง) 

  - เตรียมเครื่องพนสารเคมีท่ีจะตรวจใหพรอมใชงาน 

  - ติดเครื่องพน และท้ิงไวจนเครื่องพรอมทํางาน ตามคําแนะนําการใชเครื่องพนนั้น ๆ  

  - พนสารเคมีตามมาตรฐานการใชเครื่องพรอมทํางาน 

  - นําแผน Slide เคลือบ MgOสัมผัสละอองน้ํายาในระยะหาง 6 ฟุต (1.8 เมตร) โดยโบก 

 Slide ผานกลุมน้ํายาเพียง 1 ครั้ง 

หมายเหตุ ถาเครื่องพนมีความเร็วลมสูงมาก ระยะเก็บตัวอยางอาจขยายออกไป  

 (4) การตรวจทางกลองจุลทรรศน 

  - นํา Slide MgOไปตรวจดวยกลองจุลทรรศนท่ีเตรียมไว 

  - นับจํานวนเม็ดน้ํายา และขนาดลงในแผนเก็บขอมูล ซ่ึงแสดงขนาดตาม Graticuleท่ีใช

 ตรวจ ควรนับเม็ดน้ํายาใหไดมากกวา 200 เม็ด 

 (5) นําขอมูลท่ีไดมาคํานวณหาคา VMD ตามตารางท่ี 1 

 (6) การสรางแผนภูมิเพ่ือหาขนาด VMD ท่ีถูกตอง 
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ตารางท่ี 1 SIZE DISTRIBUTION OF MIST DROPLETS DEPOSITED ON A MAGNESIUM OXIDE-

COATED GLA 

Graticule 

No. 

 

Observed 

diameter 

of crater 

(µ) 

 

True 

diameter 

of 

droplet 

(µ) 

 

Volume 

Per 

Droplet 

(µ3) 

 

No. of 

droplets 

in size 

class d 

 

Volume 

spray-

liquid in 

size 

class 

(µ3) 

Cumulative 

Volume 

 

Percentage 

Cumulative 

Volume 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2 8.5 6 0.1     

3 12 10 0.5     

4 17 15 1.8     

5 2 21 4.9     

6 33 29 12.6     

7 47 41 36.0     

8 66 57 97.0     

9 94 82 288.5     

10 132 115 796.5     

ท่ีมา: WHO, 2003 

หมายเหตุ ขนาดละอองเม็ดน้ํายาท่ีตรวจพบบน Slide เคลือบ MgOจะมีขนาดใหญกวาละอองน้ํายาท่ีพน

ออกมาจากเครื่องพน จึงปรับคาดวย 1.15 เทา 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  การศึกษาเก่ียวกับ มาตรฐานของเครื่องพนสารเคมี เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 

เนื่องจากพบวาอัตราการตายของยุงลายจากการพนสารเคมีลดลง ในอดีตท่ีมีอัตราการตายกวา 90% เหลือ 80 

% และมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ อยางชาๆ สวนการดื้อยาของยุงลาย ในอัตราการใชสารเคมีท้ังชนิดใหมและ

ชนิดท่ีใชอยูเดิม ยังไมแสดงใหเห็นชัดเจน แตพบประเด็นสําคัญท่ีนาจะเปนเหตุผลหลักในการลดลงของ

ประสิทธิภาพการพนเคมีอยู 2 ประเด็น คือ เครื่องพนเคมี และเทคนิคการพนเคมี โดยเครื่องพนเคมีใน

หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเครื่องพนประเภทตางๆ บางเครื่องไมเปนไปตามมาตรฐานการพน
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ฝอยละออง ( ULV) ควบคุมแมลงบิน ขนาดละอองน้ํายามีขนาดใหญไมลอยฟุงสัมผัสยุงลาย เครื่องพนสารเคมี

ไมอยูในสภาพท่ีสมบูรณ ทํางานไมไดตามขอกําหนด หรือ ทํางานไดแตไมดี ตองแนะนําการใชเครื่องพน ขนาด

หัวพน การผสมน้ํายาเคมี การซอมบํารุง เปนตน สวนเทคนิคการพนเคมี จะมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ แตไมได

ลงมือปฏิบัติ มักปลอยใหผูไมมีความรูเปนผูปฏิบัติ จึงไดงานท่ีไมมีคุณภาพ 

 จากการประเมินเครื่องพนเคมีของ (ดอกรัก ฤทธิ์จีน ,2554) ในโครงการประเมินมาตรฐานเครื่องพน

เคมี เครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งพ้ืนท่ีสาธารณสุขเขต 14 ป 2554 การ

ตรวจวัดขนาดเม็ดน้ํายาเคมี ( VMD) สวนใหญขนาด VMD ไดมาตรฐาน คือ ไมเกิน 30 ไมครอน ถึงรอยละ   

67.27 สวนเครื่องพนท่ีมีคา VMD เกินมาตรฐาน สวนใหญมาจากเครื่องพนเคมีท่ีทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

มีคราบเขมาอุดตันบริเวณหัวหยดน้ํายาและปลายทอพน ซ่ึงไมสามารถถอดหัวหยดน้ํายาออกมาทําความ

สะอาดได บางเครื่องเกิดการชํารุดของเครื่องพน เชน คารบูเรเตอรแตก เครื่องสามารถติดได แตไมสามารถ

ปรับเรงเครื่องได อุณหภูมิต่ํา สารเคมีแตกตัวไดไมดี จึงมีเม็ดน้ํายาขนาดใหญ  (สาธารณสุขสิรินธรชลบุรี

,2545)  ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดี ( Good Practice) ในการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก กรณีศึกษา จังหวัด

ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี พบวา มาตรการเรงดวนสําหรับการควบคุมการระบาด คือ การพนเคมีกําจัดยุงตัว

เต็มวัย วิธีการนี้จะลดจํานวนยุงลายท่ีมีเชื้อไขเลือดออกในชุมชน การพนเคมีตองครอบคลุมพ้ืนท่ี จะชวยตัด

วงจรการระบาดของโรคลงได ท้ังนี้ทีมควบคุมโรคตองมีความพรอมในการควบคุมพาหะอยางมีประสิทธิภาพ

เม่ือไดรับแจงวามีผูปวย โดยจะสามารถปฏิบัติการไดทันทีดําเนินการควบคุมแหลงแพรโรคภายใน 24 ชั่วโมง 

เม่ือไดรับการยืนยันจากการสอบสวนผูปวยโดย สสอ./รพ.สต. วาเปนพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงแพรโรคจริง ลักษณะการ

พนเคมีควรปฏิบัติตามการกระจายของผูปวย(ศิริวัฒนศิริอมรพรรณ,2547) ศึกษาการดําเนินการขององคการ

บริหารสวนตําบลในการควบคุมการปองกันไขเลือดออก อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด พบวา คณะ

ผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด มีความรูเรื่องโรคไขเลือดออก

อยูในระดับสูง คณะผูบริหารและสมาชิกมีการดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คณะผูบริหารมีความรูความสามารถมากกวาสมาชิกในดานสาเหตุและอาการของโรค สวนดานอ่ืนๆ มีความรู

ไมแตกตางกัน การดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลในเรื่องการปองกันและการควบคุมไขเลือดออก  

พบวา ในภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  มีการดําเนินงานมากในดาน

การวางแผน ดานการประสานงาน ดานการติดตามและการประเมินผล และคณะผูบริหารกับสมาชิกมีการ

ดําเนินการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 โดยคณะผูบริหารมีการดาเนินการมากกวาสมาชิกในดาน

งบประมาณ  และสิ่งสนับสนุน  และดานการประสานงาน สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน (เฉลียว สุภากมล , 

2550)  ศึกษาบทบาทและศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหนองโองในการดําเนินงานปองกันและ
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ควบคุมโรคไขเลือดออก พบวา ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล

หนองโอง ในการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกมีความพรอมในระดับนอยมาก   การมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับโรคไขเลือดออกอยูในระดับนอย ทัศนคติท่ีมีตอการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออกอยูในระดับเห็นดวยอยางมาก การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโอง   ในการ

ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกดานบริหารจัดการอยูในระดับจริงจังยิ่ง ดานการดําเนินงานอยูในระดับ

จริงจังปานกลาง(ไพจิตร วราชิต ,2550)อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาวถึงผลการทดสอบเครื่องพน

กําจัดยุงวาระหวางป พ.ศ. 2547-2549 มีเครื่องพนท่ีไดรับการทดสอบศักยภาพจาก

กรมวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 45 เครื่อง โดยมีเพียง 22 เครื่องท่ีไดมาตรฐานตามขอกําหนด   แยกเปน

เครื่องพนเคมีชนิดหมอกควัน  6 เครื่อง และเครื่องพนชนิดฝอยละอองจานวน 16 เครื่อง ซ่ึงมีขนาดละออง

เฉลี่ยไมเกินกวา 30 ไมครอน และมีความหนาแนนของละอองเฉลี่ยไมนอยกวา 200 ละอองตอตาราง

เซนติเมตร สามารถนําไปใชกําจัดยุงพาหะนําโรค สําหรับขอบกพรองของเครื่องพนท่ีตรวจพบแตละชนิด มี

ดังนี้ 1) เครื่องพนเคมีชนิดหมอกควัน พบวา  ปลายทอพนหมอกควันท่ีตําแหนงหัวหยดน้ํายามีความรอนสูง

เกินกวา 700 องศาเซลเซียส ทําใหการผลิตละอองมีคุณภาพต่ํา (จํานวนนอยกวา 200 ละอองตอตาราง

เซนติเมตร) เพราะน้ํายาสวนใหญถูกเผาไหมเปนควัน มีผลใหขณะทําการฉีดพนจํานวนละอองท่ีผลิตไดมี

ปริมาณนอยเกินกวาท่ีจะลอยไปสัมผัสฆายุงได 2) เครื่องพนฝอยละเอียดชนิดสะพายหลัง พบวา  ขนาดของ

ละอองท่ีเครื่องพนผลิตไดมีขนาดใหญเกินกวา 30 ไมครอน ซ่ึงละอองท่ีมีขนาดใหญกวามาตรฐานท่ีกําหนดนั้น  

จะตกสูพ้ืนเร็วทําใหการลอยตัวของละอองในอากาศมีเวลาจํากัด   และโอกาสท่ีละอองจะไปสัมผัสกาจัดยุงจึง

ลดลงดวย(กษมะ กระตายทอง และคณะ ,2552) ศึกษากระบวนการจัดทําแผนขององคการบริหารสวนตําบล 

ไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน แตประชาชนผูไดรับผลประโยชนโดยตรงกับให

ความสําคัญ  และมีสวนรวมนอย   องคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญกับโรคไขเลือดออก โดยมีการ

จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ  และมีการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานปองกันควบคุมไขเลือดออกอยาง

มาก ในขณะท่ีประชาชนมีความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนเรื่องการออกกําลังกายมากกวา

การพนสารเคมีฆายุง ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคขององคการบริหารสวน

ตําบลทุกกิจกรรม  ท่ีไดดําเนินการสวนใหญไดแกการพนสารเคมีฆายุง 
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บทท่ี 3 

 

วิธีการศึกษา  

 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ( cross  sectional  study)  เลือกพ้ืนท่ีหนวยงาน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในจังหวัดอุดรธานี  เขตรับผิดชอบศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี  6.2  

จังหวัดอุดรธานี  รวมท้ังสิ้น  16  หนวยงาน  เปนพ้ืนท่ีศึกษาโดยเลือกแบบเจาะจง  ทําการศึกษาระหวางเดือน  

มีนาคม-กรกฎาคม  2558   ดังนี้ 

 

การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ 

 เตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือใชในการตรวจวัด  ท่ีสําคัญไดแก 

1. ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องพนเคมี 

2. ชุดเครื่องอัตราการไหลของการไหลน้ํายาเคมี  ไดแก  กระบอกตวง  นาฬิกาจับเวลา  

3. ชุดตรวจขนาดเม็ดน้ํายาสารเคมี  ไดแก  แผนสไลด  ลวดแมกนีเซียม  แผนตรวจขนาดเม็ดน้ํายา 

(grati-cule)   กลองจุลทรรศน 

4. ไขควง ปะแจ  และอะไหลเครื่องพนหมอกควันท่ีจําเปน 

 

การเตรียมพ้ืนท่ีศึกษา 

 เพ่ือใหเกิดความพรอมในการประเมินมีข้ันตอนการเตรียมการดังนี้  

1. ประสานใหงานควบคุมโรคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดคัดเลือกอําเภอท่ีจะศึกษาสาธารณสุขอําเภอ

คัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษา  และชวยประสานงานเบื้องตน 

2. ประสานแผนปฏิบัติงาน  โดยการสงหนังสือราชการแกหนวยงานท่ีจะศึกษา 

 

การดําเนินการศึกษา 

 การดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องพนหมอกควันดังนี้ 

1. ลงเก็บขอมูลการตรวจประเมินเครื่องพนหมอกควัน ในหนวยงานพ้ืนท่ีศึกษา 

2. จัดลงทะเบียนเครื่องพนหมอกควัน  ไดแก  ยี่หอ  ขนาดเบอรหัวหยดสารเคมี 

3. ตรวจเช็คเครื่องพนหมอกควันใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

4. วัดอุณหภูมิความรอนปลายทอ  โดย 



17 
 

4.1 ถอดหัวหยดสารเคมีออก 

4.2 สตารทเครื่องพนหมอกควัน 

4.3 วัดอุณหภูมิบริเวณจุดหัวหยดน้ํายาเคมี  ดวยเครื่องวัดอุณหภูมิ  อานคาเม่ืออุณหภูมิเริ่มคงท่ี  

โดยทํา  3  ซํ้า  แลวหาคาเฉลี่ย 

5. ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ํายาเคมี  (flow  rate)  ดังนี้ 

5.1 สตารทเครื่องพนหมอกควัน  ใหเครื่องทํางานจนเครื่องพรอมใชงาน ประมาณ 1 นาที 

5.2 เปดน้ํายาเคมีใหไหลผานหัวหยดจนสมํ่าเสมอ    และใชกระบอกตวงรองรับน้ํายาเคมี  จับเวลา  

1  นาที  โดยทําซํ้า  3  ครั้ง  แลวหาคาเฉลี่ย 

5.3 นําคาปริมาณน้ํายาท่ีวัดไดมาคํานวณตามสูตร  ดังนี้ 

 

อัตราการไหล(ลิตรตอชั่วโมง)  =ปริมาณน้ํายาท่ีวัดได (มิลลิลิตร) X 60 นาที 

                                                           1000 

6.  ทําการตรวจวัดขนาดละอองสารเคมี  (VMD)  มีข้ันตอนดังนี้ 

 6.1  อุปกรณท่ีใชในการหาขนาดละอองสารเคมี (VMD) ประกอบดวย 

  1. แผนสไลด และลวดแมกนีเซียม  

  2. กลองจุลทรรศน ขนาดกําลังขยาย 10  x 10 

  3. แผนตรวจขนาดละอองสารเคมี  ( Graticule ) ติดในกลองจุลทรรศนท่ีเลนสตา 

  4. Slide micrometerขนาด 0.01 มม. (10 ไมครอน) 

 6.2การเตรียมแผนสไลดท่ีใชในการเก็บตัวอยางเม็ดละอองสารเคมี 

  1. จัดเตรียมแผนสไลดท่ีสะอาด 4 แผน โดยเรยีงบนตะแกรงเผา  

  2. ตัดลวดแมกนีเซียมยาวประมาณ 10 ซม.  

  3. จุดไฟท่ีลวดแมกนีเซียม จะทําใหเกิดควันข้ึนมา นําควันไปรมท่ีใตแผนสไลด  ใหสมํ่าเสมอ

กันไอของลวดแมกนีเซียมจะติดท่ีแผนสไลด 

  4. แยกสไลดแผนท่ีเคลือบแมกนีเซียมท่ีสมํ่าเสมอกันเก็บไว เพ่ือใชเก็บตัวอยาง ละออง

สารเคมี     (ถาเคลือบสไลดบางหรือหนาเกินจะทํา ใหละอองท่ีเก็บไดไมชัดเจน) 

  5. ติดสติ๊กเกอรแสดงรายละเอียดเครื่องพนท่ีจะเก็บตัวอยางแสดงการเคลือบ สไลดดวย

ลวดแมกนีเซียม 

 6.3  วิธีการเก็บตัวอยางละอองสารเคมี 

  1. เตรียมเครื่องพนหมอกควันใหพรอมท่ีจะใชงาน  
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  2. ติดเครื่องพนหมอกควันและใหเครื่องทํางานประมาณ 5 นาที ปรับจูนน้ํามันเชื้อเพลิงให

เครื่องทํางานสะดวก 

  3. เปดวาลวเครื่องพนสารเคมีตามมาตรฐานการใชเครื่องพน  

  4. นําแผนสไลดท่ีเคลือบแมกนีเซียมไปโฉบสัมผัสละอองสารเคมี  ในระยะหาง  จากปลาย

กระบอกพนสารเคมี 2 เมตร แลวโฉบสไลดผานกลุมควัน 1 ครั้ง 

  5. เก็บสไลด 3 แผน ตอการทดลอง 1 ครั้ง  

  6. นําสไลดไปตรวจนับละอองสารเคมี  และวัดขนาดละอองสารเคมี  ซ่ึงแสดงขนาดตาม 

 Graticuleท่ีใชตรวจโดยนับละอองน้ํายาใหไดมากกวา 200 ละออง  นําขอมูลท่ีไดมาคํานวณหาคา 

VDM 

 

เกณฑการประเมินผล 

 การประเมินมาตรฐานเครื่องพนหมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีใชแนวทางของสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคท่ี  3 จังหวัดชลบุรี(สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  3 จังหวัดชลบุรี,2556) 

ซ่ึงระบุมาตรฐานดังนี้คือ 

 

 1.  เครื่องพนหมอกควันท่ีไดมาตรฐานมีอุณหภูมิบริเวณปลายทออยูระหวาง600-800 oC 

2.อัตราการไหลของน้ํายาเคมี  24ลิตร / ชั่วโมง 

3.  ขนาดละอองสารเคมี (VMD ) มีคาไมเกิน  30 µm  
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องพนหมอกควัน  ท่ีใชในการควบคุมยุงพาหะนําโรค

ไขเลือดออกขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในอําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  มีเครื่องพนท้ังสิ้น  65  เครื่อง  

สามารถตรวจประเมินได  59  เครื่อง  คิดเปนรอยละ 90.77 ไมสามารถตรวจประเมินได  6  เครื่อง   คิดเปน

รอยละ  9.23   รายละเอียดเครื่องพนท่ีวัดไดแตละเครื่องดังตารางท่ี 1 

 อายุการใชงานของเครื่องพนหมอกควันท่ีทําการตรวจสอบพบวาอายุ1, 2-5 ปตั้งแต 6 ปข้ึน

ไป  คิดเปนรอยละ 20.3, 45.8 และ 33.9 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 2 

  ผลการวัดอุณหภูมิ วิธีวัดโดยใชปลายลวดของเครื่องวัดอุณหภูมิจับอุณหภูมิตรงบริเวณรูหัว

หยดท่ีบริเวณปลายทอพน พบวา  ความรอนปลายทอเครื่องพนหมอกควัน อุณหภูมิวัดไดอยูระหวาง  600-

800oC จํานวน 49 เครื่องคิดเปนรอยละ  83.1 และอุณหภูมิวัดไดสูงกวา  800 oCจํานวน  10  เครื่อง  คิด

เปนรอย  16.9  ดังตารางท่ี  3 

  ผลการวัดอัตราการไหลของน้ํายาเคมี โดยวัดท่ีปลายทอพนสงน้ํายาเปดน้ํายาเคมี พบวา 

อัตราการไหลของน้ํายาเคมีวัดไดนอยกวา  24  ลิตร/ชั่วโมง  จํานวน  9  เครื่อง  คิดเปนรอยละ  15.30  และ

วัดอัตราการไหลของน้ํายาเคมีวัดไดตั้งแต  24  ลิตรตอชั่วโมงข้ึนไป  จํานวน  50  เครื่อง  คิดเปนรอยละ  

84.7ดังตารางท่ี  4 

 ผลการวัดขนาดเม็ดละอองสารเคมีเครื่องพนหมอกควันผลิตขนาดเม็ดละอองสารเคมีไมเกิน  30  

ไมครอน  จาํนวน  48  เครื่อง  คิดเปนรอยละ  81.35  และขนาดละอองสารเคมีเกิน 30 ไมครอน  จาํนวน  

11  เครื่อง  คิดเปนรอยละ  18.65 ดังตารางท่ี  5 
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ตารางท่ี  1แสดงผลการตรวจ อุณหภูมิปลายทอ, อัตราการไหล  และขนาดเม็ดละอองสารเคมี แตละเครื่อง 

เคร่ือง

ที่ 
ชื่อการคา 

อายุ

การใช

งาน 

(ป) 

อุณหภูมิ

ปลายทอ 

(C) 

อัตรา

การ

ไหล 

ลิตร/

ชม. 

คา 

VMD 

เคร่ือง

ที่ 
ชื่อการคา 

อายุ

การ

ใช

งาน 

(ป) 

อุณหภูมิ

ปลายทอ 

(C) 

อัตรา

การ

ไหล 

ลิตร/

ชม. 

คา VMD 

1 Igeba TF35 3 646.00 27.60 29.62 31 Igeba TF35 2 670.00 26.00 27.43 

2 Igeba TF35 1 690.00 27.00 27.73 32 Best fogger 3 750.00 31.32 27.83 

3 Igeba TF35 8 780.00 26.40 31.11 33 Best fogger 4 780.00 30.42 28.10 

4 Igeba TF35 1 740.00 30.00 26.38 34 Best fogger 4 740.00 35.26 28.42 

5 Green fog 6 700.00 9.60 26.66 35 Best fogger 4 790.00 32.50 28.90 

6 Green fog 6 770.00 18.00 28.02 36 Best fogger 5 768.00 36.21 27.92 

7 Best fogger 7 844.00 38.40 28.80 37 Best fogger 2 830.00 30.00 28.45 

8 Best fogger 6 810.00 24.00 23.45 38 Best fogger 2 830.00 30.00 28.69 

9 Best fogger 2 830.00 30.00 24.45 39 Best fogger 2 832.00 32.21 28.70 

10 Best fogger 2 830.00 30.00 20.19 40 Igeba TF35 3 635.00 26.63 27.21 

11 Igeba TF35 4 687.00 24.00 22.90 41 Igeba TF35 3 634.00 27.66 27.30 

12 Igeba TF35 1 680.00 24.00 21.79 42 Igeba TF35 2 642.00 26.33 27.66 

13 Igeba TF35 4 680.00 30.00 22.49 43 Igeba TF35 2 638.00 27.42 27.24 

14 Igeba TF35 2 714.00 22.21 21.45 44 Igeba TF35 2 635 19.20 41.10 

15 Igeba TF35 1 676.00 24.00 24.10 45 Igeba TF35 3 636.00 26.51 27.35 

16 Igeba TF35 1 648.00 20.44 24.11 46 Igeba TF35 1 720.00 31.00 26.34 

17 Igeba TF35 1 652.00 20.30 26.55 47 Swing  fog 10 730.00 28.36 29.02 

18 Igeba TF35 11 711.00 51.00 44.10 48 Igeba TF35 7 735.00 27.13 32.68 

19 Igeba TF35 9 746.00 33.00 44.43 49 Igeba TF35 6 745.00 27.37 27.56 

20 Best fogger 1 650.00 29.00 27.47 50 Igeba TF35 5 742.00 32.32 32.11 

21 Swing  fog 1 678.00 16.80 28.51 51 Igeba TF35 5 762.00 27.23 26.87 

22 Igeba 13 785.00 24.60 32.68 52 Igeba TF35 7 735.00 27.13 32.68 

23 Plus  fog 10 830.00 12.00 28.03 53 Igeba TF35 9 830.00 26.34 28.03 

24 Igeba TF35 4 633.00 38.00 25.89 54 Igeba TF35 7 740.00 35.20 31.19 

25 Igeba TF35 4 671.00 20.40 19.40 55 Igeba TF35 6 749.00 26.35 24.31 

26 Igeba TF35 1 757.00 24.60 26.92 56 Swing  fog 10 730.00 28.36 29.02 

27 Best fogger 1 676.00 42.00 23.70 57 Igeba TF35 7 735.00 27.13 32.68 

28 IZ-fog     1  901.00 34.80 19.11 58 Igeba TF35 6 745.00 27.37 27.68 

29 Igeba TF35 8 766.00 28.40 23.00 59 Igeba TF35 5 742.00 32.32 32.11 

30 Igeba TF35 2 636.00 26.60 28.62       
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ตารางท่ี 2อายุการใชงานของเครื่องพนหมอกควันท่ี 

รายละเอียด จํานวนเครื่อง รอยละ 

อายุการใชงาน 1  ป 12 20.3 

 2-5 ป 27 45.8 

 มากกวา 5 ป 20 33.9 

 

ตารางท่ี  3ผลการวัดอุณหภูมิของเครื่องพนหมอกควัน  ณ  จุดหัวหยดน้ํายา 

รายละเอียด จํานวนเครื่อง รอยละ 

อุณหภูมิปลายทอ นอยกวา  600 oC 0 0 

 600-800 oC 49 83.1 

 มากกวา  800 oC 10 16.9 

 

ตารางท่ี  4ผลการวัดอัตราการไหลของสารเคมี 

รายละเอียด จํานวนเครื่อง รอยละ 

อัตราการไหลของ

สารเคมี 

นอยกวา  24 ลิตรตอชั่วโมง 9 15.3 

 ตั้งแต 24 ลิตรตอชั่วโมงข้ึนไป 50 84.7 

 

ตารางท่ี  5ผลการวัดขนาดละอองสารเคมี 

รายละเอียด จํานวนเครื่อง รอยละ 

ขนาดละอองสารเคมี  ไมเกิน  30 ไมครอน 48 81.4  

 มากกวา 30 ไมครอน 11 18.6  

 

  เครื่องพนหมอกควันท่ีดีมากจะตองผานเกณฑมาตรฐานการทดสอบท้ัง 3 การทดสอบ ไดแก  

อุณหภูมิปลายทอ  อัตราการไหล ของสารเคมีและขนาดละอองสารเคมี  จากการตรวจสอบเครื่องพนหมอก

ควัน 59 เครื่อง  ผานมาตรฐานท้ังอุณหภูมิปลายทอ  อัตราการไหลและขนาดละออง  จํานวน 31 เครื่อง คิด

เปนรอยละ 52.5   
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 หาก เครื่องพนหมอกควันวัดผานมาตรฐานอุณหภูมิปลายทอและขนาดละอองสารเคมี แตอัตราการ

ไหลต่ํากวา 24 ลิตรตอชั่วโมง  เครื่องพนดังกลาว ยังคงสามารถใชงานไดดีแตจะตองปรับอัตราการผสมสารเคมี

ใหเขมขนข้ึนหรือทําการพนใหนานกวาปกติ  จากการทดสอบเครื่องพนหมอกควันท้ังหมด 59 เครื่อง  พบ

เครื่องพนท่ีผานมาตรฐานอุณหภูมิปลายทอและขนาดละอองขนาดละอองสารเคมี จํานวน 38 เครื่อง คิดเปน

รอยละ 64.4 

  จากขอมูลจะเห็นไดวาเครื่องพนท่ีมีอายุการใชงาน 1 ป ท่ีทําการตรวจสอบจํานวน 12 เครื่อง  

ทุกเครื่องสามารถผลิตละอองสารเคมีไดขนาดมาตรฐาน คือ ไมเกิน 30 ไมครอน  เครื่องพนท่ีอัตราการไหลต่ํา

กวามาตรฐานคือ ต่ํากวา 24 ลิตรตอชั่วโมง 3 เครื่อง  แตอัตราการไหลท่ีต่ํากวามาตรฐานสามารถปรับไดโดย

การเปลี่ยนหัวพนใหขนาดใหญข้ึนหรือปรับวาลว  แตจะตองระมัดระวังอาจทําใหขนาดของละอองใหญข้ึนเกิน

มาตรฐาน  ขณะท่ีมี 1 เครื่องท่ีมีอุณหภูมิปลายทอเกินมาตรฐานคือเกิน 800 องศาเซลเซียส  ซ่ึงเปนเครื่องใหม

การท่ีอุณหภูมิสูงจะมีผลตอการสลายตัวของสารเคมีการแกไขทําไดยากหรือไมสามารถทําไดดังนั้นเครื่องพน

อายุไมเกิน 1 ปผานมาตรฐานขนาดละอองและอุณหภูมิปลายทอสามารถใชงานไดดี 11 เครื่อง คิดเปนรอยละ 

91.7  รายละเอียดรายเครื่องดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6แสดงผลการทดสอบเครื่องพนท่ีมีมีอายุ  1 ป   

เคร่ืองที่ ชื่อการคา อายุการใชงาน (ป) 

อุณหภูมิปลายทอ 

(C) อัตราการไหล (ลิตรตอชั่วโมง) 

คา VMD 

(ไมครอน) 

20 Best fogger 1 650 29 27.47 

27 Best fogger 1 676 42 23.7 

16 Igeba TF35 1 648 20.44 24.11 

17 Igeba TF35 1 652 20.3 26.55 

15 Igeba TF35 1 676 24 24.1 

12 Igeba TF35 1 680 24 21.79 

2 Igeba TF35 1 690 27 27.73 

46 Igeba TF35 1 720 31 26.34 

4 Igeba TF35 1 740 30 26.38 

26 Igeba TF35 1 757 24.6 26.92 

28 IZ-fog 1 901 34.8 19.11 

1 Swing  fog 1 678 16.8 28.51 
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  เครื่องพนท่ีมีอายุการใชงาน 2-5 ป จํานวน 27 เครื่อง  เปนไปตามมาตรฐานท้ังหมด  ไดแก

อุณหภูมิปลายทอ  อัตราการไหลของสารเคมีและขนาดละอองสารเคมี17 เครื่อง  ผลิตละอองสารเคมีขนาดไม

มาตรฐาน 3 เครื่อง    อัตราการไหล ของสารเคมีต่ํากวามาตรฐาน  3 เครื่อง  อุณหภูมิปลายทอไมมาตรฐาน 5 

เครื่อง  หากพิจารณาเพียงผานมาตรฐานขนาดละออง สารเคมีและอุณหภูมิปลายทอสามารถใชงานไดดี 19 

เครื่อง คิดเปนรอยละ 70.3  รายละเอียดรายเครื่องดังตารางท่ี 7 

ตารางท่ี  7แสดงผลการทดสอบเครื่องพนท่ีมีมีอายุ  2-5 ป   

 

เคร่ืองที่ ชื่อการคา อายุการใชงาน (ป) 

อุณหภูมิปลายทอ 

(C) 

อัตราการไหล 

(ลิตรตอชั่วโมง) 

คา VMD 

(ไมครอน) 

10 Best fogger 2 830 30 20.19 

9 Best fogger 2 830 30 24.45 

37 Best fogger 2 830 30 28.45 

38 Best fogger 2 830 30 28.69 

39 Best fogger 2 832 32.21 28.7 

44 Igeba TF35 2 635 19.2 41.1 

30 Igeba TF35 2 636 26.6 28.62 

43 Igeba TF35 2 638 27.42 27.24 

42 Igeba TF35 2 642 26.33 27.66 

31 Igeba TF35 2 670 26 27.43 

14 Igeba TF35 2 714 22.21 21.45 

32 Best fogger 3 750 31.32 27.83 

41 Igeba TF35 3 634 27.66 27.3 

40 Igeba TF35 3 635 26.63 27.21 

45 Igeba TF35 3 636 26.51 27.35 

1 Igeba TF35 3 646 27.6 29.62 

34 Best fogger 4 740 35.26 28.42 

33 Best fogger 4 780 30.42 28.1 

35 Best fogger 4 790 32.5 28.9 

24 Igeba TF35 4 633 38 25.89 

25 Igeba TF35 4 671 20.4 19.4 

13 Igeba TF35 4 680 30 22.49 

11 Igeba TF35 4 687 24 22.9 

36 Best fogger 5 768 36.21 27.92 

51 Igeba TF35 5 762 27.23 26.87 

50 Igeba TF35 5 742 32.32 32.11 

59 Igeba TF35 5 742 32.32 32.11 
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  เครื่องพนท่ีมีอายุการใชงาน 6-13 ป  จํานวน 20 เครื่อง เปนไปตามมาตรฐานท้ังหมด  ไดแก

อุณหภูมิปลายทอ  อัตราการไหล ของสารเคมีและขนาดละอองสารเคมี 6 เครื่อง โดยมีผลิตละอองสารเคมี

ขนาดไมมาตรฐาน 8 เครื่อง   อัตราการไหล สารเคมีต่ํากวามาตรฐาน 3 เครื่อง และมีอุณหภูมิปลายทอไม

มาตรฐาน 4 เครื่องขณะท่ีผานมาตรฐานท้ังขนาดละอองและอุณหภูมิปลายทอสามารถใชงานไดดี 8 เครื่อง คิด

เปนรอยละ 40.0  รายละเอียดรายเครื่องดังตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี  8แสดงผลการทดสอบเครื่องพนท่ีมีมีอายุ  6-13 ป   

 

เคร่ืองที่ ชื่อการคา อายุการใชงาน (ป) 
อุณหภูมิปลายทอ 

(C) 

อัตราการไหล 

(ลิตรตอชั่วโมง) 

คา VMD 

(ไมครอน) 

8 Best fogger 6 810 24 23.45 

5 Green fog 6 700 9.6 26.66 

6 Green fog 6 770 18 28.02 

49 Igeba TF35 6 745 27.37 27.56 

58 Igeba TF35 6 745 27.37 27.68 

55 Igeba TF35 6 749 26.35 24.31 

7 Best fogger 7 844 38.4 28.8 

48 Igeba TF35 7 735 27.13 32.68 

52 Igeba TF35 7 735 27.13 32.68 

57 Igeba TF35 7 735 27.13 32.68 

54 Igeba TF35 7 740 35.2 31.19 

29 Igeba TF35 8 766 28.4 23 

3 Igeba TF35 8 780 26.4 31.11 

19 Igeba TF35 9 746 33 44.43 

53 Igeba TF35 9 830 26.34 28.03 

23 Plus  fog 10 830 12 28.03 

47 Swing  fog 10 730 28.36 29.02 

56 Swing  fog 10 730 28.36 29.02 

18 Igeba TF35 11 711 51 44.1 

22 Igeba 13 785 24.6 32.68 
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  ในพ้ืนท่ีมีการใชเครื่องพนยี่หอ Igebaมากท่ีสุดจํานวน 38 เครื่องคิดเปนรอยละ 64.4 และ

รองลงมายี่หอ  Best Fogger 14 เครื่อง หรือรอยละ 23.7 ของเครื่องพนท่ีทดสอบท้ังหมดเครื่องพนหมอกควัน

ท้ังหมดท่ีทดสอบผานมาตรฐานท้ังอุณหภูมิปลายทอ อัตราไหลสารเคมีและขนาดละอองสารเคมี ถือวาเปน

เครื่องพนอยูในสภาพดีมาก  รอยละ 52.5  ขณะท่ีหากเครื่องพนจะอยูในสภาพการใชงานไดดีตองผาน

มาตรฐานอุณหภูมิปลายทอและขนาดละอองสารเคมีซ่ึงมีอยูรอยละ 64.4  รายละเอียดดังตารางท่ี 9  เครื่อง

พนหมอกควันท่ีมีอายุการใชงานนานอุณหภูมิปลายทอ อัตราไหลสารเคมีและขนาดละอองสารเคมี  แนวโนมจะ

ไมอยูในเกณฑมาตรฐานสูงข้ึน 

 

ตารางท่ี  9สรุปจํานวนเครื่องพนหมอกควันแตละยี่หอและการผานมาตรฐานการทดสอบ 

 

ยี่หอ จํานวน (เครื่อง) 

เครื่องพนท่ีผานมาตรฐาน 

การทดสอบดีมาก   

เครื่องพนท่ีผานมาตรฐานการ

ทดสอบดี   

เครื่อง รอยละ เครื่อง รอยละ 

Best fogger 14 7 50.0 7 50.0 

Green fog 2 0 0 2 100.0 

Igeba 38 22 57.9 26 68.4 

IZ-fog 1 0 0 0 0 

Plus  fog 1 0 0 0 0 

Swing  fog 3 2 66.7 3 100.0 

รวม 59 31 52.5 38 64.4 

 

หมายเหตุ 

1. เครื่องพนท่ีผานมาตรฐานการทดสอบดีมาก  หมายถึงเครื่องพนท่ีตรวจแลวผานมาตรฐานท้ัง อุณหภูมิ

ปลายทอ  อัตราการไหลของสารเคมีและขนาดละอองสารเคมี 

2. เครื่องพนท่ีผานมาตรฐานการทดสอบดี  หมายถึงเครื่องพนท่ีตรวจแลวผานมาตรฐานท้ังอุณหภูมิ

ปลายทอ และขนาดละอองสารเคมีแตไมผานมาตรฐานอัตราการไหลของสารเคมี 

 

 



26 
 

บทท่ี 5 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

  เครื่องพนหมอกควันสามารถประเมินได สวนใหญเปนยี่หอ  Igebaคิดเปนรอย  59.32   

สอดคลอง (กิตติ  ทองศรี และคณะ, 2555)  ท่ีพบวาเครื่องพนหมอกควันสวนใหญเปนยี่หอ  Igebaรอยละ  

46.00  และสอดคลอง (บุญเทียน  อาสาริน และคณะ, 2558)ท่ีพบวาเครื่องพนหมอกควันสวนใหญเปนยี่หอ  

Igebaรอยละ  37.20  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมีการใชเครื่องพน ยี่หอ Igebaตอเนื่องมาอยางยาวนาน  น้ําหนัก

เบา  และการใชงานไมยุงยาก 

  การตรวจวัดอุณหภูมิ  สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน  (600-800 Co) มีบางเครื่องท่ีอุณหภูมิ

สูงเกินมาตรฐาน  อาจสงผลใหสารเคมีท่ีพนออกไปถูกทําลาย  ทําใหประสิทธิภาพในการกําจัดยุงพาหะลดลง  

และอาจทําใหทอพนแตกไดงาย  ดังนั้น  วิธีแกไขควรปรับลดกําลังเครื่องพนใหเบาลง เพ่ือใหอุณหภูมิ  ณ  จุด

หัวหยดสารเคมีอยูในเกณฑมาตรฐาน  รวมท้ังตองพักการใชงานเครื่องพนทุกๆ  30  นาทีอยางเครงครัดเพ่ือ

ยืดระยะอายุการใชงานของเครื่องพนได 

  การวัดอัตราการไหลของสารเคมี  พบเครื่องพนท่ีมีอัตราการไหลของสารเคมี  อัตราการไหล

เกินมาตรฐาน  อาจเกิดจากหัวควบคุมการไหลท่ีใชงานมานานเกิดอุดตัน  และมีการนําวัสดุท่ีใหญกวามา

ทะลวงจึงทําใหขนาดรูหัวควบคุมการไหลใหญกวาเดิม  สงผลทําใหขนาดละอองสารเคมี  ( VMD)  ใหญกวา

มาตรฐานทําใหการลอยตัวในอากาศของละอองสารเคมีสั้นลง  โอกาสยุงพาหะ มาสัมผัสนอยลง  เชน ความสูง  

10  เมตร การตกถึงพ้ืนของเม็ดน้ํายาเคมีขนาดเฉลี่ย  20  ไมครอน  จะใชเวลา  14  นาที  แตเม็ดน้ํายาท่ีมี

ขนาด  50  ไมครอน  จะใชเวลาเพียง  135  วินาที  เปนตน รวมท้ังสิ้นเปลืองน้ํายาเคมีเพราะหากเครื่องพนมี

อัตราการไหลน้ํายาสูงข้ึน  ตองลดเวลาในการพนเคมีใหนอยลงเพ่ือใหสัมพันธกับปริมาณของสารออกฤทธิ์ตาม

ตองการ  ซ่ึงปกติบาน  1  หลัง  โดยเฉลี่ยจะมีพ้ืนท่ี  100-150  ตารางเมตร  จะใชน้ํายาเคมีพน  100-150  

มิลลิลิตร  ดังนั้น  สามารถแกปญหาโดยการเปลี่ยนหัวควบคุมการไหลใหเล็กลง  เชน  เดิมใชหัวเบอร  1.2  

เปลี่ยนมาใชหัวเบอร  1.0  หรือจากเปดวาลวเต็มก็จะใหเปดลดต่ําลง  เปนตน ก็จะทําใหเม็ดน้ํายาลดลงได 

  การตรวจวัดขนาดละอองสารเคมี ( VMD)  สวนใหญผลิตขนาดเฉลี่ย ละอองสารเคมี ผาน

เกณฑมาตรฐาน  จํานวน  49  เครื่อง  คิดเปนรอยละ  83.สอดคลองกับ  (ดอกรัก  ฤทธิ์จีน, 2554) ท่ีพบวา  

เครื่องพนท่ีมีคา ( VMD) อยูในเกณฑมาตรฐาน  รอยละ  67.20  แตแตกตางจาก  (บุญเทียน  อาสารินและ

คณะ,2558)   ท่ีพบวา เครื่องพนสวนใหญตรวจไมผานเกณฑมาตรฐานดานขนาดเฉลี่ย ละอองสารเคมี รอยละ  

74.70  สาเหตุจากเครื่องพนท่ีมีอัตราการไหลของ ละอองสารเคมีมากกวาเกณฑ  บางเครื่องไมสามารถทํางาน
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ไดเต็มประสิทธิภาพ  เชน  อุณหภูมิต่ํามีคราบเขมาอุดตันบริเวณปลายทอพน  เครื่องสกปรกขาดการ

บํารุงรักษาท่ีเหมาะสม  ไมสามารถปรับเรงเครื่องไดตามตองการ  ทําใหสารเคมีแตกตัวไดไมดี  สงผลทําให

ละอองสารเคมี มีขนาดใหญ  ดังนั้นควรมีการปรับแกไขตามขอบกพรองของแตละเครื่อง  เพ่ือใหสามารถผลิต

ขนาดเม็ดน้ํายาไดตามมาตรฐาน  และใชงานไดตามประสิทธิภาพ  จะชวยทําใหการควบคุมกําจัดยุงพาหะนํา

โรคมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีตองคํานึงถึง  เม่ือดําเนินการควบคุมการระบาดของโรค  

ไดแก  ประสิทธิภาพของสารเคมี  สภาพแวดลอม  และการเตรียมชุมชนรวมดวยเสมอ 

 

สรุปผลการศึกษา 

  ศึกษาครั้งนี้เปนการประเมินมาตรฐานของเครื่องพนสารเคมี ท่ีใชในการควบคุมโรค

ไขเลือดออกขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี   จํานวน  16  แหง  เครื่องพนหมอก

ควันท่ีสงเขารับการประเมินมาตรฐานมีท้ังหมด  จํานวน  65  เครื่อง  สามารถประเมินมาตรฐานไดจํานวน  

59  เครื่อง คิดเปนรอยละ  90.8  และอีก  6  เครื่อง  ไมสามารถประเมินไดเนื่องจากเครื่องเกาไมสามารถ

ซอมบํารุงใหใชการได  ตรวจสอบพบวาอายุ 1, 2-5 ปตั้งแต 6 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 20.3, 45.8 และ 33.9 

ตามลําดับ  เครื่องพนหมอกควันท่ีตรวจประเมิน มาตรฐานสวนใหญเปนยี่หอ  Igebaเครื่องพนหมอกควัน

ท้ังหมดท่ีทดสอบผานมาตรฐานท้ังอุณหภูมิปลายทอ อัตราไหลสารเคมีและขนาดละอองสารเคมี ถือวาเปน

เครื่องพนอยูในสภาพดีมาก รอยละ 52.5 ขณะท่ีหากเครื่องพนจะอยูในสภาพการใชงานไดดีตองผานมาตรฐาน

อุณหภูมิปลายทอและขนาดละอองสารเคมี  โดยไมคํานึงถึงอัตราการไหลจะมีเครื่องพนท่ีผานการประเมินรวม

ท้ังสิ้นซ่ึงรอยละ 64.4   

 

ขอเสนอแนะ  

  การประเมินมาตรฐาน เครื่องพนหมอกควัน ไดแก ขนาดละอองสารเคมี  อุณหภูมิปลายทอ  

อัตราการไหลของสารเคมีจําเปนตองตรวจสอบและแกไขใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  เพ่ือใหสามารถควบคุมโรค

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะกอนฤดูการแพรเชื้อโรคท่ีนําโดยยุงลาย    นอกจากนั้นการกําหนด

คุณลักษณะของเครื่องพนใหตรงตามหลักวิชาการจะทําใหไดเครื่องพนท่ีดีเหมาะกับการนํามาใชควบคุม

โรคติดตอนําโดยแมลง 

  หนวยงานท่ีมีการใชเครื่องพนหมอกควันควรมีการตรวจเช็คประเมินมาตรฐานเครื่องพนเปน

ระยะ  ไดแก  การตรวจวัดอุณหภูมิ  วัดอัตราการไหล  และตรวจวัดขนาด ละอองสารเคมี (VMD)  และปรับแก

เพ่ือใหเครื่องพนหมอกควันไดมาตรฐาน โดยชางท่ีมีความชํานาญ  ไดแก  บริษัทจําหนายเครื่องพนยี่หอนั้นๆ  
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หรือหนวยงานราชการ  ไดแก  ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงทุกแหง  สํานักงานปองกันควบคุมโรคทุก

แหง เพ่ือสงผลตอการกําจัดยุงพาหะนําโรค   และประสิทธิภาพในการควบคุมโรคไดดียิ่งข้ึน    
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