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บทคัดยอ 

 

   การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินมาตรฐานเครื่องพนหมอกควัน  ของหนวยงานเครือขาย

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี  เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง  เลือก  16 หนวยงาน

เปนพ้ืนท่ีศึกษา โดยเลือกแบบเจาะจง  ประเมินอัตราการไหลของสารเคมี  อุณหภูมิปลายทอพน  และขนาด

ลออองสารเคมี ดําเนินการศึกษาระหวาง เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม 2558  

 ผลการศึกษาพบวา เครื่องพนหมอกควัน  65  เครื่อง  สามารถตรวจประเมินได  จํานวน  59  

เครื่อง  คิดเปนรอยละ  90.77 แบงเปน  6  ยี่หอ  ไดแก  Igeba, Best  Fogger, Swing  Fog,  Green  Fog 

และ IZ-Fog กับ Plus  Fog จํานวน  40,12,3,2 และอยางละ 1  เครื่อง ตามลําดับ ไมสามารถตรวจประเมิน

ได  6  เครื่อง อายุการใชงานของเครื่องพนหมอกควันท่ีทําการตรวจสอบพบวาอายุ2-5 ปรอยละ 45.8  จาก

การตรวจวัดอุณหภูมิปลายทออยูในเกณฑมาตรฐาน  จํานวน  49  เครื่องคิดเปนรอยละ  83.1อัตราการไหล

ของสารเคมีตามขนาดท่ีกําหนด จํานวน  50เครื่อง  คิดเปนรอยละ  84.7เครื่องพนหมอกควันผลิตขนาด

ละอองสารเคมี(VMD) ไดตามมาตรฐานกําหนด  จํานวน  48เครื่อง  คิดเปนรอยละ  81.4เครื่องพนหมอกควัน

ท่ีดีมาก  จะเปนเครื่องพนท่ีผานเกณฑมาตรฐานท้ัง อุณหภูมิปลายทอ  อัตราการไหล ของสารเคมีและขนาด

ละอองสารเคมีมีอยูรอยละ 52.5  ขณะท่ีเครื่องพนหมอกควันท่ีดีเปนเครื่องพนหมอกควันท่ีผานเกณฑอยาง

นอย อุณหภูมิปลายทอ  และขนาดละอองสารเคมีจะมีรวมท้ังสิ้น 64.4 

  หนวยงานท่ีมีการใชเครื่องพนหมอกควันควรมีการตรวจเช็คประเมินมาตรฐานเครื่องพนเปน

ระยะ  ไดแก  การตรวจวัดอุณหภูมิ  วัดอัตราการไหล  และตรวจวัดขนาด ละอองสารเคมี (VMD)  และปรับแก

เพ่ือใหเครื่องพนหมอกควันไดมาตรฐาน โดยชางท่ีมีความชํานาญ  เพ่ือสงผลตอการกําจัดยุงพาหะนําโรค   

และประสิทธิภาพในการควบคุมโรคไดดียิ่งข้ึน    
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Abstract 

 

 The objective of study to evaluate the standard of thermal fog generators in local 

government organizations in UdonThaniprovince. The evaluate carry on  flow rate of the 

insecticide, temperature of terminal machines and droplet size (VMD). The study conducted 

between March and July 2015 

 The result showed that most of thermal fog generators, trade name were Igeba. Most 

of the usage of machines were 2-5 years. The machines with standard on flow rate of the 

insecticide, temperature of terminal of generator and droplet size (VMD) were 83.1, 8.7 and 

81.4 % respectively. The best quality of thermal fog generators were 52.5% but moderate 

quality all of them  were 64.4 % 

The organization with usedthermal fog generators for vector control should be 

periodic inspection and evaluation of the thermal fog generators, including temperature of 

terminal machines, flow rate, and droplet size (VMD). The maintenance and adjust of 

thermal fog generators should be done for effective vector control.   
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