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งานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยการใหค้วามกรุณาช่วยเหลือของบุคคลจาํนวนมาก ซ่ึงคณะผูว้จิยั

ขอขอบคุณ คุณอภิรัตน์  โสกาํปัง ท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํ ขอ้คิดต่างๆ ใหค้าํปรึกษาดว้ยความเอ้ืออาทรตลอดมา 

และ  ขอขอบคุณ ดร.ปิติ  มงคลางกรู  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ สาํนกัโรคติดต่อนาํโดยแมลง               

กรมควบคุมโรค ท่ีกรุณาใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนทกัษะต่างๆ ในการเก็บขอ้มูลวจิยัในคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณ นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งในเขตพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสีมา ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือ อาํนวยความสะดวก และใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบมาใหข้อ้มูลในวจิยั

คร้ังน้ี  และขอขอบคุณคณะเจา้หนา้ท่ีศนูยค์วบคุมโรคติดต่อนาํโดยแมลงท่ี 9.4 ปากช่อง ท่ีไดช่้วยเก็บ
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ประสิทธิภาพของเคร่ืองพ่นสารเคมี และการบาํรุงรักษาท่ีใชใ้นการควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออกขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินปีงบประมาณ  2558 

เดชาธร   วงศหิ์รัญ 

จงรัก  ประทุมทอง 

สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวดันครราชสีมา 

บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ประเมินประสิทธิภาพและการบาํรุงรักษาเคร่ืองพน่สารเคมีใน

การควบคุมโรคไขเ้ลือดออกขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสีมาในปีงบประมาณ 2558 โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีกาํหนด ประชากรในการวจิยัคือ

เคร่ืองพน่ สารเคมี และ เจา้พนกังานผู ้ ใชแ้ละดูแลรักษาเคร่ืองพน่สารเคมีขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ทุกแห่ง จาํนวน 14 แห่ง รวมเคร่ืองพน่สารเคมี 45 เคร่ือง และเจา้พนกังานผู ้ใชแ้ละดูแล

รักษาเคร่ืองพน่สารเคมี จาํนวน 14 คน เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ สังเกต และทดสอบคุณลกัษณะ

ของเคร่ืองพน่ ระหวา่งเดือนเมษายน 2558 – มีนาคม 2559 

ผลการวจิยัพบวา่จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 14  แห่ง เป็นองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลร้อยละ 64.3   และเทศบาลร้อยละ 35.7  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และเทศบาลมี

เคร่ืองพน่ สารเคมีชนิดหมอกควนั จาํนวน 30  และ 15 เคร่ือง  ตามลาํดบั เม่ือทาํการ ประเมิน

ประสิทธิภาพในดา้น อุณหภูมิปลายท่อเคร่ืองพน่  อตัราการไหลของสารเคมี และ ขนาดละออง

สารเคมี   พบวา่มีเคร่ืองพน่ท่ีตรวจสอบไดค้รบทั้ง 3 รายการร้อยละ 60.0 ในขณะท่ีไม่สามารถ

ตรวจสอบไดเ้ลยร้อยละ 24.4  ในจาํนวนท่ีตรวจสอบได ้มีเคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีผา่นเกณฑก์าร

ประเมินร้อยละ 4.4  โดยพบวา่อายขุองเคร่ืองพน่มีผลต่อการผา่นเกณฑก์ารประเมิน  นอกจากน้ี 

ผลการวจิยับ่งช้ีวา่การบาํรุงรักษาเคร่ืองพน่หมอกควนัอยูใ่นเกณฑค์วรปรับปรุง  ผูดู้แลรักษาเคร่ือง

พน่หมอกควนัตอ้งปรับปรุงเร่ืองการผสมสารเคมีและระยะเวลาของการพน่สารเคมีต่อพื้นท่ี 
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ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจดัหาหรือซ่อมแซม

เคร่ืองพน่หมอกควนัทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีใชก้ารไม่ได ้ บาํรุงรักษาเคร่ืองพน่อยา่งถูกตอ้งและ

สมํ่าเสมอ และเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีพน่สารเคมีควบคุมยงุพาหะนาํโรค

อยา่งต่อเน่ือง  สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคควรจดัระบบการประเมินใหค้รอบคลุมหน่วยงานและ

พื้นท่ี   ใหค้าํแนะนาํในการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้  จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้และพฒันาขีดความสามารถ

ผูป้ฏิบติังานพน่สารเคมีควบคุมยงุพาหะนาํโรคอยา่งต่อเน่ือง   
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Abstracts 

The research aimed to evaluate the efficiency and maintenance of the chemical sprayers for control of 

dengue hemorrhagic fever among the authorities in Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province during the 

fiscal year 2015, compared to the standard set. The research population were 45 chemical sprayers and 14 officers 

who use and responsible for maintenance of the sprayers from all 14 local authorities.  Data were obtained from 

April 2015 to March 2016 by interview, observation, and test for the properties of the chemical sprayers. 

The results showed that the 14 local authorities were divided into Subdistrict Administration 

Organizations (SAOs) for 64.3% and municipalities for 35.7%. SAOs and municipalities had 30 and 15 fogging 

spray machines, respectively. Evaluating the efficiency of chemical sprayers in terms of pipe tip temperature, flow 

rate of chemical substances and aerosol size, it was found that 60.0% of chemical sprayers could be tested for all 

three components, while 24.4% were not detectable. Among the detectable chemical sprayers, 4.4% passed the 

evaluation criteria in which age of chemical sprayers affected the pass of the criteria. In addition, the results 

indicated that the maintenance of the chemical sprayers should be improved, the officers who use and responsible 

for maintenance of the sprayers must improve the mixing of chemicals and the duration of spraying.   

Suggestions from the research findings, the local authorities should supply or repair fogging 

spray machines to replace the unworkable machines, maintain the chemical sprayers properly and regularly, and 

strengthen the capacity of staff who are responsible for spraying mosquito vector continuously. The Disease 

Prevention and Control Office should set up an evaluation system covering all organizations and areas, provide 

advice for solving problems, establish learning center and improve capability of staff responsible for spraying 

mosquito vectors continuously. 
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คาํนํา 

 

การควบคุมไขเ้ลือดออกในช่วงท่ีมีการระบาดขอ งโรคหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจาํเป็นท่ี  

จะตอ้งตดัวงจรการเกิดโรคอยา่งเร่งด่วน  โดยวธีิการพน่สารเคมีกาํจดัยงุพาหะแบบฟุ้งกระจายใน

อากาศ (Space spray) ดว้ยเคร่ืองพน่หมอกควนั  และเคร่ืองพน่ฝอยละเอียด  (Aerosol generator )    

ซ่ึงเคร่ืองพน่หมอกควนั  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินนิยมใช้  มากท่ีสุด  การท่ีทาํใหก้ารควบคุมยงุ

พาหะใหไ้ดผ้ลตอ้งใชเ้คร่ืองท่ีมีมาตรฐาน  โดยตอ้งมีการตรวจวดัขนาดเมด็ ละอองนํ้ายาเคมี  (VMD) 

เคร่ืองพน่เคมีตรวจวดัอตัราการไหลของนํ้ายาเคมีตรวจวดัอุณหภูมิเคร่ืองพน่เคมี 

การวดัมาตรฐานเคร่ืองพน่หมอกควนั  ดาํเนินการโดย  นกัวชิาการ  /ช่างในศูนยซ่์อมเคร่ือง

พน่ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อนาํโดยแมลง ท่ี 9.4 ปากช่อง  รวมทั้งไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกั งาน

ป้องกนัควบคุมโรคท่ี  9 จงัหวดันครราชสีมา  เร่ืองงบประมาณในการดาํเนินการ และสุดทา้ยน้ี

ขอขอบคุณ  นกัวชิาการ  /ทีมช่างซ่อมเคร่ืองพน่  ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อนาํโดยแมลงท่ี  9.4 ปากช่อง   

ท่ีช่วยในการเรียบเรียงเน้ือหา  รวมทั้งช่วยติดตาม  และกาํกบัเน้ือหาใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนผูจ้ดัทาํหวงัวา่

ผูอ่้านคงไดใ้ชป้ระโยชน์จากการอ่านเอกสารน้ีต่อไป 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมา และความสําคญัของปัญหา 

 

โรคไขเ้ลือดออกเป็นโรคติดต่อนาํโดยแมลงท่ีเป็นปัญหาของประเทศไทย และเป็นโรคท่ี

กระทรวงสาธารณสุขใหค้วามสาํคญัเชิงนโยบาย จากรายงานการระบาดคร้ังแรกก็มีรายงานผูป่้วยโรค

ไขเ้ลือดออกทุกปี มีการแพร่กระจายไปตามจงัหวดัต่างๆ โดยเฉพาะหวัเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรหนาแน่น 

การคมนาคมสะดวก ซ่ึงมีรายงานผูป่้วยโรคน้ีจากทุกจงัหวดัของประเทศไทย รูปแบบการแพร่ระบาดของ

โรคไขเ้ลือดออกเป็นแบบปีเวน้ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 – ปี 2558  ในปี พ.ศ.2558 ,มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน  

สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกในปี พ .ศ. 2558 (ขอ้มูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรค 506 สาํนกั

ระบาดวทิยา ณ วนัท่ี  7 พฤษภาคม 2558) มีรายงานผู ้ป่วยโรคไขเ้ลือดออก  (Dengue fever : DF, 

Dengue haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 9,765 ราย อตัรา

ป่วย 14.99 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจาํนวนผูป่้วยไขเ้ลือดออกเพิ่มข้ึน ร้อยละ  50.30   

(1.50 เท่า) เม่ือเทียบกบั ปี พ.ศ. 2557 ณ ช่วงเวลาเดียวกนั ผูป่้วยเสียชีวติ 7 ราย อตัราป่วยตาย เท่ากบั

ร้อยละ 0.07 

การกระจายการเกิดโรคไขเ้ลือดออกรายภาค พบวา่ ภาคกลางมีอตัราป่วยสูงท่ีสุดเท่ากบั  

27.61 ต่อประชากรแสนคน จาํนวนผูป่้วย 6,045 ราย รองลงมา ภาคใต ้อตัราป่วย 19.03ต่อประชากร

แสนคน จาํนวนผูป่้วย  1,752 ราย ภาคเหนือ อตัราป่วย  7.06 ต่อประชากรแสนคนจาํนวนผูป่้วย      

860 ราย และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อตัราป่วย  5.07 ต่อประชากรแสนคน จาํนวนผูป่้วย  1,108 

ราย ตามลาํดบั 

การควบคุมโรคไขเ้ลือดออกเป็นภารกิจท่ีสาํคญัของงานสาธารณสุข โดยเฉพาะทุกหน่วยงานท่ีมี

ภารกิจรับผดิชอบงานควบคุมโรคในพื้นท่ีทั้งหน่วยงานภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ

ภาคเอกชน กิจกรรมท่ีสาํคญั คือ การควบคุม และกาํจดัยงุพาหะนาํโรค โดยการกาํจดัและทาํลายลูกนํ้า

ยงุลายเพือ่ลดความเส่ียงของการระบาด การกาํจดัยงุตวัเตม็วยัเพื่อควบคุมการะบาดของโรค ทั้งวธีิทาง
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กายภาพ ชีวภาพ และการใชส้ารเคมี ในการกาํจดัยงุลายตวัเตม็วยั การพน่เคมีเป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพ

สามารถลดจาํนวนประชากรยงุได ้แต่การจะควบคุมพาหะนาํโรคใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดนั้น จาํเป็นตอ้ง

พิจารณาเลือกใชส้ารเคมีท่ีเป็นพิษต่อยงุพาหะสูง แต่ปลอดภยัต่อมนุษยแ์ละสัตวอ่ื์นๆ ตอ้งเลือกเคร่ืองมือ

หรือเคร่ืองพน่เคมีท่ีมีประสิทธิภาพต่อการกาํจดัแมลง และมีการซ่อมบาํรุง ดูแล รักษาใหเ้คร่ืองพน่อยูใ่น

สภาพท่ีมีมาตรฐานและพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ ดว้ยเหตุน้ีการดูแลรักษาเคร่ืองพน่อยา่งถูกตอ้งจึงจาํเป็นอยา่ง

ยิง่ การใชเ้คร่ืองพน่เคมีจะมีคุณประโยชน์ต่อการควบคุมแมลงพาหะนาํโรคมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บั

ความรู้ ความชาํนาญ ความเขา้ใจของผูใ้ชง้านดว้ย (สาํนกัโรคติดต่อนาํโดยแมลง,2550) 

เคร่ืองพน่เคมีเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ

นาํโดยแมลง โดยเฉพาะโรคไขเ้ลือดออก แต่ราคาแพง การใชจึ้งตอ้งใชใ้หถู้กตอ้งเพื่อจะไดมี้ความคุม้ทุน

ในการจดัซ้ือมาใชแ้ต่ละคร้ัง ดงันั้นการพิจารณาถึงประสิทธิภาพของเคร่ือง ท่ีประกอบดว้ยคุณลกัษณะตรง

ตามมาตรฐาน ทกัษะการใช ้การบาํรุงรักษาท่ีถูกตอ้ง จึงมีความสาํคญั เพื่อความสาํเร็จในการป้องกนั

ควบคุมโรค พื้นท่ีอาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงยงัมีปัญหาการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกมา

อยา่งต่อเน่ือง และใชง้บประมาณจาํนวนมากในการควบคุมการระบาด โดยเฉพาะการพน่เคมีของทั้งองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และองคก์รทางดา้นสาธารณสุข จึงเป็นขอ้คาํถามสาํคญัวา่การควบคุมโรคดว้ยการ

พน่เคมีมีการใชเ้คร่ืองพน่ท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทกัษะการใชแ้ละการบาํรุงรักษาถูกตอ้งหรือไม่ 

 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเล็งเห็นความสาํคญัท่ีจะทาํการ ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเคร่ืองพน่

สารเคมีท่ีใชง้านในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัมาตรฐานท่ีกาํหนด และประเมินทกัษะการใชเ้คร่ืองพน่

เคมี และการบาํรุงรักษาเคร่ืองพน่เคมีของผูค้วบคุม และพนกังานพน่เคมี ศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองพน่

สารเคมีกบัมาตรฐานท่ีกาํหนด ท่ีใชใ้นการควบคุมโรคไขเ้ลือดออกขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                     

ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ี จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูท่ี้มีหนา้ท่ี

รับผดิชอบ มีเคร่ืองพน่หมอกควนัและการบาํรุงรักษา พร้อมทั้งการควบคุมยงุพาหะและแมลงนาํโรคติดต่อ

อ่ืน ใๆหถู้กตอ้งตามมาตรฐานต่อไป 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 

2.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไป  

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองพน่สารเคมีกบัมาตรฐานท่ีกาํหนด และการบาํรุง 

รักษา ท่ีใชใ้นการควบคุมโรคไขเ้ลือดออกขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสีมา  

2.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

2.2.1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเคร่ืองพน่สารเคมีท่ีใชง้านในองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมากบัมาตรฐานท่ีกาํหนด 

2.2.2 เพื่อประเมินทกัษะการใชเ้คร่ืองพน่เคมีและการบาํรุงรักษาเคร่ืองพน่เคมี                                               

ของผูค้วบคุมดูแลรักษา เคร่ืองพน่ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสีมา 

 

3. คาํถามการวจิัย 

 

3.1 เคร่ืองพน่สารเคมีท่ีใชง้านในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสีมา มีประสิทธิภาพ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานท่ีกาํหนดมากนอ้ยเพียงใด  

3.2 ผูค้วบคุมดูแลรักษา เคร่ืองพน่สารเคมี มีทกัษะการใชแ้ละการบาํรุงรักษาท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 

 

4. ขอบเขตของการวจิัย 

 

        4.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ดาํเนินการศึกษาในเขตพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

                  4.2 ขอบเขตดา้นเวลา ดาํเนินการตั้งแต่เดือน 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559 

                  4.3 ขอบเขตดา้นเน้ือหาศึกษาประเมินผลเพือ่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเคร่ืองพน่สารเคมีท่ีใช้

งานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัมาตรฐานท่ีกาํหนด และประเมินทกัษะการใชเ้คร่ืองพน่เคมีและการ

บาํรุงรักษาเคร่ืองพน่เคมีของผูค้วบคุมดูแลรักษาเคร่ืองพน่สารเคมี ในเขตพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสีมา 
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5. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย  

 

1. ตัวแปรต้น   มีองคป์ระกอบ 2 ดา้น ไดแ้ก่  

           ดา้นประสิทธิภาพเคร่ืองพน่หมอกควนั คือการตรวจวดัขนาดละอองสารเคมี(VMD)  

การตรวจวดัอตัราการไหลของนํ้ายาเคมี การตรวจอุณหภูมิเคร่ืองพน่สารเคมี  ดา้นความสามารถในการ

ควบคุมการปฏิบติังาน ทกัษะผูค้วบคุมดูแลรักษาเคร่ืองพน่สารเคมี 

 2. ตัวแปรตาม   ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพ การควบคุมโรค 

 

6. นิยามศัพท์เชิงปฏบัิติการทีใ่ช้ในการวจิัย      

 

5.1 มาตรฐานเคร่ืองพน่เคมีหมายถึง  เคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีใชใ้นการควบคุมยงุพาหะ        

นาํโรคติดต่อนาํโดยแมลงไดแ้ก่โรคไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยาโดยจะทาํใหเ้กิดละอองสารเคมี

ฟุ้งกระจายในอากาศ (Space spray )เคร่ืองพน่หมอกควนัมีองคป์ระกอบคุณภาพทั้ง 3 ดา้นคือ 

 5.1.1 ขนาด ละอองสารเคมี VMD (Volume Median Diameter) หมายถึงค่า  

เส้นผา่ศูนยก์ลางของละอองสารเคมี  ท่ีสมมุติข้ึนวา่ปริมาณนํ้ายาท่ีเคร่ืองพน่ออกมาคร่ึงหน่ึงจะแตก

ตวัเป็นละอองสารเคมี  ท่ีมีขนาดเล็กกวา่ค่า  VMD และอีกคร่ึงหน่ึงของปริมาณนํ้ายาจะแตกตวัเป็น

ละอองสารเคมี ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ค่า VMD ค่าท่ีกาํหนดคือ 30 μ 

 5.1.2 อุณหภูมิท่ีวดัไดจ้ากปลายท่อปล่อยสารเคมีขณะท่ียงัไม่ปล่อยสารเคมีเคร่ือง

พน่มีค่าไม่เกิน 800 องศาเซนเซียส 

 5.1.3 อตัราการไหลของสารเคมี 24 ลิตร / ชัว่โมง 

 5.2 ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการทาํงานอยา่งถูกวธีิของเคร่ืองพน่เคมีท่ีมีผลต่อคุณภาพ

ของเคร่ืองพน่เคมีท่ีใชใ้นการพน่ละอองสารเคมีใหไ้ปสัมผสักบัยงุพาหะนาํโรคไขเ้ลือดออก ระยะตวัเตม็วยั  

                  5.3 เคร่ืองพน่เคมี หมายถึง เคร่ืองพน่เคมีชนิดหมอกควนั ( Fogging หรือ Thermal fog 

generator) และเคร่ืองพน่ชนิดฝอยละเอียด (Ultra-Low Volume หรือ ULV) ชนิดสะพายหลงั ท่ีใชก้บั

สารเคมีมีสาร    ตวัทาํละลายเป็นนํ้ามนัดีเซล และใชใ้นการควบคุมพาหะนาํโรคไขเ้ลือดออกของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 5.4  การบาํรุงรักษา หมายถึง การลดเหตุขดัขอ้งของเคร่ืองพน่เคมีโดยการจดัสภาพเคร่ืองพน่ใหอ้ยู่

ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อการเดินเคร่ืองรวมถึงการทาํความสะอาดการหล่อล่ืนและการขนัแน่นวธีิการท่ีทาํ
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ทกัษะผูค้วบคุมดูแลรักษา 

เคร่ืองพน่สารเคมี 

ใหเ้คร่ืองพน่เคมีและอุปกรณ์อยูใ่นสภาพพื้นฐานท่ีเหมาะสมลดการเส่ือมสภาพและตน้เหตุของการเกิดการ

เส่ือมสภาพท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการขาดการดูแลรักษาเคร่ืองพน่เคมีและอุปกรณ์ 

 5.5 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการควบคุมโรคไขเ้ลือดออกหมายถึงหน่วยงานของรัฐใน

ทอ้งถ่ินท่ีแบ่งการปกครองในรูปแบบเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาํบล และองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลท่ีมีบทบาทและภารกิจในการควบคุมพาหะนาํโรคไขเ้ลือดออก 

 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

ผลการวจิยัจะสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเสนอผูบ้ริหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไปใช้

กาํหนดนโยบาย และวางแผนพฒันาปรับปรุงเคร่ืองพน่หมอกควนั พร้อมทั้งผูป้ฏิบติังานในการ

ควบคุมดูแลรักษาเคร่ืองพน่ ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานดา้นการควบคุม

โรคติดต่อนาํโดยแมลง และส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการควบคุมโรค 

 

7. กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเคร่ืองพน่สารเคมีท่ีใชง้านในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัมาตรฐานท่ีกาํหนด และประเมินทกัษะการใชเ้คร่ืองพน่เคมี และการบาํรุงรักษา

เคร่ืองพน่เคมีของผูค้วบคุม ในเขตพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาโดยประยกุตแ์นวคิดการ

ทดสอบประสิทธิภาพกบัมาตรฐานท่ีกาํหนด (ภาพท่ี 1.1) 

 

 

 

 

 

1.ขนาดละอองสารเคมี (VMD) 

2.อตัราการไหลของนํ้ ายาเคมี 

3.อุณหภูมิเคร่ืองพน่สารเคมี 

  

ประสิทธิภาพ 

เคร่ืองพน่       

หมอกควนั  

ความสามารถใน 

การควบคุม         

การปฏิบติังาน 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 



 

บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การวจิยัเร่ือง ประสิทธิภาพของเคร่ืองพน่สารเคมี และการบาํรุงรักษา ท่ีใชใ้นการควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออกขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูท้าํการวจิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ เอกสารตาํราทางวชิาการ

เก่ียวกบั แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง

กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี   ซ่ึงจะไดน้าํเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

2.1  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.1 ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยาและการควบคุมยงุพาหะ             

นาํโรคติดต่อนาํโดยแมลง  

2.1.2 ความรู้เร่ือง เคร่ืองพน่สารเคมี 

2.1.3  หลกัการประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองพน่หมอกควนั(Thermal Fog generato) 

2.1.4  การคาํนวณหาค่า VMD (Volume Median Diameter) 

2.1.5 เทคนิคการใชเ้คร่ืองพน่เคมี 

2.2   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 

2 .1.1  ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยาและการควบคุมยงุพาหะนาํโรคติดต่อนาํโดยแมลง  

โรคไขเ้ลือดออกจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ  

1) คน คือ บุคคลท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออก จากขอ้มูลการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 

พบวา่ กลุ่มอายตุั้งแต่ 10 –14 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีจานวนผูป่้วยมากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ      

5-9 ปี ตามลาดบั สาหรับกลุ่มอายุ 0-4 ปี และมากกวา่ 25 ปี จนถึง 65 ปี พบวา่มีผูป่้วยโรคไข้ เลือดออก แต่พบนอ้ย

กวา่กลุ่มอ่ืน  ๆ 

2) เช้ือไวรัส เป็นไวรัสเดงก่ี มี 4 Serotypes ไดแ้ก่ DEN1, DEN2, DEN3 และ DEN4 

3) ยงุ เป็นพาหะนาเช้ือมาสู่คน มี 2 ชนิด คือ ยงุลายบา้น และยงุลายสวน หากชุมชน 

ใดมีองคป์ระกอบทั้ง 3 ประการอยูค่รบถว้นโรคไขเ้ลือดออกสามารถเกิดและระบาดในชุมชนนั้นได ้ 

ในขณะน้ีวคัซีนป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกยงัอยูใ่นระหวา่งการพฒันาสาํหรับเช้ือไวรัสเดงก่ี 

ยงัไม่มียาฆ่าเช้ือโดยเฉพาะ  กลวธีิควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในปัจจุบนั  คือ การควบคุมยงุพาหะนาํ

โรคใหน้อ้ยลงซ่ึงทาํไดโ้ดยการควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุและการกาํจดัยงุตวัเตม็วยัและลูกนํ้า  

โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย หรือโรคชิคุนกุนยา  เป็นโรคติดเช้ือไวรัสชิคุนกุนยาท่ีมียงุลายสวน 

และยงุลายบา้นเป็นพาหนะนาํโรคมีอาการคลา้ยไขเ้ลือดออกแต่ต่างกนัท่ีไม่มีการร่ัวของพลาสมา

ออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก พบคร้ังแรกท่ีประเทศ

แทนซาเนีย ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ช่ือโรคน้ีมาจากภาษาสวาฮิลี หมายถึง “เจบ็จนตวังอ ” ซ่ึงสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงสภาพคนไขท่ี้เจบ็ปวดจากโรคน้ี  

ในการควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย หากบา้นหรือชุมชนใดไม่มีแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย  

ชุมชนนั้นก็จะไม่มียงุลายท่ีนาํเช้ือไวรัสสู่คนได้  ดงันั้นการควบคุมโรคโดยการลดหรือกาํจดัแหล่ง

เพาะพนัธ์ุยงุลายจึงเป็นการกาํจดัตน้เหตุของการเกิดโรคไขเ้ลือดออกอยา่งแทจ้ริง  การควบคุมมี         

3 วธีิ ดงัน้ี  

(1) ทางกายภาพ ไดแ้ก่ การปิดภาชนะกกัเก็บนํ้าดว้ยฝาปิดเพื่อป้องกนัไม่ใหย้งุลาย 

เขา้ไปวางไข่ไดส้าํหรับภาชนะเก็บนํ้าท่ีไม่ตอ้งใชน้ํ้าอาจจะใชผ้า้มุง้ ผา้ยาง หรือพลาสติก ปิดและมดั

ไว ้ สาํหรับภาชนะท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ควรจะคว ํ่าไวมิ้ใหร้องรับนํ้าเพื่อจะไม่กลายเป็นแหล่ง
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เพาะพนัธ์ุยงุลาย  สาํหรับส่ิงของท่ีไม่มีประโยชน์หรือส่ิงของเหลือใช้  เช่น กะลา กระป๋อง ควรเผา

หรือฝังแลว้แต่ความสะดวก  แจกนัดอกไมส้ดควรเปล่ียนนํ้าทุก  7 วนั เป็นตน้ วธีิการเหล่าน้ีตอ้งทาํ

อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  

(2) ทางชีวภาพ วธีิท่ีไดผ้ล คือ การปล่อยปลากินลูกนํ้าลงในภาชนะเก็บกกันํ้า เช่น  

โอ่ง ตุ่ม ภาชนะละ 2 - 4 ตวั ควรหมัน่ดูแลอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง  หากปลาบางตวัตายก็ใส่ตวัใหม่

ทดแทน วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีง่าย  ประหยดั และปลอดภยั  เหมาะสมสาํหรับภาชนะเก็บนํ้าใชท่ี้ปิดไม่ได้  

สาํหรับปลากินลูกนํ้า  สามารถขอพนัธ์ุปลาไดจ้ากสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรค  ศูนยค์วบคุม

โรคติดต่อนาํโดยแมลง และสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั  

(3) สารเคมี เป็นสารท่ีใชฆ่้าลูกนํ้ายงุลาย ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกแนะนาํใหใ้ชแ้ละ 

รับรองความปลอดภยั  ไดแ้ก่ ทรายทีมีฟอส ควรใชเ้ฉพาะกบัภาชนะเก็บนํ้าท่ีไม่สามารถปิดหรือใส่

ปลากินลูกนํ้าได้  นอกจากน้ียงัมีเกลือ  ท่ีเป็นของใชป้ระจาํในครัวเรือนสามารถนาํมาใชใ้นการ

ควบคุมและกาจดัลูกนํ้ายงุลายได้  โดยเฉพาะท่ีถว้ยหล่อขาตูก้บัขา้ว  โดยใส่เกลือ 2 ชอ้นชา ในถว้ย

หล่อขาตูก้บัขา้วขนาดความจุ 250 มิลลิลิตร พบวา่ควบคุมลูกนํ้าไดน้านมากกวา่ 7 วนั  

การพ่นเคมีกาํจัดยุงตัวเต็มวยั  

เป็นวธีิควบคุมยงุลายท่ีมีประสิทธิภาพสูง คือ กาํจดัยงุไดผ้ลดี แต่ใหผ้ลเพียงระยะสั้น  

นอกจาก น้ียงัมีขอ้ดอ้ย  คือ ราคาแพง ตอ้งใชเ้คร่ืองมือพน่  และควรปฏิบติัโดยผูท่ี้มีความรู้  เพราะ

เคมีภณัฑอ์าจเป็นพิษต่อคนและสัตวเ์ล้ียง ดงันั้นจึงควรใชก้ารพน่เคมีภณัฑเ์ฉพาะเม่ือจาํเป็น  สาํหรับ

ประชาชนทัว่ไป  หากควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุในบา้นเรือนของตนโดยวธีิต่างๆ  แลว้ยงัมียงุลาย       

ตวัเตม็วยัอยู่  อาจหาซ้ือเคมีภณัฑก์าํจดัยงุท่ีมีขายตามทอ้งตลาดมาใชฉี้ดพน่ฆ่ายงุในบา้น  และใน

บริเวณบา้นเป็นคร้ังคราว  ซ่ึงควรใชแ้ละเก็บรักษาอยา่งระมดัระวงั  โดยปฏิบติัตามคาํแนะนาํการใช้

ท่ีแนบมากบัเคมีภณัฑน์ั้นอยา่งเคร่งครัด 

แผนงานการดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา  

มีการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  

1) การป้องกนัโรคล่วงหนา้  

(2) การควบคุมเม่ือเกิดโรคระบาด  
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การป้องกนัโรคล่วงหน้า  

การดาํเนินงานท่ีสาํคญัท่ีสุดในการควบคุมไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา คือ การ 

ป้องกนัโรคล่วงหนา้เพื่อมุ่งเนน้การเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  ซ่ึงตอ้งดาํเนินการก่อน

โรคเกิด  หากเกิดการระบาดแลว้การควบคุมจะทาํไดล้าํบาก  และสูญเสียงบประมาณในการ

ดาํเนินงานเพิ่มมากข้ึน  

พื้นท่ีเป้าหมายของการป้องกนัโรคล่วงหนา้ คือ หมู่บา้น และชุมชนทุกแห่งไม่มีพื้นท่ี 

ยกเวน้เพราะในปัจจุบนัโรคไดแ้พร่กระจายไปในพื้นท่ีเกือบทุกแห่งทัว่ประเทศแลว้  ฉะนั้นการ

ดาํเนินงานป้องกนัโรคอยา่งมีประสิทธิภาพทุกพื้นท่ีจึงควรปฏิบติังานตามมาตรการป้องกนัโรค

ล่วงหนา้ เพื่อตดัวงจรการแพร่เช้ือไวรัสในหนา้แลง้ ดงัน้ี  

(1) วเิคราะห์สาเหตุการระบาด และสอบสวนแหล่งรังโรค  

(2) กาํจดัศกัยภาพของแหล่งรังโรคในพื้นท่ีเส่ียง เพื่อลดจาํนวนลูกนํ้ายงุลายให ้

เหลือนอ้ยท่ีสุด คือ ใหมี้ค่าดชันีลูกนํ้ายงุลาย (HI ≤ 10, CI = 0)  

(4) ระงบัการแพร่เช้ือในพื้นท่ี ดว้ยการเฝ้าระวงัโรค คน้หาผูป่้วย และตรวจ 

วนิิจฉยัโดยเร็ว  

การควบคุมเมื่อเกดิโรคระบาด  

เม่ือมีผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกหรือโรคชิคุนกุนยาเกิดข้ึนในชุมชนหรือหมู่บา้น เจา้หนา้ท่ีตอ้ง 

ดาํเนินการควบคุมโรคดว้ยวธีิการต่างๆ เพื่อใหโ้รคไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยาสงบโดยเร็วท่ีสุด  

โดยดาํเนินการพน่สารเคมีกาํจดัยงุตวัเตม็วยัท่ีมีเช้ือไวรัสไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา  กาํจดัหรือ

ทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุและลูกนํ้ายงุลายในบริเวณบา้นและรอบๆ  บา้นผูป่้วย เพื่อไม่ใหแ้พร่ระบาด

ไปยงัชุมชนอ่ืนๆ  หากเร่ิมดาํเนินการควบคุมไดช้า้  โรคจะแพร่กระจายออกไปอยา่งกวา้งขวางจน

เกินกาํลงัท่ีจะควบคุมได้  โดยปกติแลว้โรค ไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา จะระบาดในฤดูฝน  คือ 

ประมาณเดือนพฤษภาคม  ถึง กนัยายน หรือ ตุลาคม ของทุกปี แต่ทั้งน้ีสภาพภูมิอากาศในแต่ละ

ทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนั  จึงทาํใหช่้วงเวลาท่ีโรค ไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา  ระบาดมีความ

แตกต่างกนั ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับการควบคุมการระบาด  คือ การเฝ้าระวงัโรคท่ีรวดเร็ว  ถูกตอ้ง 

และครบถว้นเพื่อใหรู้้การเกิดโรคไดโ้ดยรวดเร็วตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี  
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1. ประกาศเตือนประชาชนใหท้ราบวา่มีโรคไขเ้ลือดออกไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา 

ระบาดในชุมชนนั้น  พร้อมทั้งใหสุ้ขศึกษาแก่ประชาชนใหรู้้จกัวธีิการป้องกนัตนเองและครอบครัว

ไม่ใหย้งุลายกดัใหค้วามรู้วธีิปฏิบติัเม่ือเด็กป่วยหรือสงสัยวา่ป่วยเป็นโรค ไขเ้ลือดออกและ โรคชิคุน

กุนยาและวธีิการควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายในบา้นและขอใหป้ระชาชนใหค้วามร่วมมือกาํจดัแหล่ง

เพาะพนัธ์ุยงุลายท่ีอาจมีหลงเหลืออยูใ่นชุมชนใหห้มดไป  การกาํจดัลูกนํ้ายงุลายในบา้นผูป่้วยและ

บริเวณรอบบา้นผูป่้วยควรดาํเนินการในรัศมีอยา่งนอ้ย  100 เมตร และประเมินค่าดชันีลูกนํ้ายงุลาย

ในพื้นท่ีท่ีเกิดโรค ซ่ึงหลงัการควบคุมโรคแลว้ควรมีค่า HI = 0 หรือมีค่าใกล ้0 มากท่ีสุด 

2. ใชม้าตรการเร่งด่วนสาํหรับการควบคุมการระบาด คือ การพน่เคมีกาํจดัยงุตวั 

เตม็วยั วธีิ การน้ีจะลดจาํนวนยงุลายท่ีมีเช้ือ ไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ในชุมชน การพน่เคมี

ตอ้งครอบคลุมพื้นท่ี จะช่วยตดัวงจรการระบาดของโรคลงได ้ทั้งน้ีทีมควบคุมโรคตอ้งมีความพร้อม

ในการควบคุมพาหะอยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือไดรั้บแจง้วา่มีผูป่้วย โดยจะสามารถปฏิบติัการไดท้นัที

ดาํเนินการควบคุมแหล่งแพร่โรคภายใน 24 ชัว่โมง เม่ือไดรั้บการยนืยนัจากการสอบสวนผูป่้วยโดย  

สสอ./สอ. วา่เป็นพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งแพร่โรคจริง  ลกัษณะการพน่เคมีควรปฏิบติัตามการกระจายของ

ผูป่้วย ดงัน้ี  

a. หากเกิดมีผูป่้วยควรดาํเนินการควบคุมแหล่งแพร่โรค (หมู่บา้นหรือชุมชน)  

โดยพน่สารเคมีในบา้นผูป่้วย  และพื้นท่ีรอบบา้นผูป่้วยในรัศมีอยา่งนอ้ย  100 เมตร การพน่สารเคมี

ควรดาํเนินการอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนั 7 วนั  

b. หากเกิดมีผูป่้วยกระจายทัว่ไปในชุมชนหรือหมู่บา้นควรพน่ทุกหลงัคาเรือน 

ในชุมชน และควรพน่เคมีใหมี้บริเวณกั้นกลาง  (Barrier Zone) ท่ีปลอดยงุรอบชุมชนนั้นดว้ย  หากมี

หมู่บา้นอ่ืนอยูข่า้งเคียง  ก็ควรพิจารณาพน่เคมีเพิ่มเติมใหแ้ก่หมู่บา้นท่ีอยูใ่กลเ้คียงนั้นดว้ย  สาํหรับ

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการควบคุมโรค ไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา  การ

ใชเ้คมีภณัฑพ์น่กาํจดัยงุลาย จะดาํเนินการใน 2 กรณี  

กรณีแรก คือ การพน่เคมีเพื่อป้องกนัโรคล่วงหนา้ ควรดาํเนินการเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง 

ต่อการเกิดโรคสูง โดยเป็นมาตรการเสริมใหก้บัมาตรการหลกั คือ การควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุ ยงุลาย 

ถา้หากควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุไดอ้ยา่งสมบูรณ์แลว้อาจไม่จาํเป็นตอ้งพน่เคมีกาํจดัยงุตวัเตม็วยั  
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กรณีท่ีสอง คือ การพน่เคมีเพื่อควบคุมการระบาดในชุมชนท่ีเกิดมีผูป่้วย วตัถุประสงคเ์พื่อ 

กาํจดัยงุลายท่ีมีเช้ือโรคไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยาใหห้มดไปโดยเร็วท่ีสุดเพื่อตดัวงจรการแพร่

เช้ือ การพน่เคมีกาํจดัยงุลายไม่วา่จะใชใ้นกรณีใด จะมีผลลดจาํนวนยงุอยูเ่พียงระยะสั้นจาํเป็นตอ้งมี

การควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายร่วมดว้ยเสมอเพื่อส่งเสริมใหก้ารควบคุมยงุลายมีประสิทธิภาพใน 

ระยะยาว  

วธีิการพน่เคมีกาํจดัยงุลายสาํหรับเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีใชก้นัทัว่ไป มี 2 วธีิ คือ  

1. การพน่ฝอยละออง หรือยแูอลวี (Ultra-Low Volume หรือ ULV) นํ้ายาเคมีจะถูกพน่จาก 

เคร่ืองพน่โดยแรงอดัอากาศผา่นรูพน่ กระจายออกมาเป็นฝอยละอองขนาดเล็กมากซ่ึงจะกระจายอยู่

ในอากาศเพื่อใหส้ัมผสักบัตวัยงุ เคร่ืองพน่มีทั้งแบบติดตั้งบนรถยนตแ์ละแบบสะพายหลงั  

2. การพน่หมอกควนั นํ้ายาเคมีจะถูกพน่โดยอาศยัอากาศร้อนช่วยในการแตกตวั 

ของสารเคมีจากเคร่ืองพน่กลายเป็นหมอกควนัฟุ้งกระจาย  เคร่ืองพน่เคมีชนิดหมอกควนัมีทั้งแบบ

ติดรถยนตแ์ละแบบสะพายไหล่  

สารเคมีท่ีใชใ้นการควบคุมแมลงพาหะนาโรค เป็นสารเคมีท่ีไดเ้ลือกสรรมาแลว้วา่ 

มีประสิทธิภาพสูงในการกาํจดัแมลง  แต่มีพิษนอ้ยต่อคนและสัตว์  และควรมีคุณสมบติัทาํใหแ้มลง

ตายทนัทีเม่ือแมลงโดนสัมผสัดว้ยสารเคมี  หรือมีฤทธ์ิตกคา้งนาน  อยา่งไรก็ตามการพน่เคมีตอ้งทาํ

อยา่งระมดัระวงั  เพือ่ลดอนัตรายต่อเจา้หนา้ท่ีผูด้าํเนินการพน่ต่อประชาชนและสัตวเ์ล้ียง  เจา้หนา้ท่ี

ตอ้งปฏิบติัใหถู้กวธีิเพือ่ใหป้ระสิทธิ  ผลในการควบคุมยงุไดดี้  นอกจากน้ียงัตอ้งเก็บรักษาสารเคมี

เหล่าน้ีใหถู้กตอ้ง เพื่อไม่ใหเ้กิดอนัตรายและใหส้ารเคมีคงสภาพไดน้านท่ีสุดไม่เส่ือมคุณภาพ  ซ่ึงจะ

ทาํใหค้วบคุมยงุไม่ไดผ้ล  

การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา โดยการควบคุมยงุพาหะนั้น จะไดผ้ลดี 

ตอ้งผสมผสานทั้งการควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุ  และการกาํจดัยงุตวัเตม็วยั  จะทาํเพียงอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงไม่ไดแ้ละจะตอ้งปฏิบติัใหมี้ความครอบคลุมสูงสุด  ในชุมชนหน่ึงๆ  ควรดาํเนินการทุก

ครัวเรือน หากมีการควบคุมท่ีดีในครัวเรือนส่วนใหญ่  แต่ยงัคงมีแหล่งเพาะพนัธ์ุและยงุลายในบาง

ครัวเรือนยงุพาหะท่ีเหลืออยูจ่ะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะทาํใหโ้รคระบาดได้  นอกจากน้ีจะตอ้งปฏิบติั

อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  หากเป็นไปไดค้วรมีการควบคุมยงุลายตลอดทั้งปี  โดยมีเป้าหมายการ

ควบคุมทั้งในบา้นเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล และศาสนสถาน  
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นอกจากน้ี การใชม้าตรการใหสุ้ขศึกษาแก่ประชาชน เป็นการใหค้วามรู้แก่ประชาชนใน 

เร่ืองสาเหตุและปัจจยัท่ีทาํใหเ้ด็กป่วยเป็นโรค ไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา  เพื่อจะไดป้้องกนั    

บุตรหลานของตนมิใหป่้วยเป็นโรค ไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ได้ โดยการจดัการบา้นเรือน

ของตนไม่ใหมี้แหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ  และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของยงุลายรวมถึงวธีิการปฏิบติัเม่ือสงสัยวา่

บุตรหลานจะป่วยเป็นโรค ไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา  การใหสุ้ขศึกษาแก่ประชาชนอาจจะทาํ

ไดห้ลายทางดว้ยกนั คือ  

• ทางส่ือมวลชน โดยกระจายข่าวทางวทิยุ วทิยโุทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ เสียงตามสายในเขต 

เทศบาล อาจรวมถึงหอกระจายข่าวตามหมู่บา้น  

• ทางโรงเรียน โดยใชช้ัว่โมงสุขศึกษาตามหลกัสูตรของทางโรงเรียนใหค้วามรู้เร่ือง        

โรคไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา  แก่เด็กนกัเรียนหรืออาจใหค้วามรู้แก่ครูอาจารยท่ี์สอนวชิา      

สุขศึกษาในโรงเรียน  เพื่อใหน้าํไปถ่ายทอดแก่เด็กนกัเรียน  และเนน้ใหเ้ด็กนกัเรียนปฏิบติัตามท่ี

ไดรั้บความรู้จากครูรวมทั้งนาํไปถ่ายทอดใหแ้ก่พอ่ แม่ และญาติพี่นอ้งท่ีบา้น  

• แจกเอกสารสุขศึกษา เช่น แผน่พบั ติดโปสเตอร์ รูปภาพ ตามสถานท่ีซ่ึงประชาชนมกัจะ 

มาชุมนุมกนัมากๆ เพื่อใหไ้ดอ่้านกนัอยา่งทัว่ถึง  

• ใหสุ้ขศึกษาแก่ประชาชนท่ีมารับบริการท่ีสถานบริการ และเม่ือออกไปเยีย่มบา้น 

หรือออกปฏิบติังานในทอ้งท่ี ก็ควรจะถือโอกาสใหค้วามรู้แก่ประชาชนไปดว้ย  

• ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ ในทอ้งท่ีนั้น ใหช่้วยเผยแพร่ความรู้ 

เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา แก่เจา้หนา้ท่ีและประชาชน  

• ขอความร่วมมือจากผูน้าํทอ้งถ่ิน หรือกราบเรียนขอความอนุเคราะห์จากพระหรือผูน้าํ 

ทางดา้นศาสนาในทอ้งถ่ินใหช่้วยเผยแพร่ความรู้และกระตุน้ใหป้ระชาชนร่วมมือกนัควบคุมแหล่ง

เพาะพนัธ์ุยงุลายในชุมชนเพื่อป้องกนับุตรหลานไม่ใหป่้วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกและโรคชิคุนกุนยา 

การใหสุ้ขศึกษาจะไดผ้ลดีจะตอ้งใหข้อ้มูลความรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บอยา่งต่อเน่ือง        

สมํ่าเสมอจนประชาชนเกิดความเขา้ใจคุน้เคยและสามารถนาํไปปฏิบติัในชีวติประจาํวนัจนเป็น

ปกติวสิัย  

ดงันั้น ความร่วมมือของชุมชนเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

และโรคชิคุนกุนยา  เพราะการควบคุมโรคจะมีโอกาสประสบผลสาํเร็จหากเจา้หนา้ท่ีสามารถ

กระตุน้ และส่งเสริมมิใหป้ระชาชนเขา้รับเป็นภาระท่ีจะร่วมมือกนัควบคุมยงุลายในชุมชนและบา้น

ดว้ยตนเองอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
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 2.1.2  ความรู้เร่ืองเคร่ืองพ่นสารเคมี 

เคร่ืองพน่สารเคมี หมายถึง เคร่ืองพน่ท่ีใชใ้นการควบคุมยงุพาหะนาํโรคติดต่อนาํโดยแมลง 

ไดแ้ก่ โรคไขเ้ลือดออก  และโรคชิคุนกุนยา  โดยจะทาํใหเ้กิดละอองสารเคมีฟุ้งกระจายในอากาศ  

(Spacespray ) ไดน้านเพียงพอท่ีกาํจดัยงุลาย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. เคร่ืองพน่หมอกควนั ( Thermal Fog generator ) เป็นเคร่ืองพน่สารเคมีท่ีมี 

ระบบการทาํงานโดยใชค้วามร้อน และแรงกดอากาศสูง ทาํใหส้ารเคมีแตกตวัเป็นละอองเล็ก ๆ เม่ือ 

ละอองสารเคมีมาสัมผสัอากาศท่ีเยน็กวา่จะรวมตวักนัเป็นหมอกควนั ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลก (WHO.)   

กาํหนดวา่มาตรฐานของเคร่ืองพน่หมอกควนั ไดแ้ก่ (1) อตัราการไหลของสารเคมี (Flow ra t e )  ไม่นอ้ยกวา่          

24 ลิตร/ชัว่โมง และ (2) ขนาดละอองสารเคมี (Volume Median Diameter หรือ VMD.) มีขนาด    

ไม่เกิน 30ไมครอน 

2. เคร่ืองพน่ฝอยละเอียด (Ultra Low Volume) เป็นเคร่ืองพน่สารเคมีท่ีมีระบบ 

การทาํงานโดยใชแ้รงกดอากาศสูง ทาํใหส้ารเคมีท่ีมีความเขม้ขน้แตกตวัเป็นละอองเล็ก ๆ ลอยอยู่

ในอากาศ ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลก (WHO.) กาํหนดวา่มาตรฐานของเคร่ืองพน่ฝอยละอองละเอียด  

ไดแ้ก่ 

2.1. อตัราการไหลของสารเคมี (Flow rate) ไม่เกิน 3 ลิตร /ชัว่โมง 

2.2. ขนาดละอองสารเคมีท่ีตอ้งการ มีขนาดไม่เกิน 27 ไมครอน 

หลกัการทาํงานเคร่ืองพ่นหมอกควนั 

ภาพท่ี 2.1 หลกัการทาํงานของเคร่ืองพน่หมอกควนั
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เคร่ืองพน่หมอกควนั  ทาํงานโดยการขบัเคล่ือนของอากาศร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหมข้อง

เช้ือเพลิงผสมอากาศในหอ้งเผาไหม้  อากาศร้อนจะเคล่ือนตวัไปสู่ปลายท่อพน่อยา่งรวดเร็วและเม่ือ

สัมผสักบัสารเคมีผสมนํ้ามนัดีเซลหรือผสมนํ้าท่ีถูกปล่อยเขา้สู่ท่อพน่  อากาศร้อนจะทาํใหส้ารเคมี

ผสมแยกออกเป็นละอองเล็กๆและพน่ละอองเหล่านั้นออกสู่ภายนอกในรูปของหมอกควนัหรือ

ละอองฝอยละเอียดแรงดนัท่ีเกิดจากการอดัอากาศภายในเคร่ืองพน่โดยใชก้ระบอกอดัอากาศจะถูก

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ แรงดนัภายในถงับรรจุสารเคมี  และแรงดนัภายในถงับรรจุนํ้ามนัเช้ือเพลิง  

ซ่ึงแรงดนัแต่ละส่วนจะไปผลกัดนัใหส้ารเคมีหรือนํ้ามนัเช้ือเพลิงไหลไปตามท่อเม่ือมีการเปิดปุ่ม

บงัคบัการไหลแรงดนัภายในถงับรรจุเช้ือเพลิงจะไปดนันํ้ามนัเช้ือเพลิงใหเ้ขา้ไปในหอ้งเตรียมผสม

อากาศและเม่ือดึงปุ่มควบคุมนํ้ามนัเช้ือเพลิงข้ึนพร้อมกบัอดัอากาศและกดปุ่มควบคุมกระแสไฟ

นํ้ามนัเช้ือเพลิงจะถูกดนัเขา้ไปในหอ้งผสมอากาศและจุดระเบิดข้ึน  เกิดเป็นพลงังานความร้อนข้ึน

ภายในท่อเผาอากาศร้อนท่ีเกิดข้ึนจะเคล่ือนตวัออกไปทางปลายท่ออยา่งรวดเร็ว  และเม่ือโยกคนั

บงัคบัปิด-เปิดสารเคมีลงดา้นล่าง สารเคมีท่ีผสมนํ้ามนัดีเซล หรือ นํ้าสะอาดจะไหลเขา้สู่ท่อพน่โดย

ผา่นหวัฉีด เม่ือสัมผสักบัอากาศร้อนท่ีดนัตวัออกมา สารเคมีผสมนํ้ามนัดีเซล หรือ นํ้าสะอาดจะแตก

ตวัออกเป็นละอองเล็กๆและพน่ละอองเหล่านั้นออกสู่ภายนอกในรูปของหมอกควนัหรือ  ละออง

ฝอยละเอียด ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้  ขนาดของเมด็ละอองสารเคมีท่ีถูกพน่ออกมานั้นจะถูกกาํหนดโดย

ขนาดของหวัฉีดตามความเหมาะสมของงานเคร่ืองพน่หมอกควนั  จะใชน้ํ้ามนัเบนซินเป็นเช้ือเพลิง

ในการทาํงานของเคร่ืองยนต์  ความจุของถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง  ตั้งแต่ 1.4 - 2 ลิตร อตัราการใชน้ํ้ามนั

เช้ือเพลิง 1.5 – 2 ลิตร / ชัว่โมง กาํลงัทาํงานเคร่ืองพน่  24 - 25 แรงมา้ หรือ 15,000 - 16,100 กิโล

แคลอร่ี / ชัว่โมง การจุดระเบิดใชพ้ลงังานจากถ่านไฟฉาย  ขนาด 1.5 โวลต์ จาํนวน 4 กอ้น            

ต่อกระแสไฟแบบอนุกรม  และมีคอยลจุ์ดระเบิดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์  อตัราการไหลของนํ้ายา  

ตั้งแต่ 8 - 30 ลิตร / ชัว่โมง แลว้แต่ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางหวัพน่  ( Nozzle ) ถงัใส่นํ้ายาเคมีจะมีทั้ง

ชนิดท่ีเป็นโลหะ  และพลาสติก มีความจุ ตั้งแต่ 5 - 6.5 ลิตร นํ้าหนกัเคร่ืองพน่เปล่า  7-8 กิโลกรัม 

หากรวมทั้งหมดจะมีนํ้าหนกัประมาณ 15 กิโลกรัม 
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หัวพ่น ( Nozzle ) 

การท่ีปริมาณสารเคมีจะไหลออกมากหรือนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัขนาดหวัพน่ท่ีใชใ้น

การพน่แต่ละขนาดจะมีเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะทาํใหอ้ตัราการไหลของสารเคมีแตกต่าง 

กนัการใชเ้คร่ืองพน่สารเคมีจึงจาํเป็นตอ้งเลือกขนาดของหวัพน่ใหเ้หมาะสมกบังาน   

เคร่ืองพ่นหมอกควนัทีท่ีผ่ลติออกมามหีลายยีห้่อและรุ่น ความนิยมใช้กแ็ตกต่างกนัไปแต่ทีนิ่ยมมดีังนี้ 

ชนิดเคร่ืองพ่นหมอกควนั ( Fogging )ชนิดสะพายไหล่ เช่น 

- เคร่ืองพน่หมอกควนัสวงิฟ็อก (Swing fog) รุ่น SN -11 , SN -50 และ SN -50 N 

- เคร่ืองพน่หมอกควนัพลัฟ็อก ( Pulp fog ) รุ่น KP-10 SP 

- เคร่ืองพน่หมอกควนัไอจีบา้ ( Igeba ) รุ่น TF -30 และ TF- 35 

- เคร่ืองพน่หมอกควนัซุปเปอร์ฮอค ( Super hawk ) 

- เคร่ืองพน่หมอกควนั เอส เอส ฟ็อก ( SS fog ) 

การควบคุมยงุตวัเตม็วยั  โดยการใชส้ารเคมีกาํจดัแมลงชนิดถูกตวัตาย  (สัมผสั) เทคนิคการ

พน่สารเคมีใหส้ัมผสัแมลงบินท่ีใชใ้นปัจจุบนั องคก์ารอนามยัโลกแนะนาํใหใ้ชเ้ทคนิคการพน่แบบ

ฝอยละเอียด  ขนาดละอองเมด็นํ้ายาท่ีพน่ควรมีเส้นผา่ศูนยก์ลางระหวา่ง  5-27 mm จึงจะมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  ในการกาํจดัแมลงบิน  เพราะขนาดละอองเมด็นํ้ายาน้ีจะลอยฟุ้งคลุมพื้นท่ีได้

นาน และไปไดไ้กลตามกระแสลมธรรมชาติ  ส่วนละอองเมด็นํ้ายาท่ีมีขนาดเล็กหรือใหญ่กวา่น้ีจะ

ไม่มีผลต่อแมลงบินในพื้นท่ี  เพราะละอองเมด็นํ้ายาจะลอยหายไปหรือตกลงดินเร็วเกินไปหากพน่

ในท่ีโล่งหรือดา้นในอาคาร ละอองเมด็นํ้ายาท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 50 mm จะตกลงดินภายในเวลาสั้นๆ 

เม่ือหมดแรงส่งจากเคร่ืองพน่นั้นๆจึงไม่มีผลต่อแมลงบินเลยดงันั้นการควบคุมยงุพาหะนาํโรคให้

ไดป้ระโยชน์สูงสุดนั้นจาํเป็นตอ้งพิจารณาเลือกใชส้ารเคมีท่ีเป็นพิษต่อยงุพาหะสูงแต่ปลอดภยัต่อ

มนุษยแ์ละสัตวอ่ื์นๆ  เลือกใชเ้คร่ืองมือหรือเคร่ืองพน่เคมีท่ีมีประสิทธิภาพต่อการกาํจดัแมลง  และ

ตอ้งมีการซ่อมบาํรุงดูแลรักษาใหเ้คร่ืองพน่อยูใ่นสภาพท่ีมีมาตรฐานและพร้อมจะใชง้านอยูเ่สมอ 

ดว้ยเหตุน้ีการดูแลรักษาเคร่ืองพน่อยา่งถูกวธีิจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ 
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การพ่นสารเคมีจะมีคุณภาพในการควบคุมยุงมากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบั 

1. นิสัยของยงุพาหะ 

2. ส่ิงแวดลอ้ม 

3. ความเป็นพิษและคุณสมบติัของสารเคมี 

4. คุณภาพของสารเคมี 

5. คุณภาพของเคร่ืองพน่ 

6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

7. คุณภาพและเทคนิคของผูป้ฏิบติังาน 

คุณสมบัติทีเ่หมาะสมของเคร่ืองพ่นหมอกควนั 

กรมควบคุมโรคไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดคุณลกัษณะของเคร่ืองพน่สารเคมี 

ควบคุมยงุพาหะนาํโรค ตามคาํสั่งกรมควบคุมโรคท่ี 3/2547 ลงวนัท่ี 7 มกราคม 2547 เพื่อเป็น

แนวทางในการจดัซ้ือจดัจา้งเคร่ืองพน่สารเคมีโดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1.สามารถเป็นเคร่ืองพน่หมอกควนัสะพายไหล่ ชนิดสันดาปภายใน ท่ีใชน้ํ้ามนัเบนซินเป็น

เช้ือเพลิง  

2.สามารถควบคุมอตัราการไหลของสารเคมีไม่นอ้ยกวา่ 24 ลิตร / ชัว่โมง  

3.ขนาดของละอองสารเคมี ( Droplet Size) ท่ีเคร่ืองพน่ผลิตได ้มีค่า VMD ไม่เกิน               

30 ไมครอน วดัท่ีอตัราการไหล ไม่นอ้ยกวา่ 24 ลิตร / ชัว่โมง ท่ีระยะ 2 เมตร จากหวัพน่  

4.ถงับรรจุสารเคมี เป็นวสัดุท่ีทนต่อการกดักร่อนของสารเคมี หรือตวัทาํละลาย อ่ืนๆ และมี

ปริมาณบรรจุสารเคมีไม่นอ้ยกวา่ 4 ลิตร 

5. ถงับรรจุนํ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นวสัดุท่ีทนต่อการกดักร่อนของสารเคมี หรือตวัทาํละลาย

อ่ืนๆ และมีปริมาณบรรจุนํ้ามนัเช้ือเพลิงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 

6. มีวสัดุป้องกนัความร้อนของท่อพน่ไม่นอ้ยกวา่ 50 % ของความยาวจากหอ้งเผาไหมถึ้ง

ปลายท่อพน่ 

7. นํ้าหนกัเคร่ืองเปล่า (ไม่รวมนํ้ายาเคมีและนํ้ามนัเช้ือเพลิง)ไม่เกิน 9 กิโลกรัม 

8. มีสายสะพายท่ีมีความทนทาน ปรับระดบัความยาวได ้และมีท่ีรองบ่า 
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9. มีอุปกรณ์ประจาํเคร่ือง ดงัน้ี. 

 9.1 ชุดเคร่ืองมือซ่อมบาํรุง 1 ชุด 

 9.2 คู่มือการใชง้าน และรายละเอียด โครงสร้างช้ินส่วน 

 9.3 มีกรวยเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงตอ้งเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง 

 9.4 มีกรวยเติมนํ้ายาเคมี ซ่ึงตอ้งเป็นชนิดมีตะแกรง 

 9.5 มีกระบอกตวงทนการกดักร่อนของสารเคมี ขนาด 1 ลิตร และ 5 ลิตร มีสเกล 

                    ละเอียดไม่ตํ่ากวา่ 1 ใน 10 ของปริมาตร อยา่งละ 2 ช้ิน 

10. รายละเอียดคุณลกัษณะขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบนั

ในประเทศหรือต่างประเทศท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ โดยไดรั้บอนุญาต หรือรับรองจากหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. ผูซ้ื้อสงวนสิทธ์ิ ในการเลือกสุ่มตวัอยา่งส่งตรวจคุณลกัษณะเคร่ืองพน่ โดยผูข้ายตอ้ง

เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 

12 .เคร่ืองพน่หมอกควนัสะพายไหล่ ท่ีนาํมาเสนอตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีอยูใ่นสายการผลิตไม่ใช่  

เคร่ืองดดัแปลงเพื่อใหไ้ดต้ามคุณลกัษณะ 

โครงสร้าง 

โดยทัว่ไป  เคร่ืองพน่หมอกควนัทุกยีห่อ้  จะมีหลกัการทาํงานโดยรวมเหมือนๆกนั             

จะแตกต่างเฉพาะรูปร่างลกัษณะโครงสร้างหรืออุปกรณ์บางอยา่งเท่านั้น  ซ่ึงจะประกอบดว้ย

อุปกรณ์หลกัๆดงัน้ี 

1. ถงับรรจุนํ้ามนัเช้ือเพลิง (Fuel tank) 

2. ถงับรรจุนํ้ายาเคมี (Solution tank) 

3. ตวัป๊ัมลม (Starter pump) 

4. คาร์บูเรเตอร์ (Carburator) 

5. ชุดจุดระเบิด (Ignition circuit) 

6. ท่อทาํความร้อน (Resonator) 

7. ท่อระบายความร้อน (Cooling pipe) 

8. วาลว์ ท่อยาง และหวัหยดนํ้ายาเคมี 
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2.1.3 หลกัการประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองพ่นหมอกควนั โดยทัว่ไป จะมีการประเมิน

ประสิทธิภาพเคร่ืองพน่หมอกควนั 3 วธีิ คือ 

1. วดัอุณหภูมิความร้อนปลายท่อ 

2. วดัอตัราไหลของนํ้ายาเคมี 

3. วดัขนาดเมด็ละอองนํ้ายา (Droplet size) 

1. การวดัอุณหภูมิความร้อนปลายท่อ 

การวดัอุณหภูมิความร้อนปลายท่อ  เคร่ืองพน่หมอกควนั  จะอาศยัความร้อนในการทาํให้

นํ้ายาสารเคมีแตกตวักลายเป็นควนั โดยความร้อนจะถูกส่งมาจากบริเวณหอ้งเผาไหมท่ี้มีอุณหภูมิสูง

มาก และอุณหภูมิจะลดลงมาเร่ือยๆตามท่อของเคร่ืองพน่  จนมาถึงบริเวณปลายท่อซ่ึงมีหวัพน่

สารเคมีอยู่  เคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีไดม้าตรฐาน  ควรมีอุณหภูมิบริเวณปลายท่อนอ้ยกวา่  800 o C 

เพราะถา้อุณหภูมิสูง ≥800 o C ข้ึนไป จะทาํใหส้ารเคมีเส่ือมสภาพลงได้  และจะทาํใหไ้ดเ้มด็ละออง

นํ้ายาท่ีมีขนาดเล็กสลายตวัง่าย ไม่สามารถท่ีจะควบคุมยงุพาหะได ้

วธีิการวดัอุณหภูมิปลายท่อ ดังนี ้ 

1. ถอดหวัพน่ออก โดยใชป้ระแจเบอร์ 12, 13, 14, 17 (แลว้แต่ยีห่อ้ของเคร่ืองพน่) 

2. วอร์มเคร่ืองทิ้งไว ้5 นาที ปรับจูนนํ้ามนัเช้ือเพลิงใหเ้คร่ืองพน่เดินสะดวก 

3. ใชป้ลายลวดของเคร่ืองวดัอุณหภูมิ จบัอุณหภูมิตรงบริเวณรูหวัหยดท่ีบริเวณ 

ปลายท่อพน่แลว้อ่านค่าท่ีได ้

4. ทาํซํ้ าๆ 3 คร้ัง เพื่อหาค่าเฉล่ียของอุณหภูมิปลายท่อท่ีวดัได ้

 

 

 

 

 

            ภาพท่ี 2.2 การวดัอุณหภูมิความร้อนบริเวณปลายท่อ  
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2. การวดัอตัราไหลของนํา้ยาเคมี 

การวดัอตัราการไหลของเคร่ืองพน่สารเคมี  เพื่อทราบอตัราการไหลของนํ้ายาเคมีวา่มี

ปริมาณก่ีลิตรต่อชัว่โมง  เคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีไดม้าตรฐาน  ควรมีอตัราไหลของนํ้ายาเคมีไม่ตํ่า  

กวา่ 24 ลิตร/1ชัว่โมง ซ่ึงเป็นอตัราการไหลท่ีเหมาะสม (กรมควบคุมโรคกาํหนด)ท่ีทาํใหเ้คร่ืองพน่

สามารถผลิตละอองนํ้ายาเคมีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และเราควรทราบอตัราไหลของนํ้ายาเคมี

เพื่อใหส้ัมพนัธ์กบัปริมาณสารเคมีท่ีออกฤทธ์ิในพื้นท่ี  10,000 ต.ร.ม. หรือ 1 เฮกตาร์ (6.25 ไร่) 

ตามท่ีองคก์ารอนามยัโลกกาํหนดและใชใ้นการคาํนวณหาอตัราการพน่สารเคมีในแต่ละพื้นท่ี  

เน่ืองจากเราไม่สามารถมองเห็นหรือสามารถคาดการไดว้า่  มีปริมาณสารออกฤทธ์ิมาก -นอ้ย 

เพียงพอแลว้หรือไม่ในแต่ละพื้นท่ีท่ีทาํการพน่  หรือในแต่ละตารางเมตร  จึงตอ้งใชเ้วลาเขา้มา

กาํหนด ทั้งน้ีตอ้งวดัและคาํนวณอตัราการไหลดงัต่อไปน้ี 

วธีิการวดัอตัราไหลของเคร่ืองพ่นหมอกควนั 

1. ถอดท่อส่งนํ้ายาออกจากปลายท่อพน่พร้อมกบัหวัพน่ โดยใชป้ระแจเบอร์ 12,  

13, 14, 17 (แลว้แต่ยีห่อ้ของเคร่ืองพน่) โดยตอ้งใส่หวัพน่ไวท่ี้ปลายท่อส่งนํ้ายา 

2.   วอร์มเคร่ืองทิ้งไว ้5 นาที ปรับจูนนํ้ามนัเช้ือเพลิงใหเ้คร่ืองเดินสะดวก 

3.   เปิดนํ้ายาเคมีใส่ภาชนะรองไว ้โดยเปิดก๊อกนํ้ายาเคมีใหสุ้ด รอจนนํ้ายาเดิน 

สะดวก แลว้ใชบี้กเกอร์รองรับนํ้ายา จบัเวลา 1 นาที แลว้ตวงวดัหาอตัราไหลของนํ้ายาใน 1 นาที 

4.  ทาํซํ้ า ๆ 3 คร้ัง เพื่อหาค่าเฉล่ียของอตัราไหลของเคร่ืองพน่ท่ีวดัได ้โดยคิดเป็น  

ลิตร/ชัว่โมง 

 

 

                        

              

 

 

 ภาพท่ี  2.3-2.4 ถอดท่อส่งนํ้ายาพร้อมหวัพน่ และ การจบัเวลา 1นาที ทาํซํ้ า 3 คร้ัง 
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การคํานวณอตัราการไหลของนํา้ยา ตัวอย่างที่ 1 การคํานวณวดัอตัราการไหลของนํา้ยา  ใน 

1 นาที เคร่ืองพน่มีอตัราการไหล  วดัได้ 350 มิลลิลิตร ถา้ในเวลา 1 ชัว่โมง จะมีอตัราการไหลเป็น

เท่าใด ใน1 นาที อตัราการไหลวดัได ้= 350 มล. ถา้ 60 นาที อตัราการไหล = 350 x 60 = 21,000 มล. 

*** เคร่ืองพน่ เคร่ืองน้ี มีอตัราการไหล 21 ลิตร / ชัว่โมง การพน่หมอกควนัใหค้รอบคลุมพื้นท่ี  ควร

จะพน่ในปริมาณ 8 – 10 ลิตร ในพื้นท่ี 10,000 ตารางเมตร หรือ 1 เฮกตาร์ (WHO) โดยเราตอ้งทราบ

อตัราไหลเพื่อคาํนวณปริมาณนํ้ายาและเวลาในการพน่สารเคมีในแต่ละคร้ัง 

3. การวดัขนาดเม็ดละอองสารเคมี (Droplet size) 

องคก์ารอนามยัโลกกาํหนดมาตรฐานการคาํนวณหาค่าเฉล่ีย ขนาดละออง สารเคมี  หรือ

เรียกวา่ Volume Median Diameter หรือ VMD หมายถึง  ค่าเส้นผา่ศูนยก์ลางของเมด็ละออง สารเคมี

ท่ีสมมุติข้ึนวา่  ปริมาณ   สารเคมี ท่ีเคร่ืองพน่ออกมาคร่ึงหน่ึงจะแตกตวัเป็นเมด็ละออง สารเคมี ท่ีมี

ขนาดเล็กกวา่ค่า  VMD และอีกคร่ึงของปริมาณ สารเคมีจะแตกตวัเป็นเมด็ละออง สารเคมีท่ีมีขนาด

ใหญ่กวา่ ค่า VMD ซ่ึงเคร่ืองพน่ท่ีมีคุณภาพ  ควรจะวดัค่า  VMD ไดไ้ม่เกิน 30 ไมครอน เม่ือนาํ

เคร่ืองพน่สารเคมีมาตรวจหาค่า  VMD พบวา่จาํนวนเมด็ละออง สารเคมีมีขนาดเล็กกวา่ค่า  VMD มี

ประมาณร้อยละ 85 ของจาํนวนเมด็ละอองสารเคมีท่ีเคร่ืองพน่ออกมา  ตวัอยา่งเช่น เคร่ืองพน่หมอก

ควนัชนิดหน่ึงทดสอบพบวา่ค่า  VMD เท่ากบั 30 ไมครอน แสดงวา่ ร้อยละ 85 ของเมด็ละออง

สารเคมีท่ีเคร่ืองพน่ออกมามีขนาดเล็กกวา่  30 ไมครอน และ ร้อยละ  15 มีขนาดละออง สารเคมี

มากกวา่ 30 ไมครอน(World Health Organization, 2010: 53)  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ภาพจาํลองแสดงค่าVMD ของขนาดละอองสารเคมี 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการหาขนาดละอองสารเคมี (VMD) ประกอบดว้ย 

1. แผน่สไลด ์และลวดแมกนีเซียม 

2. กลอ้งจุลทรรศน์ ขนาดกาํลงัขยาย 10 x 10 

3. ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์ข้ึนจอคอมพิวเตอร์ 

4. แผน่ตรวจขนาดละอองสารเคมี (Graticule) ติดในกลอ้งจุลทรรศน์ท่ีเลนส์ใกลต้า 

5. Slide micrometer ขนาด 0.01 มม. (10 ไมครอน) 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพท่ี 2.6 Slide micrometer Graticule รุ่น Porton – NG2 

 

หมายเหตุ Graticule รุ่น Porton – NG2 ท่ีใชใ้นการวดัขนาดละออง สารเคมี จะมีอยู่ 10 

ระดบั (Class) ซ่ึงเป็นขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางปริมาตรทรงกลมของละอองท่ีเคร่ืองพน่สามารถ

สร้างข้ึน โดยละอองเมด็ใหญ่สุดจะมีเส้นผา่นศูนยก์ลางเท่ากบั  200 ไมครอน หรือ Class 13 แลว้

ขนาดจะลดลงเร่ือยๆโดยการใช้  1.414 หาร เพื่อใหไ้ดค้่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของละอองท่ีขนาด

รองลงมาตามลาํดบั  ซ่ึงขนาดละอองของเคร่ืองพน่ท่ีไดจ้ะมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางทั้ง  10 Class 

ตามตารางแสดงขนาดของละออง 
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ตารางแสดงขนาดละอองสารเคมีใน Class ต่างๆ วดัโดยใช ้Graticule รุ่น Porton – NG2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ขนาดของแต่ละClassมีค่าต่างกนั โดยหารดว้ย 1.414 เช่น Class12 มีค่าเท่ากบั 

200.0 /1.414 =141.1 μm (ทศนิยม 1 ตาํแหน่ง) Class11 มีค่าเท่ากบั 141.1 /1.414 = 100.0 μm 

การเตรียมแผ่นสไลด์ทีใ่ช้ในการเกบ็ตัวอย่างขนาดละอองสารเคมี 

1. จดัเตรียมแผน่สไลดท่ี์สะอาด 4 แผน่ โดยเรียงบนตะแกรงเผา 

2. ตดัลวดแมกนีเซียมยาวประมาณ 10 ซม. 

3. จุดไฟท่ีลวดแมกนีเซียม จะทาํใหเ้กิดควนัข้ึนมา นาํควนัไปรมท่ีใตแ้ผน่สไลด ์

ใหส้มํ่าเสมอกนั ไอของลวดแมกนีเซียมจะติดท่ีแผน่สไลด ์

4. แยกสไลดแ์ผน่ท่ีเคลือบแมกนีเซียมท่ีสมํ่าเสมอกนัเก็บไว ้เพื่อใชเ้ก็บตวัอยา่ง  

ละออง (ถา้เคลือบสไลดบ์างหรือหนาเกินจะทาํใหล้ะอองท่ีเก็บไดไ้ม่ชดัเจน) 

Class ของละออง SIZE (μm) 

4  8.8  

5  12.5  

6  17.7  

7  25.0  

8  35.4  

9  50.0  

10  70.7  

11  100.0  

12  141.4  

13  200.0  
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5. ติดสต๊ิกเกอร์แสดงรายละเอียดเคร่ืองพน่ท่ีจะเก็บตวัอยา่ง แสดงการเคลือบ 

สไลดด์ว้ยลวดแมกนีเซียม 

วธีิการเกบ็ตัวอย่างขนาดละอองสารเคมี 

1. เตรียมเคร่ืองพน่สารเคมีใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้าน 

2. ติดเคร่ืองพน่และวอร์มเคร่ืองทิ้งไว ้5 นาที ปรับจูนนํ้ามนัเช้ือเพลิงใหเ้คร่ือง     

ทาํงานสะดวก 

3. เปิดก๊อกนํ้ายาพน่สารเคมีตามมาตรฐานการใชเ้คร่ืองพน่ 

4. นาํแผน่สไลดท่ี์เคลือบแมกนีเซียมไปโฉบสมัผสัเมด็ละอองสารเคมี ใน 

ระยะห่าง จากปลายกระบอกพน่สารเคมี 2 เมตร แลว้โฉบสไลดผ์า่นกลุ่มควนั 1 คร้ัง 

5. ควรเก็บสไลด์ 3 แผน่ ต่อการทดลอง 1 คร้ัง 

การวดัขนาดละอองสารเคมีโดยนับละอองใต้กล้องจุลทรรศน์ 

             1. เตรียมกลอ้งจุลทรรศน์ขนาดกาํลงัขยาย เลนส์ใกลต้า (Eye piece) เท่ากบั         

10x และเลนส์ใกลว้ตัถุ (Objective) เท่ากบั 10 x 

2. นาํแผน่สไลด ์Graticule ใส่ใน Eye piece 

3. นาํSlide micrometer วางบนแท่นตรวจกลอ้งจุลทรรศน์ ตรวจสอบวา่ ขนาด 

ละอองสารเคมีท่ีแสดงใน Graticule ถูกตอ้งตามขนาดจริงโดยเทียบกบั Slide micrometer 

4. นบัจาํนวนเมด็ละอองสารเคมีและวดัขนาดละอองสารเคมี ซ่ึงแสดงขนาดตาม 

Graticule ท่ีใชต้รวจโดยนบัเมด็ละอองสารเคมีใหไ้ดม้ากกวา่ 200 ละออง 

5. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าคาํนวณหาค่า VDM 

 

 

                                    

                                                           

 

 

 

      

 

 
 

ภาพท่ี 2.7-2.8 การวดัขนาดละอองสารเคมีและนบัจาํนวนเมด็ละอองสารเคมี 
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ซ่ึงการวดัขนาดละออง สารเคมี และนบัจาํนวนโดยดาํเนินการใตก้ลอ้งจุลทรรศน์  

จาํเป็นตอ้งอาศยัความชาํนาญในการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ของเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานนั้นๆ  และ         

ไม่สะดวกในการตรวจสอบความถูกตอ้งในการนบั  ประกอบกบัเมด็ละออง สารเคมีท่ีมีขนาดเล็กจะ

มีโอกาสท่ีจะถูกนบัขา้มหรือนบัซํ้ าสูง ทาํใหค้่า VMD ท่ีไดมี้โอกาสในการคลาดเคล่ือน จึงมีการคิด

วธีิการหาขนาดละออง สารเคมี โดยใชว้ธีิการแบบใหม่โดยใชก้ารดึงสัญญาณภาพจากใตก้ลอ้ง

จุลทรรศน์ข้ึนมาอยูใ่นจอคอมพิวเตอร์  แลว้วาดแผน่ใสลกัษณะใหเ้ป็น  Graticule จาํลองโดยเทียบ

กบั Slide micrometer ขนาด 0.01 มม. เพื่อใชท้าบกบัหนา้จอคอมพิวเตอร์ในการนบัเมด็ละออง

สารเคมีตามวธีิการดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพท่ี 2.9, 2.10 เมด็ละอองสารเคมีท่ีส่องผา่นกลอ้งจุลทรรศน์ 

 

2.2 การคํานวณหาค่า VMD 

ดูจากการกระทบกนัของเมด็ละออง สารเคมีกบัแมกนีเซียมออกไซดท่ี์เคลือบอยูบ่นผวิของ

สไลด์ ซ่ึงจะไม่ใช่ขนาดท่ีแทจ้ริงของเมด็ละออง สารเคมีท่ีโฉบได้ ซ่ึงในการคาํนวณ  จะตอ้งนาํค่า 

Spread factor มาคูณเพื่อใหไ้ดค้่าของขนาดละอองสารเคมีท่ีแทจ้ริง (ขนาดของละออง สารเคมี  > 20 

μm คูณดว้ย 0.86, ขนาด 15-20 μm คูณดว้ย 0.80, ขนาด < 15 μm คูณดว้ย 0.75) 
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การคํานวณหาค่า VMD 

1. นบัจาํนวนเมด็ละอองสารเคมีและขนาดบนัทึกลงในแผน่เก็บขอ้มูล 

2. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าคาํนวณหาค่าต่างๆ ตามตารางคาํนวณค่าขนาดละอองสารเคมี 

3. นาํค่าท่ีไดจ้ากการคาํนวณไปใส่ในโปรแกรม Probit Analysis (SPSS) 

ค่าทีไ่ด้จากตาราง Probit Analysis ประกอบดว้ย 

1. ค่า VMD (Volume Median Diameter) หรือ ค่าเส้นผา่ศูนยก์ลางของขนาดละออง 

สารเคมีท่ีสมมุติข้ึนวา่ ปริมาณสารเคมีท่ีเคร่ืองพน่ออกมาคร่ึงหน่ึงจะแตกตวัเป็นเมด็ละออง สารเคมี

ท่ีมีขนาดเล็กกวา่ค่า  VMD และอีกคร่ึงของปริมาณ สารเคมี จะแตกตวัเป็นเมด็ละออง สารเคมี ท่ีมี

ขนาดใหญ่กวา่ ค่า VMD ซ่ึงจะแสดงในค่า true size ท่ี 50 (คร่ึงหน่ึง) 

2. ค่า Span จะบ่งบอกถึงความสมํ่าเสมอในการผลิตเมด็ละอองสารเคมีของเคร่ือง  

ซ่ึงเคร่ืองพน่ท่ีมีประสิทธิภาพ ค่าท่ีไดไ้ม่ควรเกิน 2 โดยค่า Span หาไดจ้ากสูตร Span = ( V90 – V10 ) / VMD 

(WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2003.5:19) 

2.3 เทคนิคการใช้เคร่ืองพ่นเคม ี

หลกัการใช้งานทัว่ไปของเคร่ืองพ่นหมอกควนั 

การสตาร์ทเคร่ือง 

1. ก่อนสตาร์ทเคร่ืองตรวจสอบความเรียบร้อยของเคร่ืองวา่มีอุปกรณ์ครบถว้น  

2.  เติมนํ้ามนัเบนซิน 91(หรือแกสโซฮอลล ์95) และนํ้ายาเคมีเสียก่อน โดยใชก้รวย

กรอง (ควรแยกกนัคนละกรวยกรอง) ใหมี้ช่องวา่งอากาศ 1-2 ซม.จากขอบบนของ

ถงั ปิดฝาถงัทั้งคู่ใหส้นิท เปิดนํ้ามนั  

3. ตรวจดูระบบไฟโดยกดสวทิไฟแลว้ฟังเสียง หรือถอดหวัเทียนมาทดสอบเช็คกบั

กราวน์ วา่มีไฟสปาร์คหรือไม่ 

4. ปิดวาลว์ควบคุมการไหลของนํ้ายาเคมี และวาลว์นํ้ามนั 

5. กรณีเคร่ืองท่ีตอ้งมีแรงดนัในถงันํ้ามนั ทาํการสูบลมสูบอดัลม 3-5 คร้ัง (กรณี

เคร่ืองท่ีมีสวทิช์ไฟหลายทาง ใหป้รับมาอยูใ่นตาํแหน่งใชง้าน) 

6. เปิดวาลว์นํ้ามนัตามท่ีกาํหนด 
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7. สูบอดัลมต่อไปเร่ือยๆ (อยา่กระแทก) พร้อมทั้งกดปุ่มควบคุมกระแสไฟ (ถา้มี) 

เคร่ืองจะติดเองเม่ือไอนํ้ามนัเคล่ือนข้ึนมาผสมกบัอากาศในอตัราส่วนท่ีพอดีใน

คาร์บูเรเตอร์ 

8. เม่ือเคร่ืองยนตท์าํงาน ทาํการอุ่นเคร่ือง ประมาณ 1-2 นาที เพื่อใหเ้คร่ืองเดินเรียบ

และเป็นการปรับอุณหภูมิในท่อพน่ใหค้งท่ี 

9. การปล่อยนํ้ายาเคมี ทาํโดยยกดนัปล่อยนํ้ายา หรือเปิดวาลว์นํ้ายา แลว้แต่ชนิด

เคร่ือง 

การปล่อยนํา้ยาเคมี 

 การพน่ยงุลายตอ้งพน่ในบา้นจากหอ้งในก่อนเปิดนํ้ายาเดินถอยหลงัออกมา  

ถา้เคร่ืองดบัขณะกาํลงัพน่ตอ้งรีบปิดวาลว์นํ้ายาเคมี แลว้รีบนาํเคร่ืองออกมายงัท่ีโล่งโดยด่วนเพราะ

ไฟจะลุกท่ีปลายท่อและใหรี้บแกไ้ขตามวธีิการดบัเคร่ือง แต่ถา้นํ้ายาไม่ออกหรือไม่มีควนัใหด้บั

เคร่ืองแลว้ตรวจดูท่อส่งนํ้ายาอาจอุดตนั ทาํโดยถอดท่อนํ้ายาตรงบริเวณหวัฉีด ( nozzle) แลว้ตรวจดู

วา่มีอะไรอุดตนัหวัฉีดหรือไม่ หากมีเศษผงติดใหใ้ชล้มเป่าออก (หา้มใชป้ากเป่า) 

การดับเคร่ือง 

1. ปิดวาลว์ปล่อยนํ้ายาเคมี และปล่อยใหเ้คร่ืองทาํงานจนหมอกควนัออกหมดแลว้ 

2. ปิดวาลว์นํ้ามนั เคร่ืองก็จะดบั 

3. เปิดคลายฝาถงันํ้ายาเคมี และถงันํ้ามนัเพือ่ปล่อยแรงดนั 

หมายเหตุ : ถา้เคร่ืองดบัขณะนํ้ายาเคมียงัไหลอยู ่นํ้ายาเคมีจะลุกเป็นไฟจะเกิดไฟลุกไหม ้

การแก้ไข  : ปิดวาลว์นํ้ายาเคมี คลายฝาถงันํ้ายาเคมีเพื่อไล่ความดนัในถงันํ้ายาออกแลว้จึง

ปิดคืนดงัเดิม  แลว้ใหสู้บสตาร์ทเคร่ืองใหม่ต่อไปเลย (ไม่ตอ้งเปิดวาลว์นํ้ายา

แลว้) เม่ือเคร่ืองติดความร้อนในท่อจะมาเผานํ้ายาท่ีหยดเกินออกมาจนไฟลุกให้

ถูกเผากลายเป็นหมอกควนัออกไป พอไฟดบัและเคร่ืองเป็นปรกติดีแลว้จึงค่อย

ปิดวาลว์นํ้ามนัใหเ้คร่ืองดบั 

 การพกั      : หากเสร็จงานแลว้ควรพกัใหเ้คร่ืองเยน็ดีก่อนสัก 30 นาทีจึงค่อยขนใส่รถกลบั 

การดูแลแก้ไขหัวเทยีน 

ใหใ้ชก้ระดาษทรายละเอียดเช็ดเขม่าดาํท่ีเป้ือนบริเวณเข้ียวหวัเทียนออกใหส้ะอาด  
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และเช็ดใหส้ะอาด และควรตั้งค่าความห่างของเข้ียว ประมาณ 0.06 น้ิว หรือ 1.5 มิลลิเมตร หา้มตั้ง

นอ้ยกวา่น้ี หรือขนัจนแน่นเกินไป 

การดูแลรักษาแบตเตอร์ร่ี  

1. ใส่แบตเตอร์ร่ีใหถู้กขั้วไฟฟ้า 

2. หา้มใชแ้บตเตอร์ร่ีใหม่และเก่าปนกนั 

3. หา้มใชแ้บตเตอร์ร่ีชนิดอลัคาไลน์ร่วมกบัแบตเตอร์ร่ีชนิดอ่ืนๆ  

4. หากไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองพน่นานๆควรถอดแบตเตอร์ร่ีออก เพื่อป้องกนัการร่ัวเสียไปและ

ป้องกนัการแตกของถ่านทาํใหเ้กิดสนิมกินขั้วไฟ 

การดูแลรักษาระบบสูบลม 

1. กระบอกสูบลม และท่อป้ัมลมควรใส่นํ้ามนัหล่อล่ืนเสมอ ป้องกนัการแหง้ และติดขดั

ของลูกยางภายในกระบอกสูบไม่ใหฉี้กขาด 

2. ทาํความสะอาดไส้กรองอากาศโดยการใชล้มเป่า 

3. ระมดัระวงัในการใชง้านไม่ใหเ้กิดการกระแทกท่ีกระบอกสูบ อาจแตกหกัเสียหายได้ 

การดูแลรักษาคาร์บูเรเตอร์ 

1. หา้มทาํการปรับเปล่ียน หรือถอดคาร์บูเรเตอร์เอง โดยเด็ดขาด 

2. หากเกิดปัญหาเคร่ืองยนตไ์ม่ติดเน่ืองจากคาร์บูเรเตอร์ใหติ้ดต่อกบัช่างผูช้าํนาญของ

บริษทัฯ 

การดูแลรักษาระบบนํา้มัน 

1. จะตอ้งใชน้ํ้ามนัท่ีใหม่ และสะอาดเสมอ 

2. ไม่ควรคา้งนํ้ามนัไวใ้นตวัถงันาน เน่ืองจากคุณภาพนํ้ามนัอาจลดลงแลว้จะส่งผลต่อ

การติดเคร่ืองยนต์ 

3. ไม่ควรปรับแต่ง หรือถอดคาร์บเูรเตอร์ หรือส่วนประกอบอ่ืนๆ โดยไม่จาํเป็น  

การดูแลรักษาระบบนํา้ยาเคมี ถังนํา้ยาเคมี 

1. ในการผสมสารเคมี ตอ้งผสมใหถู้กตอ้งกบัอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวบ้นฉลากสารเคมี  

2. การผสมสารเคมีตอ้งผสมใหพ้อดีกบัท่ีตอ้งการใช ้และควรใชน้ํ้ายาเคมีใหห้มดทุกคร้ัง 

ไม่ควรเหลือคา้งไวใ้นถงั 
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3. ในการทาํความสะอาดกรองนํ้ายาเคมี ( filter) ควรทาํความสะอาดทั้งสองแห่งโดยการ

ลา้งดว้ยสบู่ หรือนํ้าสะอาด และทิ้งใหแ้หง้ก่อนนาํไปเก็บเขา้ท่ีเดิม  

4. ในการทาํงานทุกคร้ังจะตอ้งมีกรองนํ้ายาเคมี (filter) เสมอ หากไม่มีอาจทาํให้

เคร่ืองยนตเ์กิดการเสียหายได้ 

5. ปรับปุ่มควบคุมอตัราการไหลของนํ้ายา (Metering valve) ใหเ้หมาะสมก่อนการใช้

งานพน่ จะไดไ้ม่ส้ินเปลือง 

การทาํความสะอาดหลงัการใช้งาน 

การทาํความสะอาดท่อพ่น 

1. ใชแ้ปรงท่ีใหม้ากบัเคร่ือง (แปรงยาว) ทาํความสะอาดท่อพน่ โดยค่อยๆใส่แปรงหมุน

ตามเขม็นาฬิกาเขา้ไปในท่อพน่จนสุด  

2. จากนั้นค่อยๆ หมุนแปรงไปในทางเดียวกนัตลอด ไม่ควรกดแปรงแรง และลึก

จนเกินไป ทาํจนเสร็จแลว้ใหดึ้งแปรงออกมา 

การดูแลรักษาระบบไฟ 

1. ตรวจสอบแหล่งท่ีใหพ้ลงังาน จากถ่านแบตเตอร่ี หรือจากรถยนต์  

2. ตรวจสอบหวัเทียน  เข้ียวหวัเทียน โอริง แบตเตอร่ี หมอ้แปลงไฟ 

3. ดูแลขั้วแบตเตอร่ี สายไฟ สวทิซ์  ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

4. เม่ือไม่ใชเ้คร่ืองเป็นเวลานานใหถ้อดถ่านแบตเตอร่ีออก เพื่อประหยดัไฟ  

5. ควรกดสวทิซ์เพียงเบาๆ ในการสตาร์ทเคร่ือง 

 

2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

 

ไพจิตร วราชิต (2550) อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวถึงผลการทดสอบเคร่ืองพน่

กาํจดัยงุวา่ระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2549 มีเคร่ืองพน่ท่ีไดรั้บการทดสอบศกัยภาพจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  

จาํนวน 45 เคร่ือง โดยมีเพียง 22 เคร่ืองท่ีไดม้าตรฐานตามขอ้กาํหนด  แยกเป็นเคร่ืองพน่เคมีชนิด

หมอกควนั 6 เคร่ือง และเคร่ืองพน่ชนิดฝอยละอองจาํนวน  16 เคร่ือง ซ่ึงมีขนาดละอองเฉล่ียไม่เกิน

กวา่ 30 ไมครอน และมีความหนาแน่นของละอองเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่  200 ละอองต่อตารางเซนติเมตร  
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สามารถนาํไปใชก้าํจดัยงุพาหะนาํโรค  สาํหรับขอ้บกพร่องของเคร่ืองพน่ท่ีตรวจพบแต่ละชนิด  มี

ดงัน้ี 1) เคร่ืองพน่เคมีชนิดหมอกควนั  พบวา่ปลายท่อพน่หมอกควนัท่ีตาํแหน่งหวัหยดนํ้ายามีความ

ร้อนสูงเกินกวา่ 700 องศาเซลเซียส ทาํใหก้ารผลิตละอองมีคุณภาพตํ่า  (จาํนวนนอ้ยกวา่  200 ละออง

ต่อตารางเซนติเมตร ) เพราะนํ้ายาส่วนใหญ่ถูกเผาไหมเ้ป็นควนั  มีผลใหข้ณะทาํการฉีดพน่จาํนวน

ละอองท่ีผลิตไดมี้ปริมาณนอ้ยเกินกวา่ท่ีจะลอยไปสัมผสัฆ่ายงุได้  2) เคร่ืองพน่ฝอยละเอียดชนิด

สะพายหลงั พบวา่ขนาดของละอองท่ีเคร่ืองพน่ผลิตไดมี้ขนาดใหญ่เกินกวา่  30 ไมครอน ซ่ึงละออง

ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดนั้นจะตกสู่พื้นเร็วทาํใหก้ารลอยตวัของละอองในอากาศมีเวลา

จาํกดั และโอกาสท่ีละอองจะไปสัมผสักาํจดัยงุจึงลดลงดว้ย  

ธงศกัด์ิ  ดอกจนัทร์ (2554) ทาํการประเมินประสิทธิผลการป้องกนัควบคุมโรคไข้  เลือดออก

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี  รับผดิชอบของสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 7 จงัหวดั

อุบลราชธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมายใหรั้บผดิชอบงานดา้น สาธารณสุขขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 286 คน โดย

วดัประสิทธิผลการดาํเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พบวา่ ทรัพยากรการบริหาร และกระบวนการบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผล

การดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกองคก์ร  ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี  ระดบั 0.01 ดา้นบุคลากร และงบประมาณ รวมทั้ง  วสัดุ อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการ

ปฏิบติังาน เช่น  ทรายกาํจดัลูกนํ้า นํ้ายาเคมีเคร่ืองพน่หมอก  ควนั/ฝอยละเอียด ท่ีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  ไดจ้ดัสรรในการปฏิบติังานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกไม่เพียงพอและไม่

ทนัเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน  ส่วนดา้นการสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง ขาดการสนบัสนุน

บุคลากร ไม่มีการติดตามประเมินผล ขาดเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความสามารถในการติดตาม ประเมินผล และ

มีปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ดอกรัก ฤทธ์ิจีน (2554) ในโครงการประเมินมาตรฐานเคร่ืองพน่เคมี เครือข่ายองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอาํเภอควบคุมโรคเขม้แขง็พื้นท่ีสาธารณสุขเขต  14 ปี 2554 การตรวจวดัขนาดเมด็นํ้ายาเคมี  

(VMD) ส่วนใหญ่ขนาด VMD ไดม้าตรฐาน คือ ไม่เกิน 30 ไมครอน ถึงร้อยละ 67.27 ส่วนเคร่ือง

พน่ท่ีมีค่า  VMD เกินมาตรฐาน  ส่วนใหญ่มาจากเคร่ืองพน่เคมีท่ีทาํงานไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ          

มีคราบเขม่าอุดตนับริเวณหวัหยดนํ้ายาและปลายท่อพน่ซ่ึงไม่สามารถถอดหวัหยดนํ้ายาออกมา     
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ทาํความสะอาดได้  บางเคร่ืองเกิดการชาํรุดของเคร่ืองพน่  เช่น คาร์บูเรเตอร์แตก  เคร่ืองสามารถ      

ติดได ้แต่ไม่สามารถปรับเร่งเคร่ืองไดอุ้ณหภูมิตํ่า สารเคมีแตกตวัไดไ้ม่ดี จึงมีเมด็นํ้ายาขนาดใหญ่  

กิตติ ทองศรี และคณะ (2555)  ศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองพน่สารเคมี และการบาํรุงรักษาท่ีใชใ้น

การควบคุมโรคไขเ้ลือดออกขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในพื้นท่ี 7 จงัหวดัภาคใตต้อนบน 

พบวา่เคร่ืองพน่เคมีชนิดหมอกควนัส่วนใหญ่มีคุณลกัษณะของเคร่ืองในภาพรวมไม่ถูกตอ้งตาม

มาตรฐาน จากการตรวจสอบจะพบไดว้า่อุปกรณ์ภายนอกจะชาํรุด  สูญหาย ถูกไฟลุกไหม ้ไม่คง

สภาพเดิม  และมีการดดัแปลงอุปกรณ์  เน่ืองจากการซ้ืออะไหล่เพือ่ทดแทนค่อนขา้งทาํไดย้าก   

เพราะมีตวัแทนจาํหน่ายนอ้ยในพื้นท่ี  เน่ืองจากการเก็บรักษาไม่ดี  ทาํใหอุ้ปกรณ์ภายนอกเกิดการ

ชาํรุด และไม่ทาํการซ่อมแซมใหดี้ แมพ้นกังานพน่เคมีจะใชเ้คร่ืองไดอ้ยา่งถูกตอ้งในการพน่เคมี  แต่

หลงัจากใชพ้น่เคมีเสร็จแลว้จะไม่มีการดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้ง  ทาํใหเ้วลาใชง้านเกิดปัญหาตามมา  

ไม่สามารถใชเ้คร่ืองในการป้องกนัควบคุมโรคได้  เน่ืองจากเคร่ืองพน่เคมีเกิดการชาํรุด  มีสภาพไม่

พร้อมใชง้าน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมโรคได้  เพราะไม่มีความพร้อมท่ีจะใชเ้คร่ือง

ไดท้นัท่วงที 

สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี  3 จงัหวดัชลบุรี  (2556) การประเมินมาตรฐานเคร่ืองพน่

หมอกควนัในพื้นท่ีเส่ียงเครือข่ายบริการสุขภาพเขต  6 พบวา่ เคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีไม่ผา่นวดั

มาตรฐาน มากท่ีสุด ร้อยละ 98 เม่ือจาํแนกแต่ละดา้นพบวา่ดา้นการตรวจวดัอุณหภูมิของเคร่ืองพน่

เคมี พบวา่เคร่ืองพน่เคมีท่ีมีอุณหภูมิ ณ จุดหวัหยดนํ้ายาเคมีสูงเกิน  800 ºC ร้อยละ 62 ซ่ึงไม่ตรงตาม

มาตรฐาน จะส่งผลใหต้วัสารเคมีท่ีพน่ออกไปถูกเผาไหมจ้ากความร้อนหากอุณหภูมิสูงมากสารเคมี

ก็ถูกทาํลายมาก ดา้นอตัราการไหลของสารเคมี  พบวา่ส่วนใหญ่มีอตัราการไหลตามมาตรฐานของ

เคร่ืองพน่ท่ีมีหวัควบคุมการไหลของสารเคมีติดตั้งอยู ่เคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีวดัมาตรฐานไม่ผา่นวดั

มาตรฐานหากเคร่ืองพน่มีอตัราการไหลต่อนาทีสูง  ตอ้งลดเวลาพน่ในบา้นใหน้อ้ยลง  เพื่อให้

สัมพนัธ์กบัปริมาณสารเคมีท่ีใชพ้น่ในบา้นหากเคร่ืองพน่เคมีไม่อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน  มี

อุณหภูมิท่ีหวัหยดนํ้ายาสูง  มีขนาด VMD สูงเกินมาตรฐาน  จะส่งผลใหคุ้ณภาพการควบคุมการ

ระบาดของโรคในพื้นท่ีลดลงตามไปดว้ย  นอกจากตวัเคร่ืองพน่เคมีแลว้  ยงัมีปัจจยัดา้นเทคนิคการ

พน่เคมี และตวัสารเคมี ท่ีเป็นตวัเสริมหรือตวัลดคุณภาพการควบคุมโรคร่วมดว้ยอีกดา้นหน่ึง 
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สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัชลบุรี (2559)ไดท้าํการประเมินมาตรฐานเคร่ืองพน่

หมอกควนั จาํนวนทั้งส้ิน 185 เคร่ือง พบวา่ เคร่ืองพน่หมอกควนั ควรมีการบาํรุงรักษาอยา่งต่อเน่ือง

เพื่อรักษาคุณภาพของเคร่ืองพน่ไวใ้หไ้ดม้าตรฐาน โดยส่ิงท่ีพบการเปล่ียนท่ีเร่ิมนั้นคือ หวัพน่ท่ีเร่ิม

อุดตนัส่งผลต่อการวดัอตัราการไหลของเคร่ืองพน่สารเคมี เคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีไดม้าตรฐาน ควร

มีอตัราไหลของนํ้ายาเคมีไม่ตํ่ากวา่ 24 ลิตร/1ชัว่โมง ซ่ึงเป็นอตัราการไหลท่ีเหมาะสม (กรมควบคุม

โรคกาํหนด) ท่ีทาํใหเ้คร่ืองพน่สามารถผลิตละอองนํ้ายาเคมีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้นควรมีกิจกรรมท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นการบาํรุงรักษาเคร่ืองพน่โดยเฉพาะการ 

ดูแลหลงัการใชง้าน  ควรมีการเนน้ใหก้บัผูใ้ชเ้คร่ืองพน่และผูค้วบคุมกาํกบัเคร่ืองพน่หลงัจากเสร็จ

จากการพน่สารเคมี เพื่อและ เคร่ืองพน่ควรไดรั้บการตรวจสภาพก่อนใชง้านทุกๆ 3 เดือนโดยเฉพาะ

เคร่ืองพน่ท่ีมีอายุ  มากกวา่  5-10 ปี ตอ้งไดรั้บการดูแลอุปกรณ์ต่างๆในเคร่ืองพน่  เพื่อใหมี้                

ประสิทธิภาพในการกาํจดัยงุพาหะต่อไป 

 

 



 
 

บทที่ 3 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

3.1 รูปแบบการวจิัย  

 

เป็นการวจิยัประเมินผล (Evaluation Research) ทาํการประเมินเคร่ืองพน่เคมีเปรียบเทียบกบั

คุณลกัษณะตามมาตรฐานท่ีกาํหนด หาประสิทธิภาพของเคร่ืองพน่เคมีท่ีใชง้าน และประเมินทกัษะการใช้

เคร่ืองพน่เคมีของผูค้วบคุม ดูแลรักษาเคร่ือง พน่เคมีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี อาํเภอ        

ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

 

3.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 

3.2.1 ประชากรทีศึ่กษา (study Population)ไดแ้ก่ เคร่ืองพน่เคมีชนิดหมอกควนัในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูค้วบคุมดูแลรักษาเคร่ืองพน่หมอกควนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทุกแห่ง   

3.2.2 เกณฑ์การคัดเลอืกประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา(Inclusion criteria) 

1. พื้นท่ีศึกษาเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 

2. คุณลกัษณะประชากร 

1)  เคร่ืองพน่เคมี เป็นเคร่ืองพน่เคมีท่ีใชใ้นงานควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ใชพ้น่เคมี

ชนิดหมอกควนั มีการใชง้านมากกวา่ 1 คร้ังข้ึนไป ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2)  ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการควบคุมแมลงนาํโรคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่

ผูค้วบคุมดูแลรักษาเคร่ืองพน่หมอกควนั ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและรับผดิชอบการควบคุมโรค     

มีการใชเ้คร่ืองพน่เคมีมาแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน ไม่จาํกดัเพศ อาย ุและยนิยอมใหท้าํการวจิยั 
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จาํนวนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ี อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีการ

จดัหาเคร่ืองพน่เคมีและสารเคมีไวใ้นการกาํจดัยงุลายพาหะนาํโรคไขเ้ลือดออกจาํนวน 14 แห่ง เป็นสัดส่วนท่ี

เป็นตวัแทนของเทศบาลเมือง เทศบาลตาํบล 5 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 9 แห่ง 

3.2.3        การสุ่มตัวอย่าง  

1) ขั้นท่ี 1 แบบเจาะจง( Purposive sampling ) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งท่ี

เป็น เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาํบล 4  แห่ง และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 9 แห่ง  

2) ขั้นท่ี 2 ตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการควบคุมแมลงนาํโรคขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย ผูดู้แลรักษาเคร่ืองพน่หมอกควนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เท่าท่ีมีอยูจ่ริง 

3) ขั้นท่ี 3 เคร่ืองพน่เคมีทั้งหมด ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชอ้ยู ่ 

 

3.3  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

การวจิยัใชแ้บบประเมิน  จาํนวน 2 ชุด ดงัน้ี 

1) ชุดท่ี 1 แบบประเมินคุณภาพการพน่หมอกควนัของ ผูค้วบคุมดูแลรักษาเคร่ืองพน่เคมี 

ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  

ส่วนท่ี 2  เทคนิคการใชเ้คร่ืองพน่เคมี (1)ทกัษะการผสมสารเคมี (2)อตัราผสมสารเคมีกบันํ้ามนั  

(3)ปกติผสมอยา่งไร/ใชภ้าชนะใด (4)ความเขม้ขน้ท่ีได ้(5)การใชก้รวยกรองเวลาเติมลงเคร่ือง (6)การสวมใส่

ชุดป้องกนัเวลาปฏิบติังาน (7)ทกัษะการสตาร์ทเคร่ือง (8)ทกัษะการพน่ (9)เวลาพน่กดปลายท่อลงหรือไม่ 

(10)เวลาพน่พน่จากในหอ้งถอยหลงัออกหรือไม่ (11)พน่แลว้ปิดประตูอบไวห้รือไม่ (12)การดบัเคร่ือง

(ภาคผนวก) 

 2)  ชุดท่ี 2 แบบประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองพน่สารเคมีในงานสาธารณสุข ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ส่วนท่ี 2 ประสิทธิภาพเคร่ืองพน่สารเคมี (1)อตัราการไหลของสารเคมีทุกหวัพน่ท่ีมี               

(2) อุณหภูมิ ณ จุดหยดนํ้ายา ก่อนหยดนํ้ายา  (3) ตรวจวดัค่า VMD (4)การดูแลเคร่ืองพน่ (5)สภาพตวัถงั

ภายนอก  (6)การสตาร์ทเคร่ือง (7)ขอ้บกพร่องอ่ืนๆท่ีพบ (8)ขอ้แนะนาํการแกไ้ข ขอ้บกพร่องในขอ้ 5 

(ภาคผนวก) 
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3.4 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมอื 

 

การสร้างแบบประเมินในการศึกษาคร้ังน้ีทาํการกาํหนดเน้ือหาโดยศึกษาคน้ควา้จากทฤษฎี

วรรณกรรมตาํราเอกสารอา้งอิงต่าง แๆละผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และประยกุตใ์ชจ้ากคู่มือการใชส้ารเคมี 

เคร่ืองพน่เคมีและการบาํรุงรักษาในงานควบคุมโรคติดต่อนาํโดยแมลง นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา

ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความชดัเจนความเหมาะสมของขอ้ความและเน้ือหา  

 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํการรวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองพน่เคมีกบัมาตรฐานท่ี

กาํหนด มีขั้นตอนการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

3.5.1 การตรวจสอบ และทดสอบเคร่ืองพน่เคมี เก็บขอ้มูลการตรวจสอบคุณลกัษณะท่ีถูกตอ้ง

ของเคร่ืองพน่เคมีแลว้ทาํการบนัทึก และการทดสอบคุณลกัษณะเคร่ืองพน่ทุกวธีิ ทั้งการตรวจวดัอุณหภูมิ 

ณ จุดหยดนํ้ายา อตัราการไหลของนํ้ายา การตรวจวดัละอองนํ้ายา ใชพ้นกังานเก็บขอ้มูล 2 คน 

3.5.2 การสัมภาษณ์ และการสังเกตก่อนทาํการสัมภาษณ์ผูว้จิยัช้ีแจงโครงการวจิยัอยา่งละเอียด

ใหผู้ถู้กสัมภาษณ์เขา้ใจ จากนั้นผูว้จิยัขอความยนิยอมจากผูถู้กสัมภาษณ์ หลงัจากผูถู้กสัมภาษณ์ยนิยอมให้

ขอ้มูลผูว้จิยัจึงทาํการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารสัมภาษณ์อยา่งเป็นกนัเอง ในการเก็บขอ้มูลการ

สัมภาษณ์จะตอ้งใหผู้ย้นิยอมปฏิบติัใหดู้เพื่อสังเกตทกัษะการปฏิบติัเพิ่มเติมอยา่งใกลชิ้ด โดยผูส้มัภาษณ์

ตอ้งไม่อธิบายเพือ่ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ปฏิบติัตามเพียงแต่บอกใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ี

โครงการวจิยักาํหนดไวเ้ท่านั้น ใชพ้นกังานเก็บขอ้มูล 2 คน 

 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

วเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

การวเิคราะห์เชิงอนุมานการวเิคราะห์ขนาดเมด็ละอองนํ้ายาเคมี สรุปเน้ือหาประเด็นท่ีสาํคญั 

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา  

 

  ผลการศึกษา การประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองพน่สารเคมีท่ีใชใ้นการควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออก ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมการทดสอบ รวม 14 แห่ง รวมเคร่ืองพน่หมอกควนั 45 เคร่ือง   และผูดู้แลรักษา

เคร่ืองพน่สารเคมี 14 คน ผลการประเมินดงัน้ี 

 

การประเมนิเคร่ืองพ่นหมอกควนั 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

  เคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีองก์รปกครองสวนทอ้งถ่ินในอาํเภอปากช่อง  จงัหวดั

นครราชสีมา  ใชม้ากท่ีสุดคือเคร่ือง Igeba TF35 ร้อยละ 42.22 รองลงมาคือเคร่ือง Swing fox SN50 ร้อยละ 

20.00 พบนอ้ยท่ีสุดคือเคร่ือง Lie fox ร้อยละ 4.44   ดงัตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที่  4.1  แสดง ชนิดของเคร่ืองพน่หมอกควนัท่ี ของท่ีองคก์รปกครองสวนทอ้งถ่ินในอาํเภอ            

ปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  

 

 

ตําบล 

ชนิดเคร่ืองพ่นสารเคมี 

Swing     

fox SN50 

Igeba 

TF35 

Best 

Fox 

Puls 

Fox 

Thermal 

Fogger 

Lie fox 
รวม 

เทศบาลเมืองปากช่อง 1 0 1 0 0 0 2 

เทศบาลตาํบลกลางดง 1 0 0 0 0 0 1 

เทศบาลตาํบลสีมามงคล 0 0 1 4 0 0 5 

เทศบาลตาํบลวงัไทร 0 3 1 0 0 0 4 

เทศบาลตาํบลหมูสี 3 0 2 0 0 0 5 
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ตารางที ่4.1 จาํนวนชนิดของเคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีวดัมาตรฐานจาํแนกรายตาํบล (ต่อ) 

 

 

ตําบล 

                                       ชนิดเคร่ืองพ่นสารเคมี 

Swing 

fox SN50 

Igeba 

TF35 

Best 

fog 

Puls 

Fog 

Thermal 

Fogger 

Lie 

fog 
รวม 

อบต.ปากช่อง 0     2 0 0 0 0 2 

อบต.คลองม่วง 0     2 1 0 0 0 3 

อบต.หนองนํ้าแดง 1 2 0 0 0 0 3 

อบต.หนองสาหร่าย 0 2 0 0 4 0 6 

อบต.จนัทึก 1 1 0 0 0 0 2 

อบต.วงักะทะ 0 1 0 0 0 2 3 

อบต.โป่งตาลอง 2 1 0 0 0 0 3 

อบต.ขนงพระ 0 2 0 0 0 0 2 

อบต.พญาเยน็ 0 3 1 0 0 0 4 

รวม 9 19 7 4 4 2 45 

ร้อยละ 20.00 42.22 15.56 8.89 8.89 4.44 100 

 

  เคร่ือง หมอกควนัท่ีทาํการประเมินทุกเคร่ืองอายมุากกวา่ 1 ปี ส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่         

5-10 ปี คือร้อยละ 53.33 โดยเคร่ืองท่ีมีอายนุอ้ยท่ีสุด 2-5 ปี ร้อยละ 6.67  ขณะท่ีเคร่ืองพน่อายุ มาก

ท่ีสุด 10 ปีข้ึนไป มีร้อยละ 40.00 รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.2  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การจดัหาเคร่ืองพน่

สารเคมีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทดแทนเคร่ืองเดิมค่อนขา้งนอ้ยเน่ืองจากเคร่ืองพน่เกือบ

ทั้งหมดมีอายมุากกวา่ 5 ปี 
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ตารางที ่4.2 อายเุคร่ืองพน่หมอกควนัจาํแนกตามช่ือการคา้  

 

 ช่ือการค้าคร่ืองพ่นหมอกควนั รวม 

อายุเคร่ือง Swing 

Fog SN50 

Igeba 

TF35 

Best 

Fog 

Plus 

Fog 

Thermal 

Fogger 

Lie 

Fog 

จํานวน ร้อยละ 

1  ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 

2-5 ปี 0 2 1 0 0 0 3 6.67 

มากกวา่ 5-10 ปี 7 13 3 0 1 0 24 53.33 

มากกวา่ 10 ปี 2 4 3 4 3 2 18 40.00 

รวม 9 19 7 4 4 2 45 100.00 

ร้อยละ 20.00 42.22 15.56 8.89 8.89 4.44 100.00  

 

   

จากการประเมินดา้นการบาํรุงรักษา  เก่ียวกบัความสะอาดของตวัถงันํ้ามนัหรือถงันํ้ายา             

ความสะอาดของหวัเทียน  ภาพตวัถงัภายนอก  การสตาร์ติดของเคร่ือง พบวา่  ทุกรายการท่ีผา่นการประเมิน          

ไม่เกินร้อยละ 30  นอกจากนั้นเคร่ืองพน่มีการใชง้านอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการใชง้านสัปดาห์ละ 1 - 2 คร้ัง

มากกวา่ร้อยละ  90  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการบาํรุงรักษาหลงัจากใชง้านเสร็จ  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.3 

 

ตารางที ่4.3    การใชง้านและบาํรุงรักษาเคร่ืองพน่หมอกควนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

 

การบํารุงรักษาและการใช้งาน   จํานวนผ่านการ

ประเมิน 

ร้อยละ 

การบํารุงรักษาเคร่ืองพ่นเคมีหมอกควนั   

              ความสะอาดของตวัถงันํ้ามนั/นํ้ายา 5 11.11 

              ความสะอาดของหวัเทียน 11 24.44 

              สภาพตวัถงัภายนอกใหม่ 6 13.33 

              การสตาร์ทเคร่ืองง่าย/ปกติ 13 28.89 

การใช้งาน  สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง 43 95.55 
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2. การประเมนิเคร่ืองพ่นหมอกควนั 

 การประเมินเคร่ืองพน่หมอกควนั  โดยวางแผนประเมิน 3 รายการหลกั  ไดแ้ก่วดัอุณหภูมิ  ณ  จุด

หวัหยดนํ้ายา  วดัอตัราการไหลสารเคมี  วดัขนาดละอองสารเคมี   แต่เน่ืองจากสภาพเคร่ืองท่ีเก่า  ชาํรุด

จึงไม่สามารถประเมินไดค้รบทั้ง 3 รายการ   จาํนวนเคร่ืองพน่ท่ีสามารถตรวจสอบได ้ ดงัตารางท่ี 4.4  ซ่ึง

พบวา่  ตรวจสอบไดค้รบ 3 รายการเพียง ร้อยละ 60.00 เท่านั้น  และตรวจสอบไม่ไดเ้ลยมีถึง ร้อยละ 24.44  

ซ่ึงเคร่ืองเหล่าน้ีนอกจากจะตรวจสอบไม่ไดแ้ลว้ยงัไม่สามารถใชง้านไดเ้ลย 

 

ตารางที ่4.4   แสดงสภาพของเคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีนาํมาประเมิน 

สภาพของเคร่ืองพ่นหมอกควนั จํานวนเคร่ือง ร้อยละ 

สามารถตรวจสอบไดท้ั้ง 3 รายการ 27 60.00 

สามารถตรวจสอบไดเ้พียง 2 รายการ 3 6.67 

สามารถตรวจสอบไดเ้พียง 1 รายการ 4 8.89 

ไม่สามารถตรวจสอบไดเ้ลย 11 24.44 

รวม 45 100.00 

 

2.1 การวดัอุณหภูม ิณ จุดหัวหยดนํา้ยาของเคร่ืองพ่นหมอกควนั   

 จากการวดั อุณหภูมิ ณ จุดหวัหยดนํ้ายาของเคร่ืองพน่หมอกควนั  พบวา่สามารถวดั อุณหภูมิ 

ณ จุดหวัหยดนํ้ายาของเคร่ืองพน่หมอกควนั  ไดเ้พียง 33 เคร่ืองเท่านั้น อีก 12 เคร่ือง ไม่สามารถวดั

ไดเ้น่ืองจากเคร่ืองพน่ชาํรุด ดงันั้นมีเคร่ืองพน่ท่ีผา่นการประเมิน พบวา่ อุณหภูมิ ณ จุดหวัหยดนํ้ายา

อยูใ่นช่วง  600-800 oC  ร้อยละ  62.22   ของเคร่ืองพน่ท่ีนาํมาตรวจสอบทั้งหมด  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.5 

 

ตารางที ่ 4.5 ผลการวดัอุณหภูมิ ณ จุดหวัหยดนํ้ายาของเคร่ืองพน่หมอกควนั   

 

รายละเอยีด จํานวนเคร่ือง ร้อยละ 

อุณหภูมิปลายท่อ นอ้ยกวา่  600 oC 0  0 

 600-800 oC 28  62.22 

 มากกวา่  800 oC 5 11.11 

 วดัไม่ไดเ้คร่ืองชาํรุด   12 26.67 

 รวม 45 100.00 
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2.2  การวดัอตัราการไหลสารเคมีของเคร่ืองพ่นหมอกควนั 

    จากการวดั อตัราการไหลสารเคมี พบวา่  สามารถวดั อตัราการไหลสารเคมี ของ

เคร่ืองพน่หมอกควนั  ไดเ้พียง 31 เคร่ือง อีก 14 เคร่ืองไม่สามารถวดัไดเ้น่ืองจากเคร่ืองพน่ชาํรุด    

แมว้า่กรมควบคุมโรคจะมีการกาํหนดคุณลกัษณะเคร่ืองพน่หมอกควนัตอ้งมีอตัราการไหลไม่นอ้ย

กวา่ 24 ลิตรต่อชัว่โมงก็ตาม  แต่ในสภาพของการใชง้านเพื่อการควบคุมยงุพาหะนาํโรค การใชง้าน

ท่ีอตัราการไหลมากกวา่ 15 ลิตรต่อชัว่โมง  ก็สามารถนาํไปควบคุมโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

คณะดาํเนินการประเมินผลจึงพิจารณาใชเ้กณฑอ์ตัราการไหล มากกวา่ 15  ลิตรต่อชัว่โมง เป็นเกณฑ ์ 

จึงพบวา่เคร่ืองพน่ท่ีนาํมาประเมิน ผา่นเกณฑก์ารประเมินอตัราการไหลสารเคมี   เพียงร้อยละ 44.45  

รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.6 

 

ตารางที ่4.6 ผลการวดัอตัราการไหลสารเคมีของเคร่ืองพน่หมอกควนั 

 

รายละเอียด จาํนวนเคร่ือง ร้อยละ 

อตัราการไหลของ

สารเคมี 

นอ้ยกวา่  10 ลิตรต่อชัว่โมง 3 6.67 

10 – 15 ลิตรต่อชัว่โมง 8 17.78 

มากกวา่ 15 – 24 ลิตรต่อชัว่โมง 16 35.56 

มากกวา่ 24 ลิตรต่อชัว่โมง  4 8.89 

วดัไม่ไดเ้คร่ืองชาํรุด   14 31.11 

 รวม 45 100.00 

 

2.3  การวดัขนาดละอองสารเคมีของเคร่ืองพ่นหมอกควนั 

   จากการวดั ขนาดของละอองสารเคมี พบวา่ สามารถวดั ขนาดละอองสารเคมี ของ

ของเคร่ืองพน่หมอกควนั  ไดเ้พียง 31 เคร่ืองอีก 14 เคร่ืองไม่สามารถวดัไดเ้น่ืองจากเคร่ืองพน่ชาํรุด 

โดยมีเคร่ืองพน่ท่ีมีขนาดละอองมาตรฐานเพียง 5 เคร่ือง หรือร้อยละ 11.11 เท่านั้น โดยมีบางส่วนที

ละอองเล็กและใหญ่เกินขนาดท่ีไม่สามารถวดัได ้ รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่ 4.7 ผลการวดัขนาดละอองสารเคมีของเคร่ืองพน่หมอกควนั 

 

รายละเอียด จาํนวนเคร่ือง ร้อยละ 

ขนาดละอองสารเคมี  

  

ไม่เกิน  30 ไมครอน 5 11.11 

มากกวา่ 30 ไมครอน 22 48.89 

ขนาดละอองใหญ่มากจนวดัไม่ได ้ 1 2.22 

ขนาดละอองเล็กมากจนวดัไม่ได ้ 3 6.67 

วดัไม่ได ้เคร่ืองชาํรุด   14 31.11 

 รวม 45 100.00 

 

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของเคร่ืองพน่หมอกควนัคือ  ความแตกต่างของเคร่ืองพน่

หมอกควนัแต่ละช่ือการคา้  อายกุารใชง้าน  การบาํรุงรักษา  ซ่ึงจะเป็นตวัแปรสาํคญั  อยา่งไรก็ดี

หากตดัปัจจยัดา้นช่ือการคา้  การบาํรุงรักษาแลว้  มีแนวโนม้วา่เคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีมีอายกุารใช้

งานมานาน จะมีอตัราการผา่นการประเมินตํ่ากวา่เคร่ืองพน่ท่ีมีอายสุั้นคือ 2-5 ปี 

   องคป์ระกอบสาํคญัของเคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 

อุณหภูมิ  ณ  จุดหวัหยดนํ้ายา   อตัราไหลของสารเคมีและขนาดละอองสารเคมี   ดงันั้นจาํเป็นตอ้ง

ผา่นการประเมิน ทั้ง 3 รายการดงักล่าวขา้งตน้   เม่ือพิจารณาผลการศึกษาพบวา่มีเคร่ืองพน่หมอก

ควนัท่ีผา่นการประเมินทั้ง 3 รายการเพียง 2 เคร่ืองเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ 4.44  ของเคร่ืองพน่

หมอกควนัทั้งหมดท่ีนาํมาประเมินโดยเป็นเคร่ืองพน่ท่ีมีอายไุม่เกิน 10 ปี 
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ตารางที ่4.8  แสดงการผลการประเมินเคร่ืองพน่หมอกควนั 

 

การประเมิน 
อายเุคร่ืองพน่หมอกควนั 

รวม 
2-5 ปี มากกวา่ 5-10 ปี มากกวา่ 10 ปี 

จาํนวนเคร่ืองท่ีประเมิน 3 24 18 45 

จาํนวนผา่นมาตรฐาน อุณหภูมิ

ปลายท่อ (ร้อยละ) 

3 

(100.00) 

15 

(62.50) 

10 

(55.56) 

28 

(62.22) 

จาํนวนผา่นมาตรฐาน ขนาด

ละอองสารเคมี (ร้อยละ) 

1 

(33.33)  

2 

(8.33) 

2 

(11.11) 

5 

(11.11) 

อตัราการไหลมากกวา่ 15 ลิตรต่อ

ชัว่โมง (ร้อยละ) 

3 

(100.00) 

12 

(50.00) 

5 

(27.78) 

20 

(44.44) 

ผา่นขอ้กาํหนดทั้ง 3 ขอ้ขา้งตน้ 

(ร้อยละ) 

1 

(33.33) 

1 

(4.17) 

0 

(0.00) 

2 

(4.44) 

 

   เคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีนาํมาประเมินมาตรฐาน  3 คุณลกัษณะดว้ยกนัไดแ้ก่    อุณหภูมิ

ปลายท่อ   ขนาดละออง สารเคมี  อตัราการไหลของสารเคมี  พบวา่ผา่นการประเมินร้อยละ 62.22, 11.11 

และ 44.44 ตามลาํดบั  โดยขนาดละอองเป็นปัจจยัสาํคญัต่อประสิทธิภาพการพน่เคมีแต่ผา่นมาตรฐาน

ค่อนขา้งตํ่า 

                   อายขุองเคร่ืองพน่หมอกควนัมีผลต่อคุณภาพของเคร่ือง จะเห็นไดว้า่เคร่ืองพน่อาย ุ2-5 ปี 

ผา่นมาตรฐานอุณหภูมิปลายท่อและอตัราการไหลร้อยละ 100 ขณะท่ีเคร่ืองอายมุากกวา่ 10 ปีผา่นมาตรฐาน

ร้อยละ 62.22 และ  44.44 ตามลาํดบั เคร่ืองพน่ท่ีมีอายมุากกวา่ 10 ปี ทุกเคร่ืองท่ีตรวจสอบไดไ้ม่ผา่น

มาตรฐานรวมทั้ง 3 ขอ้  
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3.  การประเมนิผู้ดูแลรักษาเคร่ืองพ่นหมอกควนั 

  จากการประเมิน ผูดู้แลรักษาเคร่ืองพน่หมอกควนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน              

ทั้ง 14 แห่ง รวม 14 คน ผลการประเมินพบวา่   ผูดู้แลรักษาเคร่ืองพน่หมอกควนัมีทกัษะการผสม

สารเคมีและการเตรียมการอยูใ่นเกณฑดี์ ขั้นตอนการผสมสารเคมีอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้การผสม

สารเคมีส่วนใหญ่จะผสมสารเคมีในถงัสารเคมีของเคร่ืองพน่หมอกควนั ไม่ไดผ้สมภาชนะภายนอก

แลว้เทใส่ซ่ึงถือวา่ไม่ถูกตอ้ง   

 การสตาร์ทเคร่ืองพน่หมอกควนั  มีทกัษะระดบัปานกลาง  การพน่สารเคมีดาํเนินการไดถู้กตอ้ง  

การพน่สารเคมีมีการเตรียมการปิดหนา้ต่าง ประตูก่อนพน่  ขณะพน่ดาํเนินการไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน   

แต่เวลาท่ีใชพ้น่ในบา้นแต่ละหลงัความเหมาะสมอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งตํ่า หลงัพน่มีการปิดอบบา้นเพื่อให้

สารเคมีออกฤทธ์ิไดดี้และทาํการดบัเคร่ืองหลงัปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.9 

 

ตารางที ่4.9  ผลการประเมินผูดู้แลรักษาเคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ขององคก์ร 

                  ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ผลการประเมินผูดู้แลรักษาเคร่ืองพน่หมอกควนั จาํนวน(คน) ร้อยละ 

จาํนวนผูดู้แลเคร่ืองพน่ท่ีทาํการประเมิน 14  

การใชอ้ตัราส่วนผสมสารเคมีถูกตอ้ง  13 92.86 

การใชภ้าชนะในการผสมสารเคมีถูกตอ้ง  6 42.86 

การใชก้รวยกรองเวลาเติมสารเคมีถูกตอ้ง 11 78.57 

การสวมใส่ชุดป้องกนัสารเคมีขณะปฏิบติังานถูกตอ้ง 11 78.57 

การสตาร์ทเคร่ืองพน่ถูกตอ้ง  11 78.57 

การพน่สารเคมีดาํเนินการไดถู้กขั้นตอน  14 100.00 

เวลาท่ีใชใ้นการพน่แต่ละหอ้งเหมาะสม 9 64.29 

การปิดหนา้ต่าง ประตูก่อนพน่ 14 100.00 

การกดปลายท่อพน่ลงพื้นขณะพน่ 14 100.00 

การเดินพน่ภายในบา้น  14 100.00 

การปิดอบหลงัพน่หมอกควนั  14 100.00 

การดบัเคร่ืองพน่หมอกควนัหลงัพน่  14 100.00 

 



 

บทที ่5 

 

อภิปรายผล สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัประเมินผล (Evaluation Research) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเคร่ือง

พน่สารเคมีกบัมาตรฐานท่ีกาํหนด ทกัษะการใช ้และการบาํรุงรักษา ท่ีใชใ้นการควบคุมโรคไขเ้ลือดออก

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ีอาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

5.1 สรุปผลการวจิัย 

ผลการศึกษา พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีเคร่ืองพน่เคมีเขา้ร่วมการทดสอบ จาํนวน     

14  แห่ง รวมเคร่ืองพน่หมอกควนั 45 เคร่ือง เป็นเทศบาล ร้อยละ 35.71 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ร้อยละ 

64.29 เทศบาลมีเคร่ืองพน่เคมีชนิดหมอกควนั จาํนวน 15  เคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 33.33 องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลมีเคร่ืองพน่เคมีชนิดหมอกควนั จาํนวน 30  เคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีเคร่ืองพน่เคมีชนิดหมอก

ควนัยีห่อ้ Igeba TF35 มากท่ีสุดร้อยละ 42.22 รองลงมายีห่อ้ Swing fog SN50 ร้อยละ 20.00 ของเคร่ืองพน่

เคมีชนิดหมอกควนัทั้งหมด   อายกุารใชง้านของเคร่ืองพน่ เคมีชนิดหมอกควนัท่ีเขา้รับการประเมิน

มาตรฐานพบมากท่ีสุดคือมากกวา่ 5-10 ปีร้อยละ 53.33 เคร่ืองท่ีมีอายกุารใชง้านนอ้ยท่ีสุด คือ 2-5 ปี 

ร้อยละ 6.67 และอายกุารใชง้านมากกวา่ 10 ปีร้อยละ 40.00 ความถ่ีการใชง้าน  1-2 วนัต่อสัปดาห์

ร้อยละ 95.55 เคร่ืองพน่ทั้ง 45 เคร่ือง   สามารถตรวจสภาพไดค้รบทั้ง 3 รายการเพียงร้อยละ 60  

และมีเคร่ืองท่ีไม่สามารถตรวจไดเ้ลยถึงร้อยละ 24.44 ผลการตรวจขนาดละอองซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญั

ท่ีส่งผลถึงคุณภาพของเคร่ืองพน่หมอกควนัในการกาํจดัยงุโดยตรง  ผา่นมาตรฐานร้อยละ 11.11  

โดยท่ีพน่หมอกควนัท่ีทาํการประเมินผา่นมาตรฐานทั้ง 3 คุณลกัษณะเพียงร้อยละ 4.44  

การบาํรุงรักษาเคร่ืองพน่หมอกควนั  จากการประเมินสภาพภายนอกของเคร่ืองและการ

สตาร์ทเคร่ือง  พบวา่ผา่นการประเมินนอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ทุกรายการการประเมิน 
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การประเมินผูดู้แลรักษาเคร่ืองพน่หมอกควนั ดา้นการเตรียมเคร่ืองพน่มอกควนัก่อนการพน่

เคมีผา่นเกณฑม์ากกวา่ร้อยละ70 ยกเวน้การใชภ้าชนะผสมสารเคมียงัผสมในถงันํ้ายาเคร่ืองพน่หมอก

ควนัซ่ึงถือวา่ไม่ถูกตอ้ง  มีผูป้ฏิบติัไดถู้กตอ้งเพียงร้อยละ 42.86 การพน่สารเคมีทุกคนท่ีถูกประเมิน

ดาํเนินการพน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ยกเวน้การใชเ้วลาในการพน่แต่ละหอ้งเหมาะสมเพียงร้อยละ 64.29 

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1 สภาพทางกายภาพของเคร่ืองพ่นหมอกควนั และการบํารุงรักษา 

สภาพทางกายภาพของเคร่ืองพน่หมอกควนั พบวา่สภาพตวัถงัภายนอกของเคร่ืองพน่เก่า  

อุปกรณ์ภายนอกเกิดการชาํรุด สูญหาย ถูกไฟลุกไหมไ้ม่คงสภาพเดิม และมีการดดัแปลงอุปกรณ์ เน่ืองจาก

การซ้ืออะไหล่เพื่อทดแทนค่อนขา้งทาํไดย้ากและมีตวัแทนจาํหน่ายในพื้นท่ีนอ้ย   ตวัถงันํ้ามนัหรือถงั

สารเคมีไม่สะอาด  ถึงเกือบร้อยละ 90   นอกจากนั้นแลว้มีการทาํความสะอาดหวัเทียนเพียงร้อยละ 24.44   

ผลจากการบาํรุงรักษาตํ่าทาํใหก้ารสตาร์ทเคร่ืองพน่เป็นปกติหรือสตาร์ทเคร่ืองง่ายเพียงร้อยละ 28.89 

   สภาพภายในระบบเคร่ือง พน่หมอกควนั  ไม่ถ่ายนํ้ายาเคมีและนํ้ามนัเช้ือเพลิงออกจากถงั ไม่

เช็ดลา้งและทาํความสะอาดอุปกรณ์สาํคญั เช่น แผน่ไดอะแฟรม และท่อเคร่ืองพน่ หวัเทียน โดยดูจากสภาพของ

เคร่ืองพน่หมอกควนั ซ่ึงมีสภาพเก่า ท่อยางแตก มีตะกอนตกคา้งในถงันํ้ายาเคมี และถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง หวัพน่อุด

ตนั และติดเคร่ืองยาก   การเดินเคร่ืองไม่สมํ่าเสมอ ทาํใหเ้วลาใชง้านเกิดปัญหาตามมา  ไม่สามารถใชเ้คร่ืองในการ

ป้องกนัควบคุมโรคไดท้นัท่วงที เน่ืองจากเคร่ืองพน่เคมีเกิดการชาํรุด มีสภาพไม่พร้อมใชง้าน ซ่ึงจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการควบคุมโรคไขเ้ลือดออก สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ กิตติ  ทองศรี และคณะ(2) 

5.2.2    ทกัษะการใช้เคร่ืองพ่นหมอกควนั 

ผูดู้แลรักษาเคร่ืองพน่สารเคมีส่วนใหญ่   มีทกัษะการใชเ้คร่ืองพน่เคมีหมอกควนั  ตั้งแต่

การใชอ้ตัราส่วนผสมของสารเคมี  การใชก้รวยกรองในการเติมสารเคมี  แต่การใชภ้าชนะในการผสม

สารเคมี  ส่วนใหญ่ยงัคงผสมสารเคมีในถงัสารเคมี  มิไดผ้สมจากภายนอกใหส้ารเคมีกบันํ้ามนัดีเซลเขา้กนั

ดีก่อนท่ีจะใส่ถงั  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากไม่มีหรือไม่เตรียมถงัผสมสารเคมีมาพร้อมกบัการปฏิบติังาน  ทาํให้

โอกาสท่ีสารเคมีจะไม่เขา้เป็นเน้ือเดียวกนัเกิดข้ึน  มีผลถึงประสิทธิภาพในการควบคมโรค 

การปฏิบติังานพน่สารเคมีสามารถทาํไดถู้กตอ้งตามขั้นตอนตั้งแต่การสวมใส่ชุดป้องกนั

สารเคมี การปิดหนา้ต่าง  ประตูก่อนพน่ ทิศทางการเดินพน่ในบา้น  การสตาร์ทเคร่ืองพน่  การกดปลายท่อ

พน่ลงพื้นขณะพน่  การปิดอบหลงัพน่หมอกควนั  และการดบัเคร่ืองยนตห์ลงัการพน่เสร็จ   แต่ระยะเวลา

ในการพน่แต่ละหอ้งมีความเหมาะสมเพียงร้อยละ 64.29  ส่วนท่ีเหลือมีการพน่สารเคมีนานเกินควรทาํให้
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ส้ินเปลืองสารเคมีและเกิดการเปรอะเปร้ือนมากข้ึน   นอกจากนั้นหลงัจากการใชพ้น่เคมีเสร็จแลว้จะไม่มีการ

ดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้ง  จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมส่วนใหญ่ผา่นการอบรมอยา่งนอ้ย 1 คร้ังข้ึนไป 

 

5.2.3   การประเมินมาตรฐานเคร่ืองพ่นหมอกควนั 

ก. อุณหภูมิปลายท่อเคร่ืองพ่น  

                            จากการศึกษา พบวา่ อุณหภูมิปลายท่อ ท่ีมีขนาดตามมาตรฐานคือ 600-800o C  แนวโนม้

เคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีมีอายนุานจะมีอุณหภูมิปลายท่อสูงกวา่เคร่ืองพน่ท่ีมีสภาพใหม่กวา่  ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก  ไมมี่การบาํรุงรักษาโดยเฉพาะการขดัลา้งเขม่าในท่อเผาไหม้ทาํใหเ้กิดการอุดตนั  การถ่ายเท

และระบายความร้อนไม่ดีพอ  เม่ือคาวมร้อนสูงโอกาสท่ีสารเคมีสลายตวัยอ่มมีสูงข้ึนทาํใหป้ระสิทธิภาพ

ในการฆ่ายงุตํ่าลง  นอกจากนั้น ซ่ึงส่งผลใหเ้คร่ืองกาํลงัตกดบั  และบางคร้ังเกิดไฟลุกไหม ้ เคร่ืองพน่

เสียหายและยงัเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหมใ้นบา้นท่ีทาํการควบคุมโรคได ้  ดงันั้นการทาํความสะอาดลา้งท่อ

พน่สมํ่าเสมอจึงมีความสาํคญัมาก   

      สาํหรับเคร่ืองพน่ท่ีไม่สามารถวดัอุณหภูมิปลายท่อไดเ้กิดจาก  เคร่ืองสตาร์ทไม่ติด  หวัหยด

สารเคมีไม่เคยทาํความสะอาดติดแน่นไม่สามารถถอดออกเพื่อวดัอุณหภูมิจุดดงักล่าวได ้  

 

ข. อตัราการไหลของนํา้ยาเคมีผ่านหัวพ่น    

จากการศึกษาพบวา่  เคร่ืองพน่ท่ีมีอตัราการไหลของสารเคมี มากกวา่15-20 ลิตร 

ต่อชัว่โมงจะเป็นกลุ่มท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 35.56 ซ่ึงแมว้า่กรมควบคุมโรคจะมีการกาํหนด

คุณลกัษณะเคร่ืองพน่หมอกควนัตอ้งมีอตัราการไหลไม่นอ้ยกวา่ 24 ลิตรต่อชัว่โมงก็ตาม แต่ใน

สภาพของการใชง้านเพื่อการควบคุมยงุพาหะนาํโรค การใชง้านท่ีอตัราการไหลมากกวา่ 15 ลิตรต่อ

ชัว่โมง ก็สามารถนาํไปควบคุมโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คณะดาํเนินการประเมินผลจึงพิจารณา

ใชเ้กณฑอ์ตัราการไหล มากกวา่ 15 ลิตรต่อชัว่โมง เป็นเกณฑ ์จึงพบวา่เคร่ืองพน่ท่ีนาํมาประเมิน  

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน อตัราการไหลสารเคมี   เพียงร้อยละ 44.45 โดยอตัราไหลของสารเคมีเคร่ือง

พน่ท่ีมีอายนุานมีแนวโนม้อตัราการไหลตํ่า  ทั้งน้ีเน่ืองจากวาลว์ควบคุมอตัราการไหลเม่ือใชง้าน

นานโดยไม่มีการทาํความสะอาดจะเกิดการอุดตนั อตัราการไหลท่ีตํ่าจะส่งผลใหป้ริมาณสารเคมีท่ี

พน่ต่อพื้นท่ีนอ้ยลงไม่สามารถฆ่ายงุได ้ บางกรณีท่ีเคร่ืองพน่ใชง้านนานอตัราการไหลสูงผดิปกติ

เน่ืองจากเม่ือเจา้หนา้ท่ีทาํความสะอาดวาลว์แลว้ใชข้องแขง็แคะทาํใหรู้วาลว์เสียหายมีขนาดใหญ่ข้ึน  

จะส่งผลใหอ้ตัราการไหลสูงข้ึนและทาํใหข้นาดละอองของสารเคมีไม่ไดม้าตรฐาน  ซ่ึงถา้อตัราการ
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ไหลไม่ไดต้ามมาตรฐานประสิทธิภาพในการควบคุมโรคไขเ้ลือดออกก็ยอ่มจะลดลงไปดว้ย ทั้งเวลาในการ

พน่ก็ใชม้าก เช้ือเพลิงก็ส้ินเปลือง เพิ่มค่าใชจ่้ายใหก้บั ผูใ้ช้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิตติ      

ทองศรีและคณะ(2 

 

ค.  ขนาดละอองสารเคมี 

พบวา่ละอองเมด็นํ้ายา (VMD) ขนาดไม่เกิน 30 ไมครอน จะมีเพียงร้อยละ 11.11 ท่ีเหลือจะ

มีขนาดละอองเมด็นํ้ายาใหญ่กวา่ซ่ึงประสิทธิภาพในการควบคุมยงุจะตํ่า  หากพิจารณาถึงอายเุคร่ืองพน่

ใหผ้ลในลกัษณะเดียวกบัการประเมินอุณหภูมิปลายท่อเคร่ืองพน่ และอตัราการไหลของนํ้ายาเคมีผา่นหวั

พน่   คือแนวโนม้เคร่ืองพน่ท่ีมีอายกุารใชง้านนานจะไม่ผา่นการประเมินมากกวา่ 

เม่ือพิจารณาการประเมินเคร่ืองพน่ทั้ง 3 รายการพบวา่มีเคร่ืองพน่หมอกควนั  

ท่ีผา่นการประเมินเพียง 2 เคร่ืองคือร้อยละ 4.44 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ตํ่ามาก จะส่งผลถึงประสิทธิภาพใน

การควบคุมโรค อยา่งยิง่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 3 จงัหวดัชลบุรี(10) 

         การแกไ้ขเคร่ืองพน่เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพไดแ้ก่ การทาํความสะอาดเคร่ืองพน่     

หมอกควนัทั้งระบบเผาไหมเ้ช้ือเพลิงและระบบการปล่อยสารเคมี นอกจากน้ีตอ้งมีการเปล่ียนขนาดหวัพน่

เพื่อใหไ้ดอ้ตัราการไหลสารเคมีท่ีเหมาะสม 

        จากการหาขอ้มูลดา้นการบริหารจดัการการควบคุมแมลงนาํโรคพบวา่  การดาํเนินงาน

ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัขาดการสนบัสนุนบุคลากร

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่มีการวางแผนดา้น งบประมาณ ในการตรวจซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองพน่

สารเคมี    การจดัหาบุคลากรไม่ตรงตามตาํแหน่ง ไม่มีการติดตามประเมินผล  ขาดเจา้หนา้ท่ีท่ีมี

ความสามารถในการติดตามประเมินผลซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธงศกัด์ิ ดอกจนัทร์(5) 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินคร้ังน้ีไปดาํเนินการ  

1. ปรับปรุงเคร่ืองพน่หมอกควนัท่ีไม่ผา่นการประเมินใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  เหมาะแก่การ

นาํมาใชค้วบคุมยงุพาหะนาํโรค 

2. กรณีท่ีเคร่ืองพน่ชาํรุดใชก้ารไม่ได ้ ตอ้งจดัหาเคร่ืองพน่หมอกควนัมาทดแทน  และเลือก

เคร่ืองพน่ท่ีผา่นมารตรฐานจากหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบ 
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3. พฒันาบุคลากรใหส้ามารถดาํเนินการผสมสารเคมีและพน่สารเคมีไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตาม

หลกัวชิาการ 

4. ใหค้วามสาํคญักบัการบาํรุงรักษาเคร่ืองพน่หมอกควนัทั้งก่อนและหลงัการนาํไปใชค้วบคุม

ยงุพาหะนาํโรค 

ข้อเสนอแนะต่อ สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่ 9 จังหวดันครราชสีมา และศูนย์ควบคุม

โรคติดต่อนําโดยแมลงทีเ่กีย่วข้อง 

จากผลการประเมินจะเห็นไดว้า่องคก์รครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมีขอ้จาํกดัเร่ืองมาตรฐาน

เคร่ืองพน่หมอกควนัและบุคลากรในการควบคุมยงุพาหะนาํโรคดงันั้นควรดาํเนินการดงัน้ี 

1. ประเมินมาตรฐานเคร่ืองพน่หมอกควนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหค้รอบคลุมพื้นท่ี 

2. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเบ้ืองตน้ใหเ้คร่ืองพน่ท่ีชาํรุดไม่มากใหส้ามารถใชง้านไดดี้ 

3. แนะนาํขอ้แกไ้ขท่ีจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ 

4. จดัใหมี้ศูนยเ์รียนรู้เพื่อการแกไ้ขและบาํรุงรักษาเคร่ืองพน่หมอกควนั 

5. จดัการอบรมบุคลากรทอ้งถ่ินท่ีทาํหนา้ท่ีพน่สารเคมีและควบคุมการพน่สารเคมี 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยและประเมินผลคร้ังต่อไป 

1) การศึกษาประเมินผลความรู้และทกัษะในการใชเ้คร่ืองพน่เคมีของผูดู้แลรักษา และ

ผูใ้ชเ้คร่ืองพน่ 

2) การศึกษาประเมินผลประสิทธิภาพในการควบคุมยงุพาหะนาํโรคในพื้นท่ี
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ขอ้ เร่ืองทีป่ระเมนิ ผลการประเมนิ หมายเหตุ 

 1 

 

อตัราการไหลของ

สารเคมี ทุกหวัพน่ท่ีมี 

 เคร่ืองเกาหลีวดัท่ี 

1. ขีดท่ีใชป้ระจาํ    และ 

2. เม่ือเปิดวาวลจ์นสุด 

2 

 

อุณหภูมิ ณ จุดหยด

นํ้ ายา ก่อนหยดนํา้ยา 

  

3 

 

อุณหภูมิ ณ ปลายปาก

ท่อ ก่อนหยดนํา้ยา 

  

4 อุณหภูมิ ณ จุดหยด

นํ้ ายา ขณะหยดนํ้ ายา 

  

5 อุณหภูมิ ณ ปลายปาก

ท่อ ขณะหยดนํ้ ายา 

  

6 

 

ตรวจวดัค่า VMD  

 

VMDสไลดท่ี์ 1 ไมครอน -ระยะ 2 เมตรสําหรับหมอกควนั 

-ระยะ 3 เมตรสําหรับ ULV 

สะพายหลงั 

- ทาํสไลด์ 3 แผ่น 

VMDสไลดท่ี์ 2 ไมครอน 

VMDสไลดท่ี์ 3 ไมครอน 

VMD เฉลีย่ ไมครอน 

7 

 

 

 

การดูแลเคร่ืองพน่ /////////////////////////////////////////////////////// 

 

///////////////////////////////////// 

 

7.1 มีนํ้ ายาเหลือคาถงั มี ไม่มี  

7.2 มีนํ้ ามนัคาถงั มี ไม่มี  

7.3 การดูแลหวัเทียน ดูแล ไม่ดูแล ดูจากสภาพความสะอาด 

8 สภาพตวัถงัภายนอก เก่ามาก เก่า ดูไม่เก่า ใหม่  

9 การสตาร์ทเคร่ือง ยากมาก ยาก ปกติ ง่าย  
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ขอ้ เร่ืองทีป่ระเมนิ ผลการประเมนิ หมายเหตุ 

10 ขอ้บกพร่องอ่ืนๆท่ีพบ 

 

1 

2 

3 

 

11 ขอ้แนะนาํการแกไ้ข

ขอ้บกพร่องในขอ้ 8 

1 

2 

3 

แกไ้ขแลว้ 

แกไ้ขแลว้ 

แกไ้ขแลว้ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบสํารวจคุณภาพการพ่นหมอกควนัของพนักงานพ่น 

วนัท่ีประเมิน………..โดยสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี......................ผูป้ระเมิน............................ 

ช่ือองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน................สถานท่ีตั้ง  เลขท่ี...........หมู่ท่ี........ถนน.......................... 

ตาํบล...................................อาํเภอ.....................................จงัหวดั...................................................... 

ช่ือ-นามสกุล (ผูพ้น่)..........................................................ตาํแหน่ง..................................................

อาชีพหลกั...............................อาชีพรอง..........................วฒิุการศึกษา.............................................. 

ขอ้ เร่ืองทีป่ระเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

 1 

 

ทกัษะการผสม

สารเคมี 

ไม่

ชาํนาญ 

พอใช ้ ชาํนาญ ชาํนาญมาก (ใชน้ํ้ามนัโซล่าใส่ขวดสารเคมี

เก่า แทนการใชส้ารเคมีจริง) 

2 

 

อตัราผสมสารกบั

นํ้ามนั 

สารเคมี(สารสมมติ) =                       cc 

นํ้ามนัโซลาร์            =                       cc 

จดปริมาณท่ีเราสังเกตเห็น(เอาไว้

คาํนวณขอ้4) เพื่อดูวา่เขามีการ

ตวงท่ีแม่นยาํหรือไม่ 

3 

 

ปรกติผสม

อยา่งไร/ใช้

ภาชนะใด 

 ใชว้ธีิสัมภาษณ์ ขั้นตอนของเขา 

4 

 

ความเขม้ขน้ท่ีได ้ =                                         % (เราตอ้งคาํนวณเองจากปริมาณท่ี

เห็นจาก ขอ้ 2) 

5 

 

การใชก้รวยกรอง

เวลาเติมลงเคร่ือง 

ไม่ใช ้ ใช ้  

6 

 

การสวมใส่ชุด

ป้องกนัเวลา

ปฏิบติังาน 

ไม่มี มีแต่ไม่สวม สวม 

 

ใชว้ธีิสัมภาษณ์ และท่ีมองเห็น  

อยา่งนอ้ยช่วยจดดว้ยวา่สวมถุง

มือหรือไม่เวลาผสมสาร 

7 ทกัษะการสตาร์ท

เคร่ือง 

ไม่

ชาํนาญ 

พอใช ้ ชาํนาญ ชาํนาญมาก ใชเ้คร่ืองของเขาเอง 
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ขอ้ เร่ืองทีป่ระเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

8 ทกัษะการพน่ //////////

///// 

/////////// ////////// /////////////////

// 

//////////////////////////////////// 

-ลาํดบัการพน่ ถูก

ขั้นตอนหรือไม่ 

ถูกลาํดบั ผดิลาํดบั เก่ียวกบัพน่ชั้นบนก่อนแลว้จึง

พน่ชั้นล่าง (กรณีบา้น 2 ชั้น), 

หรือการพน่หอ้งในสุดออกนอก 

-เวลาในการพน่

แต่ละหอ้ง 

พน่เกินเวลา พอดีเวลา เสร็จเร็วกวา่

เวลา 

1 ตารางเมตร ใช ้1 วนิาที 

-การปิดหนา้ต่าง 

ประตู 

ปิดก่อนพน่ ไม่ปิด มาถึงก็พน่เลย อนุญาตใหเ้ขาหาคนช่วยไดถ้า้

เขาตอ้งการ 

9 เวลาพน่กดปลาย

ท่อลงหรือไม่ 

ไม่กด กด  

10 เวลาพน่พน่จาก

ในหอ้งถอยหลงั

ออกหรือไม่ 

ถูกตอ้ง ผดิ(พน่แค่ปากประตู)  

11 พน่แลว้ปิดประตู

อบไวห้รือไม่ 

ปิด ไม่ปิด  
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เคร่ืองพ่นชนิดพลสัฟ๊อก (Puls Fog) รุ่น K-10 SP 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลคุณลกัษณะของเคร่ืองพ่นหมอกควนั 

ระบบเคร่ืองยนต์                   pulse Jet 

นํ้าหนกัเคร่ือง(เปล่า)                    7 กิโลกรัม 

ความจุถงัเคมีนํ้ายา                     5 ลิตร 

ความจุถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง              2 ลิตร 

กาํลงัอดัสูงสุด                           17.5 กิโลวตัต(์24 แรงมา้) 

อตัราการส้ินเปล้ืองนํ้ามนัเช้ือเพลิง  1.5-1.9 ล/ชม. 

อตัราการไหลของนํ้ายา                8-30 ลิตร/ชม. 

วธีิสตาร์ทเคร่ือง                         ใชร้ะบบลูกยางกดลูกยางคอยลไ์ฟฟ้า  

ขนาดตวัเคร่ือง (กxยxส)              29x106x33 ซม. 

ประทศผูผ้ลิต    เยอรมนั 
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เคร่ืองพ่นสารเคมชีนิดหมอกควนั สวงิฟอกซ์ (swing fog SN 50) 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเคร่ือง 

-ถงับรรจุนํ้ายาเคมี ทาํดว้ยเหล็กปลอดสนิม ความจุ 6.5 ลิตร  

-หอ้งเผาไหม/้กาํลงัท่ีออก 18.7 กิโลวตัต/์25.4 แรงมา้ หรือ 16,100 กิโล  

                                                                                แคลอรี/ชัว่โมง  

- อตัราการใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิง (ประมาณ) 2 ลิตร/ชัว่โมง 

-ความจุของถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง(ประมาณ)  1.4 ลิตร  

-ความจุของถงับรรจุนํ้ายาเคมี 6.5 ลิตร  

-การจุดระเบิด ใชพ้ลงังานจากถ่านไฟฉาย 4 กอ้น ต่อแบบ 

อนุกรม(ขั้วลบลงดิน) คอยลจุ์ดระเบิดสัญญาณ

อิเล็กทรอนิกส์  

-ปริมาณนํ้ายาเคมีท่ีพน่ออก   0.8 : 14.0 ลิตร/ชม.  

(ข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของนํ้ายาเคมีท่ีใช)้  1.0 : 20.5 ลิตร/ชม. 

ค่าท่ีแสดงน้ีเป็นค่าท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงวดัจาก  1.1 : 23.5 ลิตร/ชม. 

การใชน้ํ้าพน่ ปริมาณนํ้ายาท่ีพน่ออก  1.2 : 27.0 ลิตร/ชม. 

อาจเพิ่มข้ึนไดถึ้ง 25% โดยการใชห้วัฉีด 

ใหใ้หญ่ข้ึนแต่ละอองหมอกท่ีไดอ้าจ 

ไม่เล็กเท่าท่ีตอ้งการ 

ประทศผูผ้ลิต               เยอรมนั  
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เคร่ืองพ่นหมอกควนัไอจีบา IGEBA TF-35  

 

 

 

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 

แรงอดั 18.7 กิโลวตัต ์หรือ 25.4 แรงมา้  

นํ้ามนัเช้ือเพลิง 2.0 ลิตร/ชม.  

ถงับรรจุนํ้ามนัเช้ือเพลิง 1.2 ลิตร  

แรงอดัในถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 0.06 บาร์  

กาํลงัไฟจุดระเบิด(ถ่านไฟฉาย) 4 X 1.5 โวลต ์0.06 บาร์  

ระบบจุดระเบิด คอยลแ์มก็นิโต 

ปริมาณการฉีดพน่สารเคมี 8-42 ลิตร / ชม.  

ถงับรรจุสารเคมี 5.71 ลิตร  

แรงดนัในถงับรรจุสารเคมี 0.25 บาร์  

นํ้าหนกัเคร่ือง (ไม่บรรจุสารเคมี)  7.9 กิโลกรัม  

ขนาดตวัเคร่ือง 27x34x137.5 / 133 ซม.  
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เคร่ืองพ่นหมอกควนั เบสท์ ฟ็อกเกอร์ BF 150 

 

 

 

 

 

คุณลกัษณะของเคร่ืองพ่นหมอกควนั เบสท์ ฟ็อกเกอร์ BF 150 

ข้อมูล รุ่น BF 150 

คุณลกัษณะเคร่ืองพน่ พน่หมอกควนั 

การติดเคร่ืองยนต์ โดยการกดปุ่มแบบอตัโนมติั 

ระบบไฟฟ้า 12 โวลต ์สามารถชาร์ตแบตเตอร่ีได้ 

ขนาดเคร่ืองยนต(์กวา้ง x ยาว x สูง) 23 x 135 x 34 (ซ.ม.) 

นํ้าหนกัเคร่ืองเปล่า 9 กิโลกรัม 

ถงับรรจุสารเคมี (สเตนเลส) 8 ลิตร 

ถงับรรจุนํ้ามนัเช้ือเพลิง 1.8 ลิตร 

อตัราการพน่ 40 ลิตร ต่อ ชัว่โมง 

อตัราส้ินเปลืองนํ้ามนัช้ือเพลิง 1.5 ลิตร ต่อ ชัว่โมง 

วสัดุท่ีใชท้าํถงันํ้ายาและถงันํ้ามนั สเตนเลส No.316L 

กาํลงัของเคร่ืองยนต ์ 30 kw/hr ( 40 แรงมา้) 

ระยะในการพน่ 6 เมตร 

ความดนัถงัสารเคมี 0.3 BAR 

ความดนัถงัเช้ือเพลิง 0.12 BAR 

แหล่งผลิต ประเทศเกาหลี 
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เคร่ืองพ่นหมอกควนั Thermal Fogger  

 

 

 

 

รายละเอยีดเคร่ืองพ่นหมอกควนั THERMAL FOGGER 

MODEL 6HYC-42B 

Fuel Compumption 1.8 Litre/hour 

The Spraying dosage 25-42 litre/hour 

Ignition mode electric igonition 

Spray smoke fog range 15-30 m 

Water spray mist range 6-10 m 

The fog particle diameter 0.01-0.025mm 

Solution tank capacity 6 litre 

Solution tank pressure 0.3-0.4 bar 

Fuel tank capacity 1.6 litre 

Fuel comsumption 1.8 litre/hour 

Start power supply 3.7v for manuel start, 12v for electric start 

The use of fuel 93# above pure gasoline 

Application of pharmacy oily, water-based agent or wettable powder 

Dimension (mm) 1300 x 400 x 300 

Empty weight 8.5 kg 

Fuel weight 15 kg (with solution and gasoline) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ประวตัิผู้วจิัย 



 
 

 

ประวตัิหัวหน้าโครงการวจัิย 
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